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TOT UW DIENST 


Wat wordt er 
gegarandeerd? 
Philips Nederland 
Eindhoven garande 
door haar ge 
paraten kostel 
hersteld indien | 
таа! particulier gebruik 
volgens de gebruiksaan 
wijzing, binnen zes таап 
den na de aankoopdatum 
fabricage- en/o 
aalfouten орігес 


B.V 


materi- 


Wie voert de garantie uit? 

De zorg voor de uit 

ring van de garanti 

rust bij de handelaar die u 

het apparaat verkocht 
heeft. Deze kan daarbij eventueel 
een beroep doen op een der Philips 
Technische Service Centra 


Uw aankoopbon plus identificatie- 
kaart ‘Informatie over Service en 
Garantie’ is uw garantiebewijs. 
U kuntalleen een beroep doen op de 
bovenomschreven garantie tegen 
overlegging van de aankoopbon 
(factuur, kassabon of kwitantie) їп 
combinatie met de zich bij het appa- 
raat bevindende identificatiekaart 
arop het type- en senenummer 
zijn vermeld. Uit aankoopbon 
dienen duidelijk de зкоорааїшт 
уап һе! apparaat еп de naam мап de 
handelaar te blijken. Mocht het 
noodzakelijk zijn deze documenten 
aan uw handelaar af te geven, dan 
kunt u daarvoor een ontvangstbewijs 
vragen. De garantie vervalt indien 
één van de genoemde documenten 
iets is veranderd, doorgehaald, ver- 
wijderd of onleesbaar gemaakt 
vervalt eveneens indien het type 
nummer en/of serienummer van het 
apparaatis ve d, doorgehaald 
verwijderd of onleesbaar gemaakt 


Hoe te handelen bij een storing? 
Om onnodige kosten te voorkomen 
raden wij u aan bij storing ee 
nauwkeurig de gebruiksaanwijzing 
te lezen. Indien de aanwijzingen 
daarin geen uitkomst bieden, kunt u 
uw handelaar raadplec in 
hetapparaatter reparatie in de werk 
plaats aanbieden 


hem 


. . en bij problemen? 
Ook bij problemen met de 
garantie-uitvoering kunt u 
1 in verbinding stellen 
met Philips, Afdeling Con- 
sumentenbelang d 

Per telefoon 040-784478 
Of schriftelijk gel 
niet nod 
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Voor kleine draagbare 
radio's, waarbij geen iden 
tificatiekaart gepakt, 

alleen de aank« 
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PHILIPS AUDIO 


Philips audio. Een begrip dat voor EA dr. ME 


и hetzelfde betekent als klank van — аа 
H Audior m 

topklasse. Als gevolg van jarenlang Мепопв Feedback ИТУ 
xen m 


pionierswerk op het gebied van geluid, Passieve 


luidsprekerboxen 42 t/m 47 


van voortdurend streven naar volmaakte Ф ые = воть 


techniek en vormgeving. — * So 
А * А Platenspelers 76 t/m 83 
Daarom is Philips steeds weer in het Grammolooncombinaties 84 Vm 87 

е М atelradio $ 
nieuws met baanbrekende ontwikke- Klokradio's 89 t/m 91 
х * га m raagbare radio's 92 t/m 97 
lingen. Daarom vindt u bij Philips een — Se 


Autoradio 106 en 107 


uitgebreide keus in tuners, versterkers, Technische gegevens 108 t/m 113 
audioracks, combinaties, recorders, 

platenspelers en luidsprekerboxen — plus 

de nodige portables — от de geluids- 

installatie op te bouwen die precies bij 

u past. 

Vanzelfsprekend ook heeft Philips 
gezorgd voor een paraat service-net over 
heel Nederland. 

In deze brochure vindt u veel 
wetenswaardigs over de apparaten waar 
u belangstelling voor hebt. Met daarbij 
overzichtelijke tabellen om die apparaten 
onderling te vergelijken. 

De beste manier om te kiezen blijft 
natuurlijk: zélf luisteren. En dus bent u van 
harte welkom bij uw audio-leverancier 
met zijn grote Philips collectie. Om daar 
tenslotte de betrouwbaarste keus te 
maken die u maken kunt: een installatie 
die de naam Philips draagt. 


HET IS MAAR EEN WEET 


AFC. Automatische FM fijnafstem- 


ming. 

AM. Amplitude-modulatie. Vorm 

van overdracht van radiosignalen 

voornamelijk gebruikt voor uitzen- 

m op lange, midden- en korte 
ol 


Audio. Wetenschap van geluid en 
akoestiek. 

Audio-mute. Directe onderdruk- 
king van de geluidssterkte zonder 
de oorspronkelijke volumeregelaar- 
instelling te beïnvloeden. 
Automatisch mengen. Systeem 
voor mengen van b.v. microfoon- 
en platenspelersignaal zonder tus- 
senkomst van opnameregelaars. 
Auxiliary. Hulpingang of extra in- 
gang, vnl. bij cassettedecks. 
Belastbaarheid. Vermogen (watt) 
dat continu aan een luidsprekerbox 
kan worden toegevoerd zonder be- 
scpadiging van de luidsprekers. 
Bias. Voormagnetisatie, bij spoe- 
len- en cassetterecorders/decks. 
Compliantie. Aanduiding voor de 
mate waarmee een grammofoon- 
naald de plaatgroef kan volgen. 
Continu vermogen. Maximaal 
vermogen dat een versterker ge- 
durende onbeperkte tijd binnen 
zekere vervormingsgrenzen kan 
leveren. 

Contour. Fysiologie; zie aldaar. 
Cueing. Meeluisteren tijdens snel- 
spoelen. 

Decoder. Schakeling in FM ont- 
vanger die het gecodeerde stereo- 
signaal van de zender ontleedt in de 
twee oorspronkelijke linker en 
rechter informaties voor de ontvan- 


ger 
Deck. Recorder zonder eigen eind- 
versterker(s). 

DIN 45.500. Normen voor de mini- 
mumeisen waaraan HiFi-appara- 
tuur moet voldoen. 
Direct-Control System. Regelsy- 
steem in platenspelers waarbij de 
werkelijke draaisnelheid recht- 
streeks op de draaitafelas wordt ge- 
meten d.m.v. een tacho-generator. 
Deze generator stuurt verder het 
regelsysteem. 

Direct Control wordt ook toegepast 
in professionele spoelenrecorders 
voor zeer nauwkeurige snelheids- 
regeling van de toonasmotor. 

DNL. Dynamic Noise Limiter. Ruis- 
onderdrukkingssysteem, door Phi- 
lips ontwikkeld, onder meer toege- 
past in recorders. 

Dolby. Ruisonderdrukkingssys- 
teem, ontwikkeld door Dolby Labo- 
ratories Inc., onder meer toegepast 
in recorders, 
Dwarskrachtcompensatie. Me- 
chanisme aan een opneemarm dat 
de druk van de grammofoonnaald 
op beide zijden van de plaatgroef 
even groot houdt. 

Equalisation. Weergavecorrectie, 
bij spoelen- en cassetterecorders/- 
decks. 

FET. Afkorting van Field Effect 
Transistor. Veldeffect-transistor, 
vnl. in tuners en tunerversterkers. 


FM. Frequentie-modulatie. Vorm 
van overdracht van radiosignalen 
op de ultrakorte golf. 

Frequentie. Aantal trillingen per 
seconde, uitgedrukt in hertz (Hz). 
Het menselijk oor kan frequenties 
waarnemen van ca. 20 tot 16.000 


Hz. 

Fysiologie. Bij geringe geluids- 
sterkte neemt het oor lage en hoge 
tonen zwakker waar dan de mid- 
dentonen. Een fysiologische sterk- 
teregelaar corrigeert deze onba- 
lans." 

HiFi. Aanduiding voor weergave 
van alle hoorbare klanken zonder 
vervorming en in de juiste sterkte- 
verhouding. Elk onderdeel uit het 
Philips HiFi programma voldoet 
ruimschoots aan de HiFi normen 
van DIN 45.500. 
Hysteresis-frictie. Magnetische 
koppeling op de opwikkel- én аї- 
wikkelas, waardoor elk recht- 
Streeks contact tussen aandrijving 
en spoelset overbodig is. 

І.С. Integrated Circuit ofwel geinte- 
greerde schakeling. Compacte 
elektronische bouwgroep die een 
veelheid van delen (transistors, 
dioden) bevat. 

Jengel. Schommelingen in de 
draaisnelheid van platenspelers en 
recorders, resulterend in jankend 
geluid. 

L.C.D. Liquid Crystal Display. 
Moderne cijferindicatie via vloei- 
bare kristallen t t om. in 
klokradio. Door het lage opgeno- 
men vermogen zeer geschikt voor 
toepassing in produkten met batte- 
rijvoeding. 

LED. Light Emitting Diode. Licht- 
gevende halfgeleider, toegepast 
als indicator. 

Magno-control. Functie-inscha- 
keling d.m.v. wrijvingsloze magne- 
tische schakelaars (servo relais). 
Monitoring. Schakeling op een 
versterker waarmee het mogelijk is 
ор gemakkelijke wijze verschil- 
lende geluidsbronnen direct te ver- 
geliken (b.v. nabandcontrole tij- 
dens recorderopnamen) of om te 
schakelen. 

Motional Feedback. Ook: MFB. 
Elektronisch systeem, door Philips 
ontwikkeld, waarbij alle aan de lage- 
tonenluidspreker toegevoerde im- 
pulsen via een sensor (PXE ele- 
ment) worden vergeleken met het 
oorspronkelijke signaal en bij afwij- 
king daarvan via een tweede sig- 
паа! worden gecorrigeerd, 
MPX-filter. Filler in spoelen- of 
cassetterecorders om de 19 kHz 
piloottoon bij FM stereo-uitzendin- 
gen te onderdrukken. 

Music Centre. Stereocombinatie. 
Combinatie van tuner, versterker, 
platenspeler en/of cassetterecor- 
der in één apparaat. 

Mute. Ook: audio-mute. Verzwak- 
kingsschakelaar voor het geluids- 
niveau, onafhankelijk van de volu- 
meregelaar. 


Muziekvermogen. Maximaal ver- 
mogen dat een versterker geduren- 
de beperkte tijd binnen zekere ver- 
vormingsgrenzen kan leveren. 
Natural Crossover. Nieuw elek- 
tronisch systeem in bepaalde Phi- 
lips luidsprekerboxen, dat de ge- 
bruikelijke scheidingsfilters, nood- 
zakelijk voor een rechte frequentie- 
karakteristiek en minimale vervor- 
ming, grotendeels vervangt. 

Peak reading indicator. Licht- 
gevende diode (LED) die kortston- 
dige pieken tijdens opname op een 
recorder aangeeft. 

Peak reading meter. Meter toe- 
gepast op recorders om kortston- 
dige pieken in het geluidsbeeld aan 
te geven. 

Piloottoonfilter. Zie MPX-liter. 
PLL decoder. Phase Locked Loop 
decoder, in Philips ontvangers in IC 
techniek. Biedt een zeer grote ka- 
naalscheiding en versterking, lage 
ruis en harmonische vervorming. Is 
zeer slabiel door toepassing van 
een spanningsgeregelde oscillator 
(VCO). 

Postfading. Mogelijkheid om na 
орпате ongewenste passages 
(gesproken woord bij voorbeeld) 
geleidelijk uit te wissen. 
Presence. Accentuering van de 
middentonen, waarvoor het oor ex- 
{га gevoelig is. 

Quadrofonie. Overdracht van 
ruimtelijk geluidsbeeld door middel 
van vier afzonderlijke signalen. 
Quick repeat. Snel terugspoelen 
zonder tussenkomst van de stop- 
toets, Voor snel opzoeken van be- 
paalde passages. 

Quick search. Sne! vooruitspoe- 
len zonder tussenkomst van de 
Stoptoets. Voor snel opzoeken van 
bepaalde passages. 

Receiver. Combinatie van radio- 
ontvanger (tuner) en versterker. 
RIF. Radio Inteference Frequency 
Hinderlijke fluittonen in AM opna- 
men kunnen in veel gevallen met 
behulp van een RIF schakelaar 
worden voorkomen. 

Ruisfilter. Filter dat ongewenste 
bijgeluiden in het hogetonenge- 
bied onderdrukt. 

Rumble. Storend signaal beneden 
100 Hz, veroorzaakt door het me- 
chanisme van bij voorbeeld een 
platenspeler. Kan ook worden ver- 
oorzaakt door de grammofoonplaat 
zelf. 

Scratch filter. Zie ruisfilter. 
Signaal/ruisverhouding. Ver- 
houding tussen nuttig signaal en de 
Sterkte van het uit brom en ruis 
samengestelde stoorniveau. Hoe 
groter de verhouding hoe beter. 
SISC. Stereo Interference Sup- 
pression Circuit. Toegepast in vrij- 
wel alle Philips FM/stereo-ontvan- 
gers in combinatie met PLL deco- 
der voor stabiele FM/stereo-ont- 
vangst zonder lispelende bijgelui- 
den. 


Step-detent regelaar. Stappen- 
regelaar. Voornamelijk toegepast 
voor nauwkeurige regeling van het 
geluidsniveau. 

Stereo. Overdracht van ruimtelijk 
geluidsbeeld door middel van twee 
geluidskanalen, waarbij richting, 
beweging en diepte kunnen wor- 
den waargenomen. 

Stereo-4. Elektronische schake- 
ling waardoor aan het stereoklank- 
beeld een extra dimensie wordt 
toegevoegd via twee extra luid- 
sprekerboxen. 

Stuurversterker. Maakt deel uit 
van een laagfrequent versterker en 
wordt toegepast in combinatie met 
een afzonderlijke eindversterker of 


Motional Feedback luidspreker- 
boxen. 
Transistor. Compacte elektro- 


nische bouwsteen in audio-appara- 
tuur o.a., met geringe warmte-ont- 
wikkeling en lange levensduur. 
Tuner. Radio-ontvangeenheid 
zonder eigen eindversterker(s). 
Voorkeurafstemming. Vorm van 
radio-afstemming waarbij een aan- 
tal vooraf ingestelde zenders door 
middel van knoppen of toetsen 
kunnen worden ingeschakeld. 
Voorversterker. Schakeling die 
signalen van een HiFi opneemele- 
ment geschikt maakt voor verwer- 
king in de laagfrequent-versterker. 
VU meter. Volume Unit meter; 
indicator voor de signaalsterkte. 
WRMS. Weighted Root Mean 
Square. Amerikaanse meetmetho- 
de voor jengel іп platenspelers. 
Uitkomst + V beter dan via DIN 
methode. 


WAT HOORT BIJ WAT? 


Er zijn allerlei mogelijkheden om Philips audio-apparaten te combineren tot 


een complete stereo-installatie 


Hieronder vindt u dan ook een overzicht van de aanbevolen combinaties, 
uiteraard met de nodige variatiemogelijkheden. De basis van elke installatie is 
de versterker of de tunerversterker. Daarop worden de overige apparaten 
aangesloten: luidsprekerboxen, eventueel tuner, platenspeler, cassette- en 
bandrecorder, hoofdtelefoon en in een aantal gevallen een microfoon 


Bovendien zijn er een aantal stereocombinaties, waarin de versterker samen 


met tuner, platenspeler en/of cassetterecorder al tot een compact geheel is 


samengebouwd. 
Philips audio-apparaten zijn technisch volledig op elkaar afgestemd. De 
keuzemogelijkheden binnen dit programma zijn dan ook zo uitgebreid, dat 
iedere muziekliefhebber, daarmee vrijwel altijd de installatie kan samen- 
stellen, die in prijs, uitvoering en mogelijkheden het best bij zijn wensen past 


Tunerversterkers Tuners Platenspelers Bandrecorders Cassettedecks Luidsprekerboxen 
AH770 — AF673 AF685 AF677 AFTTT №4512 М7125 N2532 N2533 N2536 N2541 AH491 (worden bijgeleverd) 
АН780 - AFG73 AF685 AFG77 AFTTT №512 N7125 N2532 N2533 N2536 N2541 luidsprekers ingebouwd 
AH783/10 — AFG77 AFTTT AFB67 №4512 №7125 №4515 №2536 №2541 №2542 AH492, AH482, AH483, AH484 
AFBT7 AF967 AF977 N2544 N2521 
AH793 - AFGT7 AFTT7 AFB6T №512 №7125 N4515 №2536 №2541 N2542 AH482 AH483 AH484 AH489 
AFB77 АРТ? N2544 N2521 AH585 
AH794 - AFG77 AFTTT АЕӨБТ №512 N7125 №515 №2536 №2541 N2542 AH483 AH484 AH489 АН585 
AF877 AF967 AF977 N2544 N2521 АН586 
AH796 - AFG77 АҒТТТ АЕ867 №512 №7125 №515 №2536 N2541 №2542 AH484 AH489 АН468 АН585 
AF877 AF967 AF977 N2544 N2521 AH586 AH587 
AH777 - AFGTT АҒТТТ AFB67 №512 N7125 N4515 N2536 N2541 N2542 AH489 AH468 AH586 АН587 
AFBT7 AF967 AF977 N4520 N2544 
AH799 - AF677 AF777 АҒӘ67 N4512 N7125 N4515 N2536 N2541 N2542 AH483 AH484 AH489 AHSBG 
AF877 AF967 AF977 N2544 N2521 AH587 
AH682 — AF673 AF685 AF677 AFTTT №512 №7125 №2533 N2541 №2542 №2543 AH482 AH483 AH484 АН585 
AFB67 AF967 AF977 
AH683 - AFTTT N4512 N7125 N4515 N2543 AH483 AHABA АНАВ9 AH586 
AHS87 
AH684 — AF685 AF677 AF777 AFB67 N4512 N7125 N4515 N2533 N2541 N2542 N2543 AHABA AH489 AH468 АН586 
AFBT7 AF967 AF977 AHS87 
AH686 — AF685 AF677 AF777 AFB67 №512 №7125 №4515 N4520 №2533 №2541 №2542 №2543 AH489 AH468 AH586 АН587 
AF877 AF967 AF977 
Versterkers 
AH270 +AH370 AH170 AF673 AF685 AF677 AF777 N4512 N7125 N4515 É N2537 AH489 AH468 AH585 AH586 
AH280 +AH380 AH180 AF677 AF777 AF867 N4512 N7125 N4515 N4520 N2537 AH489 AH468 AH586 AH587 
E АРВ77 AF367 AF977 3 і _ — і S RH545 Ze - 
AHS90 4 AH690 AF673 N4512 N7125 N4515 N2541 AH482 AH483 AH484 
AH594 AH694 AF677 N1412 N7125 N4515 N2544 АН483 AH484 AH489 AH585 
AH586 
AH384 Аб A ` _№512 №7125 №4515 N4520_ №543_ і AHABA AH489 AHS86 AHS87 || 
AH386 ` ` AHI86 — AT _N4SI2N7I25N4SISN4520 | pus NER АН489 AH468 AHS86 АН587 
АН572 +АН578 AH673 AF617 AF777 AF867 N4512 N7125 №4515 №4520 N2544 AH468 AHS86 AH587 RH545 
___AFBTTAPSGTAFST7 — POUR TR EE Ца А 9: 4 Е 
MFB-stuureenheden : 
AH270 AH170 AF673 AF686 AF677 AF777 _ №512 №7125 N2537 AH585 AHS86 
AH280 AH180 AF677 AFTTT AF867 N4512 N7125 N4515 N4520 N2537 AH586 AH587 RH545 
AFB77 AF967 AF977 A 
N4515 AH694 AF677 AF777 AFBGT = №2542 №2543 №2544 N2521 AHSBS АН586 AHS87 RH545 
AH572 AH673 AF677 AF777 AF867 N4512 N7125 N4515 N4520 N2544 AH586 AH587 RHS45 
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AH 673 - AH 572 - AH 578 


PHILIPS HIGH FIDELITY LABORATORIES 
EEN VOLSTREKT NIEUWE ERVARING IN 
WEERGAVETECHNIEK EN BEDIENINGSCOMFORT 


AH 673 - Professionele HiFi tuner 
met dual-gate fieldeffect transisto- 
ren, regelbare AM bandbreedte en 
schakelbare ASNC, capture ratio 
1,0 dB, frequentiegebied op FM 20- 
15.000 Hz, op AM 20-9.000 Hz, FM 
ee beter dan 


Geschikt voor de ontvangst van de 
FM-band (87,5-108 MHz) en de 
middengolf e Door toepassing van 
dual-gate fieldeffect transistoren 
uitstekende waarden o.a. voor os- 
cillatordrift, waardoor optimale en 
zeer stabiele ontvangst op AM en 
FM е AM bandbreedte op twee 
standen instelbaar е Phase Locked 
Loop FM/stereodecoder met keus 
uit automatische stereo/mono 
overschakeling, stereo only (ont- 
vangst van uitsluitend in stereo 
uitgezonden programma's) en 
ontvangst van alle programma's 
uitsluitend in mono e Schakelbare 
Automatic Stereo Noise Cancel- 
ling (ASNC) onderdrukt hinderlijke 
bijgeluiden bij de ontvangst van 
zwakkere  FM/stereo zenders, 
waarbij de hoogst bereikbare 
graad van stereo kanaalscheiding 
gehandhaafd wordt e Schakelbare 
FM mute (stille afstemming) met 
continu regelbare drempel voor 
ruisvrije afstemming e Twee ver- 
lichte, duidelijk afleesbare indica- 
toren: een voor AM/FM veldsterk- 
te, de andere voor kanaalmidden- 
afstemming, tevens omschakel- 
baar als multipath meter voor opti- 
male instelling van eventueel aan- 
gesloten draaibare FM buitenan- 
tenne'e Aansluiting voor oscillo- 
graaf ter controle van antenne-in- 
stelling e Inschakelbaar 9 kHz AM- 
filter voor ongestoorde ontvangst 
van middengolfzenders e Vast in- 
gestelde resp. continu regelbare 
uitgangen voor FM en AM, met 
separate regelknoppen e Nauw- 
keurig afleesbare grote afstem- 
schaal e Afstemwijzer met vlieg- 
wielaandrijving e Verlicht paneel 
voor indicatie van ingeschakelde 
functies e Tiptoetsen met LED in- 
dicatoren voor eenvoudige en ge- 
ruisloze bediening e Aansluitingen 
voor AM en FM buitenantennes (75 
en 300 ohm) e Geheel metalen kast 
met geschuurd, zwaar metalen 
front e Deze afstemeenheid is in 
technische specificaties, uitvoe- 
ring en afmetingen geheel afge- 
stemd ор де stuurversterker 
AH 572 en de eindversterker 
AH 578. 


AH 572 - Professionele HiFi stuur- 
versterker - frequentiegebied 10- 
45.000 Hz, harmonische- en inter- 
modulatievervorming beide kleiner 
dan 0,01%, signaal/ruisverhouding 
beter dan 90 dB. 


HiFi/stereo stuurversterker met 
uitzonderlijk lage vervorming en 
groot frequentiegebied e Frequen- 
tiegebied phono 1 en 2, auxiliary, 
tuner en tape 10-45.000 Hz, -1dB е 
Harmonische- en intermodulatie- 
vervorming beide kleiner dan 
0,0196 e Signaal/ruisverhouding 
phono 1 en 2: 75 dB bij 1,5 mV 
input, auxiliary, tuner en tape 90 
dB e Overspraakdemping beter 
dan -55 dB bij 1 kHz e Instelbare 
ingangsgevoeligheid voor gram- 
mofoon е Inschakelbare fysiologie 
(loudness), ruis- en rumblefilters e 
Tone-defeat toets, bij inschakeling 
waarvan een volkomen viakke fre- 
quentiekarakteristiek wordt weer- 
gegeven binnen de door de tech- 
nische specificaties aangegeven 
grenzen, onafhankelijk van de 
stand van de toonregeling е Toets 
voor audio-mute voor verlaging 
van het ingestelde volumeniveau 
met 20 dB e De recorder-keuze- 
schakelaar gecombineerd met de 
monitor-tiptoets maakt opnemen, 
weergeven en overspelen van twee 
aangesloten spoelen- of cassette- 
recorders mogelijk, met meeluis- 
termogelijkheid (monitoring) voor 
geluidsbron of reeds gemaakte 
орпате e Een schakelaar maakt 
мій mono/stereo luisterposities 
mogelijk (links, rechts, links + 
rechts (mono), stereo en stereo- 
reverse) e Stappenregelaars (step- 
detent) voor volume, lage en hoge 
tonen e Balansregelaar met mid- 
denarrét e Verlicht paneel voor in- 
dicatie van de ingeschakelde func- 
ties e Tiptoetsen met LED indicato- 
ren voor eenvoudige en gemakke- 
like bediening e Aansluitingen 
voor tuner, twee platenspelers, 
twee recorders, hulpingang (auxi- 
liary), hoofdtelefoon, en tape B. 
met voorkeurschakeling e Geheel 
metalen kast met geschuurd, 
zwaar metalen front e De stuurver- 
sterker is in technische specifica- 
ties, uitvoering en afmetingen ge- 
heel atgestemd op de tuner АН 673 
en de eindversterker AH 578. 


AH 578 - Professionele HiFi eind- 
versterker met een uitgangsvermo- 
ge van 190 watt per kanaal over 

ohm, frequentiegebied 5-100.000 
Hz, intermodulatie- en harmoni- 
sche vervorming beide kleiner dan 
0,08%, signaal/ruisverhouding be- 
ter dan 100 dB. 


HiFi/stereo eindversterker voor 
aansluiting op stuurversterker e 
Vitgangsvermogen 2 x 190 watt 
over 8 ohm (FTC) е Frequentiege- 
bied 5-100.000 Hz + 0,5 dB e Ver- 
mogensbandbreedte ОС-25.000 
Hz e Totale harmonische vervor- 
ming bij opgegeven vermogen 
0,08%, idem bij 2 watt 0,02% e In- 
termodulatievervorming 0,08% е 
Overspraakdemping beter dan 60 
dB bij 1000 Hz e Signaal/ruisver- 
houding beter dan 100 dB e Grote 
verlichte VU meters voor beide ka- 
nalen, те! omschakelbare meet- 
gebieden van -20 en 0 dB е In- 
Schakelbaar subsonic filter (10 Hz, 
-12 dB/octaaf) e Tiptoetsen met 
LED indicatoren voor eenvoudige 
en geruisloze bediening e Afzon- 
derlijke stappenregelaars (step- 
detent) voor het linker en rechter 
uitgangsniveau e Aansluitmoge- 
lijkheid voor twee luidsprekersys- 
temen e Eindtrappen thermisch en 
tegen kortsluiting beveiligd, met 
signalering van het in werking tre- 
den van deze circuits op het ver- 
lichte functiepaneel e Geheel me- 
talen kast met geschuurd, zwaar 
metalen front e Deze eindverster- 
ker is in technische specificaties, 
uitvoering en afmetingen geheel 
afgestemd op stuurversterker AH 
572 en tuner AH 673. 


PHILIPS TUNERVERSTERKERS 
LUISTERPLEZIER IN GROTE STIJL 


Uitgebreide keus 

U weet dat Philips een benijdenswaardige reputa 
tie heeft op audiogebied. Met apparatuur die їп zijn 
klasse altijd wee ste biedt voor zijn prijs. Die 
lijn trekt Ph w door bij de presentatie 
van niet mind alf tunerversterkers. Die 
weer ruimere ontvangstmogelijkheden hebben 
meer en gemakkelijker be 
зде 


nog betere weergave 


dieningsmogelikheden en een stijivolle vo 
ving, die voortreffelijk in uw interieur past. Een 
uitgebreide sene tunerversterkers dus, met 
keuzemogelijkheden volop voor elke muzieklief 
hebber. Stuk voor stuk met een prijs/kwaliteitver 
houding die elke vergelijking voortreffelijk doc 
staat 


hee 


Uitstekende ontvangst 

Is er een beter bewijs voor kwaliteit dan de tech- 
? Welnu, de Philips technici pas- 
deze tunerversterkers de nieuwste vin 
| maar de digitale LED indic 
antie, tijd en voorkeurzenders 
n IC miniatuurtechniek 
eiding en minimale har 
vervorming op FM. En SISC, de Philips 


nische feiten ze 
ten in 
gen toe 
van zenderfrec 


We no« 


monisch 


vinding die hinderlijk elen’ bij stereo-ont 
vangst effectief onderdrukt. Maar ook bij voorbeeld 
2 sperkringen, waardoor fluittonen, op midden 


Is tot het verleden beho 
vant » kent be dar 
Philips de ontvangstcondities in dit werelddeel 


en lange golf nu goedde 


ren. Logisch eigenlijk 


Natuurgetrouwe weergave 
РІ 'ergave van radio, band en plaat 
met lage vervorming er 


gt om eindversterkers 


een ruim bemeten vermogen. Philips laat het daar 
niet bij. Gaf deze tunerversterkers bovendien een 
extra ruim frequentiebereik mee. Plus feilloze re- 
gelsystemen voor contour, toongebieden en ste- 
reobalans. En v ag ze ook nog eens van de 
unieke stereo-expander: een Philips vinding waar 
mee eventuele ruis van zwakkere FM zenders 
regelbaar kan worden onderdrukt met behoud van 
het stereo klankbeeld 


Groot bedieningscomfort 

Er is nog meer aan deze tunerversterkers dat ty 
pisch Philips is: de probleemloze bediening. Zoals 
blijkt uit de stabiele elektronische varicap afsterr 
ming op een ruim aantal FM voorkeurstations van 
uw eigen keus. Uit de automatische FM fijnafsten 
ming en ‘stille’ afstemming, praktische audio-mt 
(telefoontoets) en recorder-monitoring, de dire 
zontrolemoaelijkheid bij opnemen op 'r 
Plus natuurlijk vliegwielafstemming, g 
schalen en duidelijke afstemmeters 
lijk niet makkelijker 


zender 


t Kan eigen 


Stijlvolle vormgeving 

U koopt een muziekinstallatie om 
naar t ren én te kijken. Dus houden de ont 
werpers van Philips nadrukkelijk rekening met uw 
smaak en interieur 
de 


ol, over 


er met plezier 


Daarom vindt u bij veel van 
ге tunerversterkers frontpanelen met een stijl 


chtelijk aanzien, met solide druktoetsen 
draairegelaars en tuimelschakelaars. En is de kast 
ak afgewerkt in gedistingeerd notehout. 't Is ook 
de vormgeving dus waaraan de kieskeurige mu 
ziekliefhebber zijn Philips tun erker direct 
herkent, als HiFi/stereo techniek op z'n best 


VE 


AH 799 — HiFi/stereo tunerversterker met digi- 
tale afstemming en een via microcomputer ge- 
regelde frequentie-synthesizer. FM, LG en MG. 
Automatische stille FM-afstemming, negen 
voorkeurzenders AM en FM, elektronische goll- 
gebied overschakeling. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Muziekvermo 
2 x 60 watt e Continu vermogen 2 x 40 wat 
).2x 35 watt FTC bij 4 ohm e FM-band (87,5 
108 MHz), midden- en lange golf e Digitale tuner 
met 9 c genfuncties voor FM 
lange golf, met mogelijkheid voor afstemmen met 
de hande V 
frequentie tijde Afzonderlijke LED aanwijzing 
voor voorkeurinstelling ө Verlichte ve 
meter е PLL decoder met aut 
mono-overschakeling e SISC | 
king e LED stereo-ontvangstindicator e Ingebouw 
de ptor e FM draadantenne e Mogelijkheid 
voor Stereo-4 e Elektronisch schakelende druk- 
punttoetsen voor signaalkeuze e Stappenregelaar 
voor geluidssterkte e Draairegelaars met midden- 
arrét voor balans, hoge en lage tonen e Inschakel- 
bare contourregeling, ruis- en rumblefilters e 
Mono/stereo-sc aar e Mute-schakelaar (—2( 
dB) e Monitor schakelaar e Aansluitmogelijkheid 
voor twee recorderdecks, Motional Feedback luid 
sprekerboxen, twee paar passieve luidspreker 
boxen, auxiliary, platenspeler en hoofdtelefoon e 
Afmetingen 150 x 458 x 335 mm e Uitvoering 
houten zwarte kast met blank metalen front 


res 


midden- en 


ische Stereo 
el-onderdruk 
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AH 777/005 — HiFi/stereo tunerversterker met 
FM en MG, veldsterkte- en FM-kanaalmidden- 
afstemming, vijf FM voorkeurzenders, PLL deco- 
der, SISC, contour, Stereo-4 en een muziekver- 
mogen van 2 x 100 watt 


AH 777/00R 
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AH 796/00$ — HiFi/stereo tunerversterker met 3 
golfgebieden, vijf FM voorkeurzenders, PLL 
decoder, SISC, contour, Stereo-4, audio-mute en 
een muziekvermogen van 2 x 75 watt. 


FM 2 FM3  FM4 EMS 


0666 


el DIN 45.500 e Muziekvermoger 
5 г :rmogen 2x50 watt e FM 
ind, т at let tr € 
р а! f ( M voorkeurzende = 
мее і М/ЕМ 
1 ۷ M r . 
€ j me 1utomat non 
ке! D IS \ nde 
) var | rende є bij FM te EXPANDER CONTROL FM 
ingst e tir n MW, `“ 
STE 
ling e LE ster t \ e STEREO i Mon LW 
кера: «лога \ stem ] му P 
. ) f icicle 
1 ] H 1 rtr > 
Y Sr К 
H КІ € + 
за Huid te e Dra 


) | ar | 
6 . í ure 
imblefilters en audio-mute (‘еек 
1 jer зкеїаа tgebiede 
: — © ДАЛЫ H SPEAKERS 

é peler or 

] n J 
prekerboxe er ей 

іе) e Almetinge DH 

1 t 1 WEF нюн ONTO. VOLUME 
FATER 


AH 796/00R — Technisch gelijk аап tunerverster gc ais с A 
ker АН 6/0 


AH 794/005 — HiFi/stereo tunerversterker met 
3 golfgebieden, vijf FM voorkeurzenders, PLL 
decoder, SISC, contour, Stereo-4, audio-mute en 
een muziekvermogen van 2 x 60 watt. 


194 RECEIVER 


AH 794/00 S 


AH 794/00 R 


АН 793/00S — HiFi/stereo tunerversterker met 3 
golfgebieden, vijf FM voorkeurzenders, PLL de- 
coder, SISC, contour, Stereo-4 en een muziek- 
vermogen van 2 x 45 watt. 


x45 watt 1 vermoger х W ^ 


АН 793/00R — 


AH 793/00 S 


AH 793/00 R 
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AH 780 — HiFi/stereo tunerversterker met vijf 
FM voorkeurstations en 2 x 22 watt muziekver- 
mogen, ingebouwd in luidsprekerbox 


joet 


ШИШҮҮ 


АН 783/10 


АН 783 — HiFi/stereo tunerversterker met 3 golf- 
gebieden, 5 FM voorkeurzenders, PLL decoder, 
SISC, contour, continu regelbare stereo/mono 
instelling en een muziekvermogen van 2 x 22 
watt. 


t ruim aan DIN 45,500 e Muziekvermogen 2 
x 2 ontinu vermogen 2 x 15 watt e FM 
bar midden- en lange golf e Elektronische vari 
cap afstemming of 
Naaldindicator vo 
stereodec oder met 


Vold 
y 1 


oorkeurzenders e 


urafstemming e PLL 


atische stereo/mor 


overschakeling 


e SISC voor maximale onderdruk 
king van store ijgeluiden bij FM/stereo-ont 
vangst e Continu regelbare stereo/mono instelling 


e Uitschakelbare automatische FM fijnafstemming 


Н 
АР e Gemakkelijke vilegwielaistemming е 
Inschakelbare fysiologie (contour) e Aansluitinger 
voor HiFi platenspeler, recorder, twee luidspreker 
xen en hoofdtelefoon e Ingebouwde Ferrocer 


r e Draadantenne voor FM e Afmetingen 11 
626 x 320 mm 


se 


АН 770 - Stereo | lunerversterker 
met 3 golfgebieden, PLL decoder, 
SISC, contour en een а 
mogen van 2 x 20 watt. pleet 
met twee luidsprekerboxen. VOLUME 
min 0 123 4 5 6 7 8 9 10max 


Muziekvermogen 2 x 20 watt, continu 

vermogen 2 x 15 watt e FM-band 

midden- en lange golf e PLL stereo- | 
decoder, met automatische stereo/ | 
mono overschakeling bij ontvangst 
van zwakke signalen e SISC voor 
maximale onderdrukking van storen 
de bijgeluiden bij FM/stereo-ont 
vangst e Stereo-ontvangstindicator e 
Uitschakelbare automatische FM fijn 
afstemming (AFC) e Ingebouwde 
Ferroceptor e Draadantenne voor FM і (і НИ 

e Schuifregelaars voor geluidssterk- PHILIPS 
te, stereobalans, lage en hoge tonen 
e Automatische fysiologie (contour) e 
Afzonderlijke schakelaars voor pla- 
tenspeler en recorder e Ingebouwde 
voorversterker met correctiefilter 
voor HiFi opneemelementen; door 
omschakeling tevens geschikt voor 
kristal-opneemelementen e Aanslui- 
tingen voor HiFi platenspeler, recor- 
der, twee luidsprekerboxen en hoofd- 
telefoon (aan de voorzijde) e Alme- 
tingen 110 x 510 x 220 mm. Wordt 
geleverd met twee volledig aange- 
paste boxen AH 491 


A Nauwkeurige, lichtlopende schuifrege: 
laars voor geluidssterkte, stereobalans, 
lage tonen en hoge tonen 


B Aan de achterzijde aansluitingen voor 
HE: platenspeler, recorder en twee luid 
sprekerboxen. De hoofdtelefoon-aanslui- 
sting is om praktische redenen aan de voor 
zijde aangebracht 


C verlichte LED indicatoren voor FM/ 
stereo-ontvangst en ingeschakelde net 
voeding 


АН 770 


18 


TES 


DE TECHNIEK VAN DEZE PHILIPS ^ UR © 
TUNERVERSTERKERS IS EVEN gh: 
INDRUKWEKKEND ALS HUN VORMGEVING ^e "wy — 


Professionele aanpak. 


Behalve de serie Philips tunerversterkers die u op 
je ina's hiervoor hebt t er el 
їм serie, met als be kenmerke 
:xcificaties 
exclusie 


apparatuur heeft Philips op veel punten technieker 


toegepast die rechtstreeks ontleend zijn aan de 


e ste ontwikkelingen op professioneel audi 
jebied 

De nieuwste ontwikkelingen 

Voor de veeleisende HiFi-liefhebber geven we 


oorbeeicen 


S-FET veldeffect-transistors 


St ееп paar \ 
tuners met 


or hoge gevoeligheid, stabiele ontvangst кп 
age vervorming en grote signaa 

Keramische filters voor hoge selectiviteit, waar 
door beinvloeding door naburige zende zoer 


deels wordt uitgesioter 
se Locked Loop ste 


ascheiding en 


ruisverhouding 


FM piloottoontilter 


men 
Een speciaal IC voor middengolf 
temeters voor A 
Imiddenmeter, alles ger 


stemming 


M 21 N | в 4 ; 2 MON 


stille afstemming op FM (FM mute 


rdige versterkers met o.a. gelijkstroorr 


= 


semi-complementaire eindverster 
uiterst lage vervorming en zeer ! J B 
Ning via stappenschakelaar ster 
jetent) met nauwkeurig gekalibreerde dB ind 
Jitqebre luitmogelykheden, zoals die voor 
ee recor dubbing-(kopieer-) en moni 
innamogelikheden tijdens rechtstreeks opne 
men en tijdens kopierer T И GER ore 
i i і LJ І i i 
Markante vormgeving 
Een oortreffelijk technisch concept als 1 а -: 
verdient uiteraard ееп vorr ing die daarmee 
ledig in overeenstemmin Vandaar de solide 


Kasten met geslepen met 


ront en perfect C 


algewerkte gisch geplaatste bedienings 


AM-FM STEREO RECEIVER 
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SELECTOR 


AH 686 — HiFi/stereo tunerversterker met FM en 
MG, 2 x 90 watt continu vermogen, MOS-FET 
FM-tuner, PLL decoder, FM- en audio-muting, 
microfoonmengmogelijkheid, ruis- en rumble- 
filters en direct gekoppelde eindversterker met 
elektronische beveiliging 
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AH 686 - М 2543 


AH 684 — HiFi/stereo tunerversterker met FM en 
MG, 2 x 58 watt continu vermogen, FET FM- 
tuner, veldsterkte- en FM-kanaalmiddenmeters, 
PLL decoder, FM-muting, direct gekoppelde OCL 
semi-complementaire eindversterker. 


Continu vermogen 2 x 58 watt DIN, 2 x 50 watt F 


4 ohm) е FM-band (87.5-108 MHz) en middenaolf 
e FM tuner met veldeffecttransistors en 4-voudige 


afstemcondensator voor hoge gevoeligheid, sta 
biele ontvangst (ook in randgebieden), lage inter 
modulatievervorming, ul ‘akende spiegelonder 


kking en grote signaalve 

fitters voor hoge selectiviteit e 
AM/FM-veldsterkte- en FM-kanaalmiddenmeter: 
e Schakelbare A hjnafstemming 
chakelbare FM-mute (stille afstemming) 


werking e Keramische 


Verlichte 


automatis 


eiding ө 19 


der voor 
piloottoonfilter e Gevoelige en effectieve mid 
joor toepassing 1 
e Draaibare Ferroce 


)ptimale kanaalsc 


denaolfontvar 
sche filter 
golfontvar 
vangst e Vliegwielafstemming e Twee grote draa 
iderkeuze en geluid 


t e Dipoolantenne у 


SP. VOOF ZE 


akelaar) e Voorts draairege 


oor lage tonen, hoge tonen, stereobalans (mid 
denarrêt) en draaischakelaars voor keuze luid 
e 


sprekersystemen, golfgebieden, inschakelen still 


afstemming, platenspelers 1 en 2 en auxiliary e 
Tuimelschakelaar: зап/ий, stere mon 
contour, ruisfilter ) A/B-B/A en monitor 


А/В e Pick-up vi Sterker іп IC-vorm met 
ruime 
correctie in relatie tot de RIAA « 
koppelde OCL 
ker, waardoor zeer lage vervorming e Elektronisct 
e Aansluitingen voor 


twee recorders (tape A: DIN en cinch) met monit 


"verstunngsmarge en uiterst nauwkeurig 


e 
туе e Direct ge 


semi-complementaire eindverster 
beveihgde eindversterkers 


ппотоає! jkhe d (ook tijdens kopieren), twee paar 
MFB 


auxiliary en hootdtele 


IEN uidsprekerboxen luidspreker 


boxen, twee platenspelers 


foon e Afmetingen 150 x 480 x 385 тт 


AH 683 — HiFi/stereo tunerversterker met FM en 
MG, 2 x 47 watt continu vermogen, FET FM- 
tuner, veldsterkte- en FM-kanaalmiddenmeter, 
PLL decoder, direct gekoppelde OCL semi-com- 
plementaire eindversterker. 


( у аеп2х47 DIN, 2 x 42 watt FT( 
(4 ohm) ef and (87,5-108 MHZ 


e FM tuner met veldeffecttrans 


n 


en middengo 


en 3-voudige 


ilstemcondensato: voor hoge gevoeligheid, sta 
biele ontvangst (оок in randgebieden age inter 
modulatievervorming, uitstekende spiegelonder 
Irukking en grote signaalverwerking e Keramische 


electiviteit e Verlichte AM 
FM-kanaalmiddenmeters e 


schakelbare automatische FM  flijnafstemming 


voor hoge 


A 


MF filter: 
FM-veldsterkte- en 


(AFC) e Schakelbare stille afstemming op FM (FM 
mute) e PLL decoder voor optimale kanaalschei 
ding e 19 kHz piloottoonhilter e Gevoelige en selec 
tieve middengolfontvangst door toepassir 


imming e T 


draairegelaars rest zenderke 


uid 


hoge tonen, stereo 


balans (middenarrét) en draaischakelaars voor 
golfgebieden r 


fstemming, platenspelers 1 en 2 


uidsprekersystemer 


keuze 
al hake en stille 


en auxiliary e Tuimelschakelaars 


stereo/mon« ontour, ruisfilter, dut B/A 
en monitor A/B e Pick-up voorve ( 

vorm met ruime oversturingsmarge en uiterst 
nauwkeurige correctie in relatie fe RIAA curve 


t gekoppelde ОСІ. semi 


e Dire complementaire 


eindversterker 


waardoor zeer lage vervorming e 
eindversterkers e Aar 


DIN er 


Elektronisch beveiligde 


sluitingen voor twee recorders (tape A 


nch) met monitonngmogelijkheid tiiden 
kopieren), twee paar passieve uer boxer 
MFB luidsprekerboxen, twee plat € aux 

ry en hoofdtelefoon e Afmetingen 150 x 480 x 


385 mir 


AH 684 


AH 682 — HiFi/stereo tunerversterker met FM en 

MG, 2 x 30 watt continu vermogen, FET FM- | 
tuner, PLL decoder, contour, hogetonenfilter en 
uitgebreide aansluitmogelijkheden. 


0 n2x3 itt DIN, 2x 25 watt FT 
4 nd (87,5-108 MHz) en middengoll 
e FM veldeffecttrar rs en 3-voudige 
stemei Jensator voor hoge gevoeligheid ta 
biele ontvangst (ook in randgebieden age inter 
nodulatievervorming, uitstekende spiegelonder 


drukking 


alverwerking e Keramische 
ctiviteit e Gec 
in FM-kanaalmiddenmeter e 


MF filters ‹ ombineerde 
AM/FM-veldster 
che ЕМ! 


Automatis stemming (AFC 
bare stille a FM (FM-mute) e PL 
decoder voor optimale kanaalscheiding e 19 kHz 
piloottoor 


golfontvangst door toepassing van IC en kera 


паке 


Ina 
fer 


temming of 


ter e Gevoelige en selectieve midder 


mische filters e Draaibare Ferroceptor voor mid 
dengollontvangst e Dipool-antenne voor FM ont 
vangst e Viiegwielafstemming e Twee grote draa 
regelaars resp. vor € ze en geluidssterk 
te (stappenschakelaar) e draairegelaar 
voor lage tonen, hoge tonen, stereobalans (г 
denarrét) еп draaischakelaars voor keuze luid 
Sprekersystemen, golfgebieden, inschakelen stille 
ilstemming, platenspeler, extra ingang/tape B e 
Tuimelschakelaars voor aan/uit eo/rr 

n jistilter er e А e In IC-vorm ui 


ICK-up voorversterker met гите overstu 


ning age en uiterst nauwkeurige Orre € 

relatie tot de RIAA curve e Aansluitingen voor twee 
recorders (tape A: DIN en cinch) met monitoring 
me heid (ook tijdens kopiëren), twee paar 
passie uidsprekerboxen, MFB luidspreker 


boxen, platenspeler an hoofdtelefoon e 


Afmetingen 150 x 


АН 683 


АН 682 


POWER ме TER 


PHILIPS НЇН! COMPONENTEN 
BETROUWBAARHEID EN PRECISIETECHNIEK ALS BASIS 
VOOR SUBLIEME PRESTATIES 


s vaak interessant een HiFi installatie geleide 
te bouwen uit afzonderlijke cor menten 


kunnen over een lange 


aven bij voorbeeld 
re node worden gespreid. En ook al door de 
er een veelheid van mogelijkheden о 
schillenden onderdelen naar eigen inz 
kaar af te stemmer 

Belangrijk gegeven hierbij is dat Philips audi 
twikkeld, gefabriceerd en ge- 
alma 


atuur wordt 
test vanuit jelijkgerichte ervaring, uitw: 
van kennis en г h. Met als gevolg een p 
te aanpasbaarheid van de componenten onderling 
en gelijktijdige toepassing van de nieuwste tect 

nieken 

Markant is in dit verband de consequente inbouw 
van PLL stereodecoders in IC mini jrtechniek 
heiding en minimale har 


voor maximale капаа! 


monische v 
Philips vinding j | 
vangst effectief onderdrukt. Maar ook bij v 
beeld van zuig/sperkringen, waardoor fluittoner 
bij AM ontvangst definitief worden uitgebanner 
Philips slaagt ar in een opvallend 
gunstige prijs. 
ratuur te bereiken. Z 
ten kostbare technieken 
rechtstreeks ontleend zijn aan de nieuwste on 


pelen Di 


serhouding voor zijn appa 
5 wanneer er op veel pur 


orden toegepa 


kwalitei 


kelingen ор professioneel audiogebied 


Een paar voorbee den 

FM tuners met veldeffecttransistors voor hoge 
gevoeligheid, stabiele ontvangst (ook in randge 
bieden), lage v 


KING 


t 


vorming en grote signaalverwer 


Keramische filters voor hoge selectiviteit op AM 

ardoor beïnvloeding door naburige jers 
| uitgesloten. Veldsterktemeters 

en FM kanaalmiddenmeter 

) haarzuivere alstemming 

terkers met o.a. gelijkstroom 


gekoppelde semi-complementaire eindverster 
kers met uiterst lage vervorming 
xr mogen 

yumeregeling via stappenschakelaars (ster 
ıt type) met nauwkeurig gekalibreerde dB 


n een zeer hoog 


de 
indicatie 


Jitgebreide aansluitmogelijkheden, 20 r 
twee recorders met dubbing- en me 
lijkheid tijdens kopiëren. En dat alles а 


dan niet met houtmotief uitgevoerde Kasten met 


‚п metalen front en репе algewerkte 


loaisch geplaatste bedieningselementen 


Conclusie arfectie tot in de kleinste deta 
aan maxima 

lips audiolijn. De hoogwaardige tuners er 
«ers die и op de volgende pagina s vindt 
het zoveelste betrouwbare voorbeeld 


› prestaties is de grondslag var 


eer 
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OVERZICHT PHILIPS VERSTERKERS 


Type AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 
590 594 384 386 270° 370 280" 380 572° 578 
Muziekvertr watt 244 26 
erm. in watt 2x20 2x40 2x58 2x9 26 x 2x 
zz 100° * 190 
y € ] 5 E a и a E [| 
Tone defeat = ы 
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Tape dubbing ai E a E 
| ete E a P K ш а 
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MFB-boxen (1 = Li E a a 2 
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АН 186 - AH 386 - М 2543 eae 30 so 00 so REI ЗД 
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j| MFB luidspreker 


PHILIPS 


Type 


FM 

Lange golf 
MiddengoH 
FM-voork.stat 


AFC-schake vast 
ASNC 
Veldsterktem a 


Kanaalmiddenm 
Multipathmeter 

Stille afst 

MPX-fitter 
(schakelbaar) 
Mono/st.-schak. cont 
AM-bandbr.reg 
Vliegwielafst 


Afm. (mm) 


Hoogte 140 
Breedte 380 
Diepte 220 


O Digitale afstemming inc 


130 78 150 
460 482 480 
340 280 38 


elektr. гоекаізіетітыгк 


LED's 


AH 186 — HiFi/stereo tuner met FM en midden- 
golf, PLL decoder, veldsterkte- en FM kanaal- 
middenmeters, schakelbaar MPX filter. 


FM-band (87,5-108 MHz) en middengolf e FM 
їйгє net MOS-FET veldeffect-tr isto 
1-voudk condensator voor ! 

апе tvangst (ОО 

1 lage intermoc ) 

‹ spiegelonderdrukking en grote К 
| ng e Keramische М sop de AM 

г hoge selectiv Accurate AM 

FN meter en FM-kanaalmiddenmeter 
be Schakelbare automatische Пу 
af stille afstemming op FM e РЦ 


voor optimale kanaalscheidir 


tereodecode B 
ikelbaar MPX r jerdrukk ar 
) kHz piloottoon en o/mor chakelaar e 
elge € selec middengolfontvangst 
г toepassing en kerami filters e 
r voor gerichte middengolf 
tenne voor FM ontvangst e 
Regeling van het uitgangs 
gekalibreerde st па 


elaar voor golfgebie 


ste en regelbare 


AH 386 — HiFi/stereo versterker met 2 x 90 watt 
continu vermogen, ruis- en rumblefilters, audio- 
mute, twee recorderaansluitingen met dubbing 
en monitoringmogelijkheid, microfoonmeng- 
mogelijkheid, direct gekoppelde OCL eindver- 
sterker met elektronische beveiliging. 


Continu vermogen 2 x 90 watt DIN, 2 x 75 watt FT 
e Per kanaa cr 

geijkt in dB's 
schakelaar met dB-indicatie e 
voor lage tonen, hoge tonen er 
) e Draaischakelaars voor luid 
stemen (A, B 


een ve 


e Geluidssterk 
iraairege 


stereoba 


plater 


melschakel 


зп auxiliary e 


contour ruisfilter rumblefilter 


тұ 


ча 


АН 186 


iudio-mute 
zwakking van 
AJE 


dubbing 
naansiuitine 


met umeregeling in het front 
paneel, met mengmogelijkheid e Pick-up voor 
versterker in IC-techniek met ruime oversturings 
marge en uiterst nauwkeurige correctie in relatie 
tot de RIAA curve e Direct gekoppelde OCL sem 


утріетепіаїге eindverste 


waardoor zee 


voor twee recor 


зає vervorming e Aansluitir 
{ A: DIN еп cinch) те 


monitoringm 


ук tijdens kopieren 
Isprekerboxen 

twee platenspelers 
het frontpaneel) e Afmetingen 150 


e Bijpassende tuner AH 186 


twee paar passieve 


MFB luidsprekerboxen (1 


auxiliary en hoofdtelefo 


x 480 x 380 тт 


AH 384 — HiFi/stereo versterker met 2 x 58 watt 
continu vermogen, ruis- en rumblefilters, audio- 
mute, twee recorderaansluitingen met dubbing- 
en monitoringmogelijkheid, direct gekoppelde 
OCL semi-complementaire eindversterker. 


2 x 58 watt DIN, 2 
e Per kanaa 


Continu vermoger 
(4 ohm 
meter, geijkt іп dB': 
stappenschakelaar met dB-i 
aars voor lage 1 hoge t 
(met middenarrét) e Keu 
sorekersystemen (А. B. A + B) 


een 


; e Gelu 


пеп 


S voor luid 


er, plater 


pelers 1 - 2 en auxiliary e Tuimelschakelaars voor 


ontour, ruis/rumblefilter, aud 
verzwak 


йе, (telefoonschakelaar) met 20 dB 


king van het ing 1, dubbing A/B-] 


B/A en moni 


techniek met ruime 
iiterst nauwkeurige correc 


tie in 


tie tot de RIAA 


L semi 


отр 


туе e Direct gekoppelde ( | 
sterker, waardoor zeer lage { 

orming ө Aansluitingen voor twee recorders (tape? 
anch jelijkheid (och? 

ens kopieren), twee paar pass luidspreker | 
еп. MFB luidsprekerboxen (1 volt) 


auxiliary en 


mentaire eindv 


A: DIN er met monitoringm« 


eve 


twee pla 
hoofdtelefoon (in het їгоги 3 


150 x 


paneel) e Afmetinger 480 x 38 m e Bi 


passende tuner AH 186 


АН 386 


PHILIPS а 


АН 384 


PHILIPS 


64) (9 Ga) б) A (4) со 


АН 694/005 - HiFi/stereo tuner АН 594/005 — HiFi/stereo verster- 

met FM, lange en middengolf, РІЇ ker met 2 x 40 watt continu, 2 x 60 

decoder, voorkeurafstemming op 5 watt muziekvermogen, twee output- 

FM-zenders, SISC en AFC. meters, ruis- en rumblefilter, moni- 
и ruim aan DIN 45.500 e Ем. _toringmogelijkheid. 


108 MHz), lange en mid Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Mu 


meter 


automatische FM  fijnafstemming io-mute, п efilt I re 
AF e Ingebouwde Ferr jitingen voor Hif 
( langegoltont rec mí 


1 j ‹егоохег It) ег 
j r (aan de voor tinge 
JE ende vé te 1 x tvoenn 
ке оше en blank 
netale er AH 
34 /( 
ette KN @ 69 
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IE 
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El 


v LC 2 e 
a Ems 
— - — — 
PHILIPS 22 AH 690 r^» с 
тале гус мата е 


AH 690 - АН 590 


АН 690 — HiFi/stereo tuner metdrie AH 590 — HiFi/stereo versterker 
golfgebieden met 2 x 34 watt muziekvermogen. 


AH 690 - АН 590 - N2541/51 
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AH 180 — Hoogwaardige HiFi AM/FM stereo 


tuner met digitale frequentie-synthesizer, band- 
breedteregeling en vier afstemmogelijkheden 
op AM en FM w.o. automatische zoekafstem- 
ming en twaalf geheugenpositi 


juentie 
afstemming з » hand, langzaam ‹ 
" ONG улес найвы Acht sterker. Frequentiegebied 2-70.000 Hz, harmo- 
Й vOOrKeurzen-  nische vervorming kleiner dan 0,002% S/R beter 
dan 74 (phono), resp. 94 dB. 


зів ontv ) 
rming еп а баг verwerking e F gangen 
deco a stere Motional 
у stereoschakelaar e р г 

ут uitsluitend FM/stereo program 
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AH 380 - Hoogwaardige HiFi/stereo eindver- 
sterker met een uitgangsvermogen van 100 watt 
per kanaal (FTC) over 8 ohm, frequentiegebied 
5-200.000 Hz, intermodulatie- en harmonische 
vervorming beide kleiner dan 0,01%, signaal/ 
ruisverhouding beter dan 100 dB. 


FF BRI a 


AH 180 - AH 280 - AH 380 


PHILIPS 
"Н АТ LINE 
COMPONENTEN 


ilips ‘Flat Line’ HiFi componente 
31) benadrukken weer eens 

заіз die Philips 
audiogebied. Want het is juist F 
weer іп slaagt voortreffelijke 
kelijke vernieuwingen te koppelen 
ressante prijs. Stuk voor s 
zelfsprekend ook ruimsche 
bij deze т: 
Dat blijkt al zodra € 
cijfers zijn alleen haalbaar als 

ontwerpers de vrije hand krijgen om d 


derdelen te kiezen die bij deze stand van de 


nneemt o Je pioniers op 


lips die er steeds 


ficaties en 


«element 
is terug te vinden zijn 


arkante paratuur 


u de technische 0 


doorneemt. Zulke 


niek te vinden zijr 
Minstens zo ‹ 

professionele lijr 

richt op de ontwikke! 

opvallend slank 
Deze tuners 

1 bij benadering nox 

vergelijkbare componenter 


pvallend is de мопт 
ar 


ngen die gaande zijn. En dus 


geving. Een 


het ooq ge 


Juidelijk те 


stuurversterkers en eindver 


naar half zo hoog 
Daar 


vin wand 


je 


om lenen 2 ch uitstekend voor ink 


meubels en zelfbouw-racks 
En n is er het m 
king. Met extra 


ateriaalgebruik, de afwer 


solide nvervormbare me 


behuizingen. Met perfect gesleper 10 
diseerde frontpaneter Jitgerust met stabiele 
draairegelaars en tuimelschakelaar: 


Hier is geen misverstand mogelijk. Dit is HiF 


apparatuur, die de sit 


atuur van Philips waardig is 


AH 170 — HiFi AM/FM stereo tuner met drie goll- 
gebieden, PLL stereodecoder, automatische FM 
fijnafstemming, lispelonderdrukking en vlieg- 
wielafstemming. 

Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Drie golfgebieder 
FM-band (87,5-108 MHz), midden- en lange or 
Veldsterktemeter vo 


gnaalsterkte e Phase 


. 
r nauwkeurig afstemmen of 
Locked Loor 


mono/stereo 


maximale 
stereo-decoder met automatische 
overschake ng bij c ntvangst van 
in e SISC lispelonderdrukking ve 

n storende bijgeluiden bij FM stereo-or 
LED stereo-ontvangstindicator e 
FM-fijnafstemming (AFC 
filters 
voor onder 


Automatische 


e Keramische High-Q 


Iter: 
e 


voor grote AM-selectiviteit 


rukking 
ardoor geen hinderlijke bijg 


e Speciale i 


van middenfrequentiesigna 


Stabiele vliegwielafstemming voor snelle 


makkelijke zenderkeuze rzichtelijke, verlich 


nderschaal e Lage, r ne metalen kast e 


Jw e Afmetingen: 78 x 482 


Zeer geschikt voor inbe 
0 mm e Bijpassent 


erker AH 37( 


jurversterker AH 27 


en eindverst 


AH 270 — HiFi/stereo stuurversterker voor aan- in tape 
sluiting op eindversterker of Philips Motional | ^!!or er 
Feedback luidsprekerboxen. Frequentiegebied 
15-25.000 Hz, harmonische vervorming kleiner 
dan 0,1%, S/R beter dan 70 dB. 


pecificaties voldoen ruim aan DIN 45.500 e Voor ! eindver ker AH 371 

rien van twee stereo-lijnuitgangen, voor aanslu 

ting op stereo-eindversterker en/of Philip t AH 370 — HiFi/stereo eindversterker met ee 

за! Feedback luidsprekersysteem е Mogelijkheid uitgangsvermogen van 60 watt continu per ke 
Stereo-4 in één ruimte of stereo-weergave ir naal over 8 ohm, frequentiegebied 5-200.000 H: 


cheiden ruimten e Draairegelaars 
‚ще у lans е 
eden e schakelaar voor 
г, tape 1 en phono e In: 


contourregeling 


intermodulatie- en harmonische vervormin: 
beide kleiner dan 0,01%, signaal/ruisverhos 
ding beter dan 95 dB. 


hakelbare rui Voldoet ruim aan DIN 


hogetoner 


nstelling of 


chakelbare 


45.500 e Als Hif 


sluiting op st 


fysiologie) 


schakelaar met eindversterker 


en rumblefilters e $ 


LED-indicator e Inschakelbare audio-mute (—2( ( 
dB) voor verlaagd geluidsniveau, onafhanke ver 8 › 
ИК van de lumeregelaar, bij voorbeeld tijdens maal er 

tele mgesprekken e Monito akelaa 0 
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AH 170 - AH 270 - AH 370 


PHILIPS AUDIORACKS 
PERFECTE EENHEID 
TORENHOGE GELUIDSKWALITEIT 


Elk Philips audiorack is meer dan 
alleen maar mooi. Het is ook tech- 
nisch volledig verantwoord, omdat 
de verschillende apparaten erin 
volkomen op elkaar zijn afge- 
stemd. 

Daarom ook spreken we van Phi- 
lips HiFi-architectuur. En daar- 
door geniet u van een torenhoge 
geluidskwaliteit. Dat u daarbij een 
aantal racks zowel met de mat- 
zwarte als met de metaalkleurige 
zijkanten naar buiten kunt plaat- 
"A is natuurlijk extra aantrekke- 
ijk. 

Deze stijlvolle racks zijn opge- 
bouwd uit perfect passende meta- 
len profielen en panelen. Ze zijn 
eenvoudig te monteren. Een dui- 
delijke montagetekening met ne- 
derlandse handleiding is altijd bij- 
gevoegd. Vanzelfsprekend is ook 
dat uw Philips audioleverancier u 
bij de opstelling graag behulp- 
zaam zal zijn. 

Philips audioracks doen het uit- 
stekend in elk interieur. Een aantal 
racks zijn voorzien van omkeer- 
bare zijpanelen, waarbij naar keus 
de zwarte of de zilveren zijde in het 
zicht kan worden gemonteerd. 


ЕВ 8687 — HiFi/stereo audiorack 


Uitgerust met: 

e Semi-automatische elektronische 
HiFi platenspeler AF 877 (pag. 79), 
met Direct-control, snelheidsaanwij- 
zing op LED schaal, directe naald- 
krachtaflezing en antimagnetische 
draaitafel. Met HiFi opneemelement 
GP 401 11 met biradiale naald. 

* HiFi/stereo tuner AH 186 (pag. 24) 
met FM en middengolf, PLL decoder, 
veldsterkte- en FM-kanaalmidden- 
meters en schakelbaar MPX filter. 

e HiFi/stereo versterker AH 386 
(pag. 22/23 en 24) met 2 x 90 watt 
cont. vermogen, ruis- en rumbiefil- 
ters, audio-mute, twee recorderaan- 
sluitingen met dubbing- en monitor- 
mogelijkheid, _microfoon-mengmo- 
gelijkheid en direct gekoppelde OCL 
eindversterker. 

e HiFi/stereo cassettedeck М 2543 
(pag. 66, 67 еп 68) met FSX kop, 
Dolby, peak-reading meters, LED 
oversturingsindicatie, teller met me- 
morystop, quick repeat en quick 
search еп schakelbaar MPX filter. 
Platenberging met rookglas deur. 
Afmetingen: 962 x 487 x 412 mm. 


ER 8687 


ча 


ЕВ 8477 


ER 8477 — HiFi/stereo audiorack 


Uitgerust met 

e Automatische elektronische HiFi 
platenspeler AF 777 (pag. 80), met 
Direct-control snelheidsregeling, 
snelheidsaanwijzing op LED schaal, 
directe naaldkrachtaflezing en anti- 
magnetische aluminium draaitafel 
Compleet met HiFi opneemelement 
GP 400 ІІ met sferische naald 

e HiFi/stereo tuner AH 186 (pag. 24) 
met FM en middengolf, PLL decoder, 
veldsterkte- en FM-kanaalmidden- 
meters en schakelbaar MPX filter 

e HiFi/stereo versterker AH 384 
(pag. 25) met 2 x 58 watt continu ver- 
mogen, ruis- en rumblefilters, audio- 
mute, twee recorderaansluitingen 
met dubbing- en monitormogelijk- 
heid en direct gekoppelde OCL semi- 
complementaire eindversterker 

e HiFi/stereo cassettedeck N 2543 
(pag. 66. 67 en 68) met FSX opname/ 
weergavekop, Dolby, peak-reading 
meters, LED oversturingsindicatie, 
teller met memorystop. quick repeat 
en: quick search en inschakelbaar 
MPX filter 

Platenberging met rookglas deur. 
Afmetingen: 962 x 487 x 412 mm 


ЕВ 8377 - HiFi/stereo audiorack 


Uitgerust met 

e Automatische elektronische HiFi 
platenspeler AF 777 (pag. 80), met 
Оігесі-сопіго! || snelheidsregeling, 
snelheidsaanwijzing op LED schaal, 
directe naaldkrachtaflezing met anti- 
magnetische aluminium draaitafel 
Compleet met HiFi opneemelement 
GP 400 II met sterische naald. 

e HiFi/stereo tunerversterker AH 683 
(pag. 20), met FM en middengolf, 2 x 
47 watt continu vermogen, FET FM- 
tuner, veldsterkte- en FM-kanaal- 
middenmeters, PLL decoder en di- 
rect gekoppelde OCL semi-comple- 
mentaire eindversterker 

е HiFi/stereo cassettedeck М 2543 
(pag. 66, 67 en 68) met FSX opname/ 
weergavekop. Dolby, peak-reading 
meters, LED oversturingsindicatie, 
teller met memorystop, quick repeat 
en quick search en inschakelbaar 
MPX filter 

Lade voor cassettes en audiotoebe- 
horen. Platenberging. Afmetingen 
962 x 487 x 412 mm 
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ER 9467 


ER 9467 — HiFi/stereo audiorack 


Uitgerust met 

е Semi-automatische elektronische 
HiFi platenspeler AF 677 (pag. 81) 
met Direct-control en snelheidsstu- 
ring, directe naaldkrachtaflezing en 
anti-magnetische aluminium draai- 
tafel. Compleet met HiFi opneem- 
element GP 400 І! met sferische 
naald 

e HiFi/stereo tuner AH 694 (pag. 26) 
met FM-band, lange- еп middengolf, 
PLL decoder, voorkeurafstemming 
op vijf FM-zenders, SISC lispelon- 
derdrukking en automatische- FM- 
fijnafstemming (AFC) 

e HiFi/stereo versterker AH 594 
(pag. 26), met 2 x 40 watt continu 
vermogen (2 x 60 watt muziekver- 
тодеп), twee VU meters, ruis- еп 
rumblefilters, | monitormogelijkheid 
en aansluitingen voor o.a. 2 x 2 pas- 
sieve luidsprekerboxen (Stereo-4 
mogelijkheid), Motional Feedback 
luidsprekerboxen en hoofdtelefoon. 
e HiFi/stereo cassettedeck М 2544 
(pag. 69) met FSX opname/weerga- 
vekop, Dolby, peak-reading meters, 
LED oversturingsindicatie, teller met 
memorystop, quick repeat en quick 
search en inschakelbaar MPX filter. 
Het rack is voorzien van een ruime 
platenberging. Afmetingen: 964 x 
499 x 412 mm. 


ER 9073 - HiFi/stereo audiorack 


Uitgerust met: 
e Automatische HiFi platenspeler AF 
673 (pag. 82) met elektronische 
snelheidsregeling, snetheidsfijnre- 
| Wi geling те! stroboscopische uitlezing 
` en  anti-magnetische draaitafel. 
Compleet met HiFi opneemelement 
GP 400 |! met sterische naald. 
е HiFi/stereo tuner AH 690 (pag. 27) 
met FM-band, midden- en lange golf, 
PLL stereodecoder, SISC lispelon- 
derdrukking, automatische FM fijn- 
afstemming (AFC) en continu regel- 
bare stereo/mono instelling. 
e HiFi/stereo versterker AH 590 (pag. 
27) met 2 х 34 watt muziekvermogen, 
— automatische contourregeling en 
III. и ы т stereo/mono schakelaar. 
nmi p e HiFi/stereo cassettedeck N 2541/ 
51 (pag. 70) met FSX opname/weer- 
— en long-life ferriet wiskop, 
olby ruisonderdrukking. peak-rea- 
ding meters, LED oversturingsindica- 
tie, MPX filter, quick-repeat en quick- 
search mogelijkheid en autostop. 
Het rack is voorzien van een ruime 
platenberging. Afmetingen: 750 x 
427 x 400 mm. 
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PHILIPS MOTIONAL FEEDBACK 
ABSOLUUT NATUURGETROUW 
TOT IN DE DIEPSTE BASSEN 


Belangrijke schakel 

Elke HiFi installatie is opgebouwd uit 
een aantal eenheden, die samen een 
keten vormen. Aan het eind daarvan 
vinden we altijd de boxen. Zij doen in 
feite het ‘zware werk’, En wel het om- 
zetten van een elektrisch signaal — 
afkomstig van tuner, recorder of pla- 
tenspeler — in hoorbare geluidstrillin- 
gen. Maar dan komt er een probleem 
De luidsprekerconus, die deze trillin- 
gen moet voortbrengen, is altijd ge- 
neigd ook een hoeveelheid onge- 
wenste trillingen, ofwel vervorming, 
te produceren 

Als niet wordt ingegrepen is deze 
vervorming het sterkst te horen in de 
diepe tonen. In de lagere frequenties 
dus. En dan vooral in de buurt van de 
eigen resonantiefrequentie van de 
luidsprekerbox zelf 

Naarmate men de luidsprekers — en 
daarmee ook de box — groter maakt 
kan men een lagere resonantiefre- 
quentie bereiken en tegelijk ook lage- 
re frequenties weergeven. Daarbij 
neemt de vervorming af, omdat een 
grotere conus voor eenzelfde ge- 
luidsniveau een kleinere uitslag hoeft 
te maken. 

Zulke luidsprekerboxen, volgens de 
gebruikelijke technieken gebouwd, 
blijken voor de gemiddelde woon- 
kamer echter vaak te groot 


Nieuwe mogelijkheden 

Om praktische redenen geven veel 
muziekliefhebbers de voorkeur aan 
boxen van bescheiden afmetingen 
En weer was het Philips die erin 
slaagde het probleem van natuurge- 
trouwe lagetonenweergave met een 


De unieke Motional Feedback techniek 

Hieronder het Motional Feedback PXE-element (versnel- 
lingsopnemer) op ware grootte. Deze akoestische aftaster 
is bij айе Motional Feedback luidsprekerboxen in het hart 


van de lagetonenluidspreker opgehangen 


Daarnaast de Motional Feedback luidsprekerbox AH 587 
zonderen met afneembaar front. Ook in gesloten toestand 


blijven alle luidsprekers zichtbaar. 


Pagina 39 linksonder: de box AH 587 aan de achterzijde 
geopend, waarbij zichtbaar het complete elektronische 
Systeem met o.a. MFB-segment en de afzonderlijke eind 
versterkers voor dome-tweeter, dome-squawker en MFB 


woofer 
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Schematische weergave van de correctieschakeling in het Motional Feedback systeem 
Groen: oorspronkelijk signaal. Geel: correctie-signaal. Blauw: feedback-signaal (oor- 


spronkelijk signaal plus ongewenst signaal) 


betrekkelijk kleine box volledig op te 
lossen 

Na langdurige proefnemingen lukte 
het de bewegingen van de luidspre- 
kerconus volledig in de hand te krij- 
gen. En wel door deze bewegingen 
weer om te zetten in een elektrisch 
signaal. In het kort komt het hierop 
neer, dat dit signaal wordt terugge- 
voerd naar de versterker en daar ver- 
geleken met het oorspronkelijke, on- 
vervormde signaal. Bij de minste af- 
wijking volgt onmiddelijk correctie 
Dit unieke systeem noemen we Mo- 
tional Feedback 

Het is deze techniek die een maxi- 
mum aan natuurgetrouw laag moge- 
lijk maakt met een minimum aan ver- 
vorming, voortgebracht door een 
compacte box 


Hoe werkt het precies? 

Het originele elektrische signaal van 
de geluidsbron — in het schema hier- 
boven met groen aangeduid — arri- 
veert bij de luidsprekerconus en 
brengt deze in beweging. Hierbij ont- 
staat dus ook een hoeveelheid ver- 
vorming, waarbij bovendien de lage 
tonen niet altijd in de juiste sterkte- 
verhouding worden weergegeven 
De luidspreker staat dan op het punt 
niet het bedoelde 'groene' signaal tot 
klinken te brengen, maar een ver- 
vormd signaal. 

Maar zover komt het niet bij het Mo- 
tional Feedback systeem. Daar na- 
melijk is in het hart van de lagetonen- 
luidspreker (woofer) een zogenaam- 
de versnellingsopnemer (PXE-ele- 
ment) aangebracht. Een soort aftas- 
ter, vergelijkbaar met het opneem- 
element bij de platenspeler 


Deze versnellingsopnemer zet alle 
trillingen van de luidsprekerconus 
weer om in elektrische signalen, die 
vervolgens naar een 'comparator 
worden teruggevoerd (blauwe lijn) 

In deze comparator worden het origi- 
nele ‘groene’ signaal en het 'blauwe 
signaal met elkaar vergeleken 

Bij de minste afwijking al gaat er, met 
de snelheid van het licht, een derde 
signaal (geel) naar versterker en luid 
spreker. Dit zorgt ervoor dat alleen 
het zuivere ‘groene’ signaal zal wor- 
den weergegeven 

Een geniale techniek met een indruk- 
wekkend resultaat. Want geen ander 
systeem is in staat gebleken de mu- 
zikale werkelijkheid zo dicht te bena- 
deren als Motional Feedback 


Techniek voor fijnproevers 

De Philips technici, die het Motional 
Feedback principe ontwikkelden 
hebben inmiddels niet stil gezeten 
Met als resultaat dat er een compleet 
nieuwe serie Motional Feedback 
luidsprekerboxen gereed kwam 
waarin geraffineerde technische ver- 
fijningen en eigentijdse vormgeving 
bijdragen tot nog meer luisterplezier 
Om een paar voorbeelden te noe- 
men 

Elke luidspreker in een Motional 
Feedback box heeft nu een eigen 
volledig aangepaste eindversterker 
Beter kan eigenlijk niet. 

Vrijwel uniek is ook de toepassing 
van puur elektronische cross-over 
filters. Deze hebben de eigenschap 
te zorgen voor een vrijwel kaarsrech- 
te frequentiekarakteristiek. Met an- 
dere woorden: voor een volkomen 


natuurgetrouwe weergave van het 
diepste laag (tot 20 Herz!) tot uiterst 
hoog, waarbinnen de karakteristieke 
klankkleur van elk muziekinstrument 
volledig tot zijn recht komt 

Elk vertrek heeft zijn eigen akoes 
tiek. Logisch dus dat elke Motional 
Feedback luidsprekerbox is uitgerust 
met speciale schakelaars voor aan- 
passing van de box aan de luister- 
ruimte en aan zijn plaats in die ruimte 
Het unieke karakter van Motional 
Feedback blijft dus behouden, waar 
men de box ook plaatst 

Natuurgetrouwe weergave bij Mo- 
tional Feedback betekent: natuurge- 
trouw tot zeer grote geluidsvolumes 
En Wagner noch hard-rock kunnen 
uw Motional Feedback boxen deren 
Want voor alle veiligheid is elke luid- 
spreker in uw Motional Feedback box 
beschermd met een elektronische 
overbelastingsbeveiliging 


Vormgeving met flair 

De aanschaf van een Motional Feed- 
back installatie is een welbewuste in- 
vestering in puur luisterplezier. En 
dat mag ook best gezien worden 
luidsprekers in nauwkeurig geslepen 
metalen omlijsting, massief houten 
kasten met eerlijk zwart-essen motief 
en afneembaar frontpaneel met se- 
mitransparante zwarte bekleding 
Boxen kortom, die zich uitstekend 
thuisvoelen in het interieur van de 
verwende muziekliefhebber 


Het Motional Feedback programma 
Op basis van Motional Feedback 
techniek heeft Philips vier luidspre- 
kerboxen ontwikkeld met een continu 
vermogen van 35, 45, 75 en 100 watt 
per box en rechte frequentiekarakte- 
ristieken vanaf 35, 30, 27 en 20 Hz 
Elke box is uitgerust met een elektro- 
nische netschakelaar, die het voe- 
dingsgedeelte automatisch in- en uit- 
schakelt. LED indicatoren geven de 
ingeschakelde functies aan 

Alle Motional Feedback boxen kun- 
nen zonder meer op elke type HiFi 
stuurversterker of eindversterker 
worden aangesloten. Omdat elke box 
bovendien is uitgerust met twee of 
meer eigen eindversterkers, kunnen 
Motional Feedback boxen onbeperkt 
worden doorverbonden 


MEER LAAG 
MINDERVERVORMING 
COMPACT 


Compact 

Luidsprekerboxen met een zuivere 
weergave in het laag, volgens de g 
kelijke technieken gebouwd 
zeer grote lagetonenluidsprekers en 
worden dus voor de gemiddelde luister- 


Meer laag 

Oscilloscoop-opname van de frequency 
sweep van een luidsprekersysteem mét 
(A) en zonder (B) Motional Feedback. De 
winst aan lagetonenweergave is opmer- 
kelijk 

Met name de weergave van instrumen- 
ten waarvan een transparant laag bepa 
lend is voor het klankkarakter (orgel. 
bass drum, synthesizer) bereikt met Mo 
tional Feedback een spectaculaire ver 
betenng. 


Minder vervorming 

A. Oscilloscoop-opname 
nele aan de box toegevoe! 
van lage frequentie 

B. Duidelijke vervorming van dezelfde 
sinus-toon, weerge fen ма een аде 
tonenluidspreker zonder Motional Feed 
back correctieschakeling 

D. Dezelfde sinustoon nogmaals o 
oscilloscoopscherm zichtbaar gemaakt 
weergegeven via dezelfde luidspre 
ker en wel via de Motional Feedback cor 
rectieschakeling 


van de origi 
de sinus-toon 


een 


ruimte soms te groot. 

Hieronder twee boxen met gelijk uit 
gangsvermogen, waarvan de voorste op 
ba п Motional Feedback. De ruimte 
winst is verrassend. 


39 


АН 585 — Motional Feedback HiFi luidspreker- 
box met twee ingebouwde eindversterkers, 35 
watt continu vermogen en een frequentiegebied 
van 35 tot 20.000 Hz. 


Voldoet ruim aan DIN 45.54 
eindversterkers: een van A 
uddentonengebied, eer 
n Monengebied. e Ne 
we en dome-tweeter, beide elektronisch De 
veiliad. e Hoog rendement e Inhoud 9 liter e Ele 
r sche netschakelaar die d x automatisch ir 
en uitschakelt. e Twee LED catoren resp. voor 
f hakelcircuit e etvoeding e Hou 
art essen motief en аіпееп 
r ansparante ekle 
n 348 x x19 


AH 586 


AH 586 — Motional Feedback HiFi luidspreker- 
box met twee ingebouwde eindversterkers, 45 
watt continu vermogen en een frequentiegebied 
van 30 tot 20.000 Hz. 


tweeter, bel 


Jement e INhot 


tronische netschakelaar die d x aut 3 

en uitschakelt e Twee LED indicatoren rest 
automatesch schakelcircuit en netvoeding e Drie 
nschakelbare lagetonenfilters voor aanpa: ] 
van de box aan dt sister te e 
Houten kas ser tie! en а! 
eembaar rante пере 
kleding e Afmetingen 3 di 1 


АН 585 


АН 587 - Motional Feedback HiFi luidspreker- 
box met drie ingebouwde eindversterkers, 75 
watt continu vermogen en een frequentiegebied 
van 27 tot 20.000 Hz. 


Voldoet ruim aar М 45.500 e Drie ingebouwde 
é ersterker г ) watt voor het lage 
tonengebied, es y ^ r het midder 
пепаебк еп ее in valt voc het hoge 
ngebied e isprek M б 
ne JUAWKE € me e elektr 
В beveiligd е Н ende ۱ 9 lite 
B ektror ıe netschakelaar die de box auk 
tisct г hakelt. e Twee LED indicatore 
D ( utor h schakelcircuit en net 
¡Chakelbare agetonenhiter 
ТИ an de р!аа! je luiste 
ит eh Kast me ruir i1 € € 1% 
1 Ine 1 Ir Г 1 € 1 ante 
к > Ir nq 8 ( 


АН 586 


АН 585 


АН 587 
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RH 545/00R - Motional Feedback HiFi luid- 
sprekerbox met drie ingebouwde eindverster- 
kers, drie luidsprekers, twee elektronische 
scheidingsfilters, lage- en hogetonenfillers en 
100 watt continu vermogen. 


Voldoet ruim aan DIN 45 36 
eindv 

» | 11 

Jsvermogen totaal 100 we J 

ter e Dome-tweeter, dome B 
woofer e Twee elektronische scheidingstilters e 
ne tweestandenschakelaars voor aanpassing 
var t t е 
Те г 
те 
ра ) 
і кі + 
beveiligde luidsprekers e Elektronische netscha 
kelaar die de box automatisch in- en uitschakelt 
et LED indicator, gekoppe J aan ingangs-Keuze 


dien LED indicatoren voor 
en hogetonenfilter e Houter 


in met frontbekleding var 


42 


PHILIPS LUIDSPREKERBOXEN 
EEN HOORBARE AANWINST 
VOOR EIKE AUDIO-INSTALLATIE _ 


Uitstekend geluid 

Philips heeft een indrukwekkende 
ervaring op het gebied van boxen- 
bouw. En ligt daardoor op veel ge- 
bieden mijlen voor. Reden waarom 
Philips al vér voor anderen koos voor 
een vast principe bij de constructie 
van elke box. Namelijk, dat een luid- 
spreker precies dát moet laten horen 
wat hem door de installatie als signaal 
wordt aangeboden. Niets meer. Maar 
ook niets minder 

Dat nu is de belangrijkste reden 
waarom u elke Philips box meteen 
herkent aan zijn natuurgetrouw ge- 
luid. Van de diepste orgelpedaal- 
tonen tot en met het hoogste pizzica- 
to, van het subtielste timbre in de 
stemmen tot in de felle dynamiek van 
keiharde rock 


Passen bij elke installatie 

De tweede vraag is altijd: "Welke 
boxen kan ik het beste kiezen voor 
mijn installatie? Het antwoord is 
even nuchter als simpel. Want behal- 
ve een goed geluid en een mooi- 
vlakke frequentiekarakteristiek heeft 
elke Philips box een ruim bemeten 
belastbaarheid. Zo ruim, dat de luid- 
sprekers in die box berekend zijn op 
dynamische stoten van niet minder 
dan acht maal de continue belast- 
baarheid. 

Dat zal inderdaad zelden voorkomen. 
Des te beter, hebben de Philips con- 
structeurs gedacht. Draai die verster- 
ker maar open. Uw Philips boxen blij- 
ven er koud onder. En zijn berekend 
op de weergave van elk genre mu- 
ziek met een minimum aan vervor- 
ming betrouwbaar hun werk doen, 
met een minimum aan vervorming. 
Dat heeft natuurlijk alles te maken 
met de spitsvondige techniek die aan 
elke Philips box ten grondslag ligt. 
Vandaar ook dat grote rendement: al 
bij weinig watt levert zo'n box een 
stevige geluidsdruk. 

En dan niet te vergeten de gave stra- 
lingsdiagrammen. Door de conse- 
quente opstelling van de luidsprekers 
in-lijn wordt het geluid gelijkmatig 
over de hele luisterruimte verdeeld, 
zonder pieken en dalen. 


Boxen van 6 tot 200 watt! 

U vindt in dit indrukwekkende pro- 
gramma boxen van 6 tot 200 watt 
PHC* continu, in 4 ohm én in 8 ohm 
versies, in zwart en in noten. U zegt 
het maar. 

En elke box biedt een hoorbaar beter 
geluid voor zijn geld. Ga zelf maar 
eens proefluisteren. Dan weet u ook 
waarom 


* PHC: Power Handling Capecity = balastbaar- 
heid 


De nieuwste technieken 
Om technisch aan de spits te blijven 
zonder de kostprijs beduidend te 
verhogen heeft Philips naar nieuwe 
technieken gezocht. En gevonden! 
Neem bij voorbeeld Natural Cross- 
over. Welnu, scheidingsfilters in HiFi 
boxen zijn kostbaar. Maar waren tot 
dusver onmisbaar voor een gave fre- 
quentiekarakteristiek en minimale ver- 
vorming. Dus begonnen de Philips 
constructeurs van voren af aan. Ont- 
wikkelden totaal nieuwe luidspre- 
kers. Voegden daar het basreflex- 
systeem aan toe voor extra ‘power’ in 
de laagste toongebieden. En maak- 
ten daardoor niet alleen prijzige op- 
lossingen overbodig maar bereikten 
bovendien een nieuwe, ongekend 
[ресе weergavekwaliteit. 

en vondst met vérstrekkende ge- 
volgen. Want nu was de ruimte ge- 
vonden om extra te investeren in ver- 
mogen en vormgeving, met behoud 
van een aantrekkelijke prijs. 


1. Basreflexpijp. Opvallend goede weer- 
gave van de lage tonen. 


2. Dwarsdoorsnede van de Natural Cross- 
over dome-tweeter (hogetonenluidspre- 
ker) met speciale resonantiekamer 


3. Luidsprekers іп lijn opgesteld. Homo- 
gene geluidsstraling over de totale Auster: 
ruimte. 


4. Stralingsdiagrammen bij 1000, 3000, 
5000 en 10.000 Hz 


Specificaties en vormgeving in 
grote stijl 
Natural crossover boxen kunnen bo- 
en op niet te onderschatten speci- 
icaties. Volledig HiFi. Een stevig wat- 
tage. Uiterst vlakke frequentiekarak- 
teristieken. Minimale vervorming. En 
opvallend sterk in het lagetonenge- 
bied. Wat rendement en belastbaar- 
heid betreft scoren ze zelfs aanzien- 
lik hoger dan veel vergelijkbare 
boxen. 
Voeg daaraan toe de markante vorm- 
geving met afneembaar, half-door- 
zichtig front. De ruime keuzemoge- 
lijkheden. De uitvoering in 4 ohm en 8 
ohm versies. En de kans is groot dat u 
juist hier de boxen hebt gevonden die 
in techniek en prijs pasklaar zijn voor 
úw audio-installatie. 
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АН 489/018 


АН 482/018 


АН 483/018 


AH 482/01R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 35/70 watt over 4 ohm. 


Belastbaar (PHC) over 4 ohm: 35 watt continu, 70 
watt gedurende 10 minuten e Frequentiegebied 
45-20.000 Hz e Natural crossover bij 5.000 Hz e 
Hoog rendement en zeer lage vervorming e Kast 
met bruin-zwart essen motief en afneembaar front 
met semi-transparante zwarte bekleding e Аіте- 
tingen: 385 x 255 x 155 mm. 


AH 482/00R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 35/70 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van AH 482/01R. 


AH 483/01R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 40/80 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 40 watt continu, 
80 watt gedurende 10 minuten e Frequentiegebied 
42-20.000 Hz. e Natural crossover bij 3.800 Hz e 
Hoog rendement en zeer lage vervorming. Kast 
met bruin-zwart essen motief en afneembaar front 
met semi-transparante zwarte bekleding e Аіте- 
tingen: 437 x 285 x 180 mm. 


AH 483/00R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 40/80 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 483/01R. 


AH 484/01R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer, squawker en dome- 
tweeter. Belastbaar tot 50/100 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 50 watt continu, 
100 watt gedurende 10 minuten e Frequentie- 
gebied 40-20.000 Hz e Natural crossover bij 4.000 
en 9.000 Hz e Hoog rendement en zeer lage 
vervorming e Kast met bruin-zwart essen motief 
en afneembaar front met semi-transparante zwarte 
bekleding e Afmetingen: 508 x 330 x 200 mm 


AH 484/00R — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer, squawker en dome- 
tweeter. Belastbaar tot 50/100 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 484/01R 


AH 484/01R 


AH 483/01R 


AH 468/01R 


= 


AH 489/01R — Bas-reflex — HiFi-luidsprekerbox 
met woofer, dome-squawker en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 60/110 watt over 4 ohm. 
Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 60 watt continu, 
110 watt gedurende 10 minuten e Frequentiege- 
ред 38-20.000 Hz e Scheidingsfrequenties bij 
950 en 5000 Hz e Hoog rendement en zeer lage 
vervorming e Kast met bruin-zwart essen motief 
en afneembaar front met semi-transparante zwarte 
bekleding e Afmetingen: 560 x 355 x 248 mm 


AH 489/00R — Bas-reflex HiFi luidsprekerbox 
met woofer, dome-squawker en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 60/110 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 489/01R 


AH 482/01R 


AH 468/01R — Akoestische HiFi luidsprekerbox 
met twee woofers, dome-squawker en dome- 
tweeter. Belastbaarheid 200 watt continu. 


Belastbaarheid 200 watt continu (PHC) over 
4 ohm, 450 watt maximaal (PHC max.) gedurende 
10 minuten e Frequentiegebied 30 Hz - 20 kHz e 
Scheidingsfrequenties 1000 en 3000 Hz e Zeer 
vlakke frequentiekarakteristiek vanaf 30 Hz e 
Afneembaar front e Houten kast in bruin-zwart 
essen e Afmetingen 590 x 390 x 255 mm. 


AH 484/01R 


АН 483/012 


AH 491/012 AH 492/012 


АН 474 


46 


АН 489/012 


АН 482/012 
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АН 484/012 


АН 483/012 


AH 482/017 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 35/70 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 35 watt continu 
70 watt gedurende 10 minuten e Frequentiegebied 
45-20.000 Hz e Natural crossover bij 5.000 Hz e 
Hoog rendement en zeer lage vervorming e Kast 
met notemotief en afneembaar front met semi 
transparante zwarte bekleding e Afmetingen: 385 
x 255 x 155 mm 


AH 482/002 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 35/70 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 482/01Z 


АН 483/012 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 40/80 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 40 watt continu 
80 watt gedurende 10 minuten e Frequentiegebied 
42-20.000 Hz e Natural crossover bij 3.800 Hz e 
Hoog rendement en zeer lage vervorming e Kast 
met notemotief en afneembaar front met semi 
transparante zwarte bekleding. Afmetingen: 437 x 
285 x 180 mm 


АН 483/002 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 40/80 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 483/012 


АН 484/017 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer, squawker en dome- 
tweeter. Belastbaar tot 50/100 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 50 watt continu 
100 watt gedurende 10 minuten e Frequentiege- 
bied 40-20.000 Hz e Natural crossover bij 4.000 en 
9.000 Hz e Hoog rendement en zeer lage vervor 
ming e Kast met notemotief en afneembaar front 
met semi-transparante zwarte bekleding e Afme 
tingen: 508 x 330 x 200 mm 


AH 484/007 — Bas-reflex natural crossover HiFi 
luidsprekerbox met woofer, squawker en dome- 
tweeter. Belastbaar tot 50/100 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box АН 484/012 


AH 489/012 


AH 482/01Z 


AH 489/01Z — Bas-reflex HiFi luidsprekerbox 
met woofer, dome-squawker en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 60/110 watt over 4 ohm. 


Belastbaarheid (PHC) over 4 ohm: 60 watt continu 
110 watt gedurende 10 minuten ө Frequentiege 
bieden 38-20.000 Hz e Scheidingsfrequenties 
950 en 5000 Hz e Hoog rendement en zeer lage 
vervorming e Kast met notemotief en afneembaar 
front met semi-transparante zwarte bekleding e 
Afmetingen: 560 x 355 x 248 mm 


АН 489/007 - Bas-reflex — HiFi/luidsprekerbox 
met woofer, dome-squawker en dome-tweeter. 
Belastbaar tot 60/110 watt over 8 ohm. 


Specificaties gelijk aan die van box AH 489017 


AH 474 — Akoestische luidsprekerbox met grote 
dubbelconus luidspreker. Belastbaarheid 6 watt 
continu. 


Belastbaarheid 6 watt continu (PHC) over 4 ohm e 
12 watt maximaal (PHC max.) gedurende 10 minu- 
ten e Frequentiegebied 75 Hz - 20 kHz. Hoog 
rendement en lage vervorming e Kast met note- 
motief e Afmetingen: 340 x 240 x 130 mm 


AH 491/017 — Akoestische luidsprekerbox met 
rote dubbelconus luidspreker. Belastbaarheid 
3 watt continu. 


Belastbaarheid 13 watt continu (PHC) over 4 ohm, 
20 watt maximaal (PHC max.) gedurende 10 minu- 
ten e Frequentiegebied 55 Hz - 18 kHz e Hoog 
rendement en lage vervorming e Houten kast met 
notemotief e Afmetingen 390 x 240 x 160 mm 


AH 492/01Z — Compacte akoestische HiFi luid- 
sprekerbox met woofer en dome-tweeter. Be- 
lastbaarheid 20 watt continu. 


Belastbaarheid 20 watt continu (PHC) over 4 ohm 
40 watt maximaal (PHC max) gedurende 10 minu- 
ten e Frequentiegebied 47 Hz-19 kHz e Aangepast 
scheidingsfilter e Hoog rendement en zeer lage 
vervorming e Afneembaar front e Houten kast met 
notemotief e Afmetingen 430 x 250 x 180 mm 


AH 484/012 


PHILIPS 
STEREOCOMBINATIES 
EEN MAXIMUM AAN MUZIEK 
OP EEN MINIMUM AAN PLAATS 


Keus uit 11 Music Centres 

Een maximum aan muziek op een 
minimum aan plaats is een wens 
die bij veel muziekliefhebbers 
leeft. De audiospecialisten van 
Philips waren dan ook bij de eer- 
sten die daarop het passende ant- 
woord wisten te vinden 

En met al hun ervaring ontwierpen 
ze de unieke reeks van deze gloed- 
nieuwe stereo- en HiFi/stereo- 
combinaties 

Met een uitstekende weergave. 
stijlvolle vormgeving, probleem- 
loze bediening. En vooral ook met 
een hoge mate van betrouwbaar- 
heid. Te danken aan het feit dat al 
deze combinaties als één geheel 
worden gebouwd. Met originele 
Philips onderdelen, die van het 
begin af aan perfect op elkaar zijn 
afgestemd. 


De nieuwste vindingen 

Het spreekt vanzelf dat de nieuw- 
ste vindingen op audiogebied nu 
al in deze combinaties zijn opge- 
nomen. PLL stereodecoders bij 
voorbeeld. voor haarzuivere, sta- 
biele FM/stereo-ontvangst. SISC, 
een ingenieuze techniek die sto- 
rende bijgeluiden op FM/stereo 
onderdrukt. De continu regelbare 
stereo/mono instelling, waarmee 
ruis kan worden weggedraaid met 
behoud van het stereo klankbeeld. 
Met daarbij in veel gevallen een 
ruim aantal FM voorkeurstations, 
automatische FM fijnafstemming, 
verlichte afstemmeters, duidelijke 
zenderschalen en veel extra aan- 
sluitmogelijkheden. Vanzelfspre- 
kend werden gevoelige platenspe- 


lers ingebouwa en cassettedecks 
met alle technische snufjes voor 
feilloos opnemen en weergeven. 


Stereo van topklasse 

De ruim bemeten luidspreker- 
boxen, die volledig op de bijbeho- 
rende'combinaties zijn afgestemd, 
zorgen voor een rijke, natuurge- 
trouwe stereoweergave. Want bij 
deze combinaties is alles gericht 
op een rijkdom aan muzikale mo- 
gelijkheden. 

In dit Philips programma vindt u 
combinaties van tuner en verster- 
ker met platenspeler of cassette- 
recorder, en natuurlijk van deze 
vier componenten tegelijk. In 
weerave, vormgeving en prijs 
pasklaar voor uw persoonlijke 
wensen. 

Een volledig overzicht van dit pro- 
gramma vindt u eveneens op pag 
59. 


Hiernaast de imposante 2 x 60 watt 
Hifi stereocombinatie AH 994 met 
tuner, versterker. platenspeler en 
cassetterecorder (zie ook pag. 51). 


Hieronder de 2 x 40 watt HiFi ste- 
reocombinatie 6987, ook met tu- 
ner, versterker, platenspeler en 
cassetterecorder. Bijzonder op- 
vallend is hier de toepassing van 
LED schalen, onder andere voor 
zenderafstemming (zie ook pag 
50). 


ale № 
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6987 


6987 — HiFi stereocombinatie van tuner, ver- 
sterker, platenspeler en cassetterecorder met 
o.a. vijf voorkeuzetoetsen op FM en 2 x 40 watt 
muziekvermogen. 


De combinatie voldoet ruim aan DIN 45.500 
Tuner e FM-band en middengolf e Elektronische 
voorkeurafstemming op vijf FM-zenders e Auto- 
matische stereodecoder met LED indicatie e Auto- 
matische FM fijnafstemming (AFC), inschakelbaar 
e LED schaal voor zenderafstemming 

Versterker e Muziekvermogen 2 x 40 watt e Con- 
tinu vermogen 2 x 30 watt e Voorversterker met 
correctiefilter voor HiFi opneemelementen e Mo 
gelijkheid voor Stereo-4 resp. stereoweergave in 
twee gescheiden ruimten e Inschakelbare fysio- 
logie (contour) e Stereo/mono-schakelaar 
Platenspeler e Automatische plaatdiameterkeuze 
e Twee snelheden e Hydraulisch gedempte arrnlift 
e Direct afleesbare naaldkrachtmeter e Regelbare 
dwarskrachtcompensatie e Arm met houder voor 
alle Retma elementen e Magnetodynamisch op 
neemelement GP 400 II 

Cassetterecorder e Long-life opname/weergave- 
en wiskoppen e DNL en Dolby ruisonderdrukking 
nschakelbaar e Automatische chroom/ferro- 
omschakeling e Opnamesterkte met de hand in 
stelbaar, gekoppeld aan LED indicatieschaal e 
Teller met nulstelling 

Algemeen e Aansluitingen voor 3 x 2 luidspreker 
boxen, FM dipoolantenne, AM antenne/aarde, 
recorder, mi on en hoofdtelefoon (DIN en 
jack) e Afmetingen 150 x 720 x 410 mm e Met 
transparante 


stofkap 


en weergaven 


voor nauwkeurige 


veau 


АН 994 


АН 994 - HiFi/stereocombinatie van tuner, 
versterker, platenspeler en cassetterecorder 
met o.a. drie golfgebieden, vijf FM-voorkeuze- 
toetsen en een muziekvermogen van 2 x 60 watt. 
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АН 974/90 (MARK 11) — Stereocombinatie van 
tuner, versterker, platenspeler en cassettere- 
corder, met 0.a. drie goligebieden en 2 x 35 watt 
muziekvermogen. Compleet met boxen. 


Tuner e FM-band, lange en middengolf e Verlichte 
signaalsterktemeter e PLL stereodecoder met 
automatische stereo/mono-overschakeling en 
indicator e SISC storingsonderdrukking bij FM 

stereoweergave e Automatische FM-fijnafstem- 
ming (AFC) e Ingebouwde Ferroceptor e Draad 

antenne voor FM 

Versterker e Muziekvermogen 2 x 35 watt e Con 

tinu vermogen 2 x 25 watt e Automatische fysio 

logie (contour) e Stereo monoweergave continu 
regelbaar e Draairegelaars voor geluidssterkte 
stereobalans, hoge en lage tonen e Keuzeschake 

laar voor golfgebieden, platenspeler en recorder e 
Beveiliging tegen overbelasting van de eindver 

sterkers 

Platenspeler e HiFi volgens DIN 45.500 e Auto 

matische stop aan het eind van de plaat, waarbij de 
arm omhoogkomt en de motor stopt e Twee snel- 
heden e Hydraulisch gedempte armlift e Direct 
afleesbare naaldkrachtmeter e Instelbare dwars- 
krachtcompensatie e Magnetodynamisch op- 
neemelement GP 400 II 

etterecorder e Long-life opname/weer- 
gavekop e Automatische opnamesterkterec nge 
Geschikt voor chroomdioxide settes e Band 

stop met indicatie e Pauzetoets e RIF schakelaar e 
Teller met nulstelling 

Algemeen e Aansluitingen voor twee luidspreker 

boxen, mi on, hoofdtelefoon (klink) en extra 
recorder e Afmetingen 195 x 626 x 410 mm e Met 
transparante stofkap en twee bijpassende HiFi 
uidsprekerboxen AH 492 


platenspelergedeelte Uitgerust met оа. 


naaldkrachtm 


nauwkeurng inste 
Sate (geijkt voor ronde еп el he 
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AH 972 


AH 972 — Stereocombinatie van tuner, verster- 
ker, platenspeler en cassetterecorder, met 0.a. 
drie golfgebieden en 2 x 28 watt muziekvermo- 
gen, compleet met boxen. 


Tuner e FM-band, lange en middengolf e PLL 
stereodecoder met LED indicatie e SISC storings 
onderdrukking bij FM/stereoweergave e Automa 
tische FM fijnafstemming (AFC) e 
Ferroceptor e Draadantenne voor FM 
Versterker e Muziekvermogen 2 x 28 wat 
tinu vermogen 2 x 19 watt e Stereo/mono 
gave continu regelbaar e Draairegelaars voor ge 
luidssterkte, stereobalans, hoge en lage tonen 
Platenspeler e Automatische stop aan het einde 
van de plaat e Twee snelheden e Armlift e Naald 
krachtregeling met indicatie e Keramisch opneem 
element met diamantnaald GP 215 
Cassetterecorder e Automatische орпате- 
sterkteregeling e Geschikt voor chroomdioxide 
cassettes e Bandstop met indicatie e RIF schake- 
laar e Pauzetoets e Hydraulisch gedempte casset- 
tehouder 

Algemeen e Aansluitingen voor twee luidspreker 
boxen en microfoon e Afmetingen 176 x 565 x 368 
mm e Met transparante stofkap en twee bijpassen 
de luidsprekerboxen AH 491 
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АН 970 


AH 970 — Stereocombinatie van tuner, verster- 
ker, platenspeler еп cassetterecorder, met o.a. 
drie golfgebieden en 2 x 12 watt muziekvermo- 
gen. 


Tuner e FM-band, lange en middengolf e PL 

) decoder met LED indicatie 
Jerdrukking bij FM/stereo-ontvz 1 

tische FM fijnafstemming (AFC) e Ingebouwde 

Ferroceptor e Draadantenne voor FM 

Versterker e Muziekvermogen 2 x 12 watt e Con 

ипи verm і Stereo/mon 


зегдаме 
ontinu гє geluids 
t onen e Keu 
2 hakelaar voor golfgebieden, platenspeler en 
cassetterecorder 

Platenspeler e Automatische stop aan het einde 
мап de plaat e Twee snelheden e Armlift ө Naald 
krachtregeling met indicatie e Keramisch opneem 


Pauzetoets 
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AH 990 — Stereocombinatie van tuner, verster- 
ker, platenspeler еп cassetterecorder met o.a. 
drie golfgebieden en een muziekvermogen van 
2 x 10 watt. Compleet met boxen. 
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АН 875/90 


АН 875/90 (MARK Il) — Stereocombinatie van 
tuner, versterker en cassetterecorder met drie 
golfgebieden en 2 x 35 watt muziekvermogen. 
Compleet met boxen. 


Tuner e FM, lange en middengolf e Signaalsterkte- 
meter e PLL stereodecoder e SISC e Automa- 
tische FM fijnafstemming e Ferroceptor e Draad- 
antenne voor FM 

Versterker e Muziekvermogen 2 x 35 watt e Con- 
tinu vermogen 2 x 25 watt e Stereo/monoweer- 
gave continu regelbaar e Automatische contour e 
Draairegelaars voor geluidssterkte, stereobalans 
hoge en lage tonen e Beveiliging tegen overbelas- 
ting van de eindversterkers 

Cassetterecorder e Long-life kop e Automatische 
opnamesterkteregeling e Geschikt voor ferro en 
chroom cassettes e Bandstop met indicatie e RIF 
schakelaar e Pauzetoets e Teller 

Algemeen e Aansluitingen voor twee boxen, pla 
tenspeler, extra recorder, microfoon en hoofdtele 
foon e Afmetingen 110 x 626 x 400 mm e Met twee 
bijpassende HiFi-luidsprekerboxen AH 492 


AH 871/90 (MARK II) - Stereocombinatie van 
tuner, versterker en cassetterecorder met drie 
golfgebieden en 2 x 28 watt muziekvermogen, 
compleet met boxen. 


Tuner e FM-band, lange en middengolf e PLL 
stereodecoder met LED indicatie e SISC storings- 
onderdrukking bij FM/stereo-ontvangst e Automa- 
tische FM fijnafstemming (AFC) e Ingebouwde 
Ferroceptor e Draadantenne voor FM 

Versterker e Muziekvermogen 2 watt e Con 
tinu vermogen 2 x 19 watt e Stereo/monoweer 
gave continu regelbaar e Draairegelaars voor ge 
luidssterkte, stereobalans, hoge en lage tonen e 
Keuzeschakelaar voor golfgebieden, recorder en 
platenspeler 

Cassetterecorder e Automatische opnamesterk- 
te-regeling, geschikt voor ferro en chroom casset- 
tes e Bandstop met indicatie e RIF schakelaar e 
Pauzetoets 

Algemeen e Aansluitingen voor twee luidspreker 
boxen, microfoon en platenspeler (keramisch) e 
Afmetingen 104 x 565 x 280 mm e Met twee bij- 
passende luidsprekerboxen AH 491 


AH 491 - AH 492 
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АН 870 


АН 876/90 


АН 870 — Stereocombinatie van tuner, verster- 
ker, en platenspeler met drie golfgebieden en 
2 x 12 watt muziekvermogen, compleet met 
boxen. 
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AH 876/90 - Mark Il - Stereocombinatie van 
tuner, versterker, en platenspeler met drie golf- 
gebieden en 2 x 35 watt muziekvermogen, com- 
pleet met HiFi boxen. 
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AH 878 — HiFi stereocombinatie van tuner, ver- 
sterker en platenspeler met vijf voorkeuzetoet- 
sen op FM en2 x 38 watt muziekvermogen. 

De combinatie voldoet ru N4 


Tuner e FN 


yeschakelde f 
Versterker e Muzie tte ( t 
yescne jelu 
sterkte je 


hoge toner 


кеїраге ruis- en ru 


Platenspe rkeuze 
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АН 878 


OVERZICHT PHILIPS STEREOCOMBINATIES 


Type 6987 AH994 AH974/90 АН972 AH970 AH990 AH878 AH876/90 AH870 AH875/90 AH871/90 
Versterker 


Muziekvermogen in watt x60 2x1 2x38" ˆ 235° * 2x12° 2x35* 

Continu vermogen in watt 2x40 х8" 2 2x30" x25 2x8 2x25 x19 
Contourregeling continu/schakelbaar а в 

Contourregeling vast E - — m - a 

Mono/stereo schakelaar т ont cont cont ont т "m cont ont cont cont 
Stereo-4 mogelijkheid E m т 

Aansluiting voor platenspeler a а 
Aansluiting voor recorder а a * B ES a - B 

Aansluiting voor microfoor а m" а E a KH 
Aansluit voor hoofdtelefoon wu а a m - © 

Aansluit boxen b 4 2 с 2 6 Y, 2 2 ¿ 
Aansluiting Motional Feedback boxe а 

Tuner 


Lange 0 
rkeuzetoetsen FM 5 5 


Automatische FM fijnafs 


Automatische FM fijnafst 


Afstemmeter 


Platenspeler 

Type GA418 GA437 GA43 GA224 GA43 GA224 

Üpneemelement GP400°** GP400°** GP400''' 3P215 GP400"* GP215 

Cassetterecorder 

Geschikt voor fer assette 4 m a m a a и m a EJ 
yr chroom tte ш т а a a a * 


werdrukking 


\derdrukking 


e opnamesterkteregeling m KH я a a a т 


Hoogte in mm 15 130 195 17€ 176 130 15 195 176 11 104 
Breedte in тп 72 645 626 565 565 600 675 626 565 626 65 
Diepte in mm 11 123 11 368 368 415 167 410 368 400 


0 = 10 1 dB 77) Volgens DIN 45.500 ***) Mark 
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PHILIPS SPOELENRECORDERS 
MEER TECHNIEK EN MEER MOGELIJKHEDEN 
VOOR EEN INTERESSANTE PRIJS 


De verrassende prijs 


Laten we 't eerst hebben over iets 
waar anderen mee eindigen: de prijs 
die u voor uw nieuwe bandrecorder 
betaalt 

U gaat naar uw audioleverancier. U 
luistert, u kijkt, u vergelijkt. En dan de 
verrassende ontdekking. Philips 
bandrecorders bieden in hun klasse 
betere specificaties, meer techniek, 
ruimere mogelijkheden dan elke 
andere vergelijkbare recorder. Uw 
definitieve keus is dan in feite al niet 
moeilijk meer. Maar er zijn veel méér 
argumenten om Philips te kiezen 


Drie motoren 

Eén met tachoregekng op de aandrijfas, de 
beide andere voor spoelen, Resultaat: ui- 
terst nauwkeurig gestuurde bandsnelheid 


LED oversturingsindicatie 

LED diode licht rood op zodra de niveau 
piek van 4 dB wordt overschreden. Protes- 
sionele wijze van waarschuwen tegen 
overstunng 


ONL ruisonderdrukking 
Voor ruisvrije weergave zonder beinvioe- 
ding van het oorspronkelijk opgenomen 
frequentiegebied 


De superieure techniek 


Het ligt eigenlijk in de lijn van de ver- 
wachting, dat Philips - met zoveel er- 
varing, zoveel research, zoveel pio- 
nierswerk op zo'n breed gebied - erin 
slaagt zijn bandrecorders uit te rusten 
met technieken die elders in deze 
prijsklassen tot de uitzonderingen 
behoren. Verrassend en plezierig 

We noemen maar: drie motoren, drie 
koppen, drie snelheden; elektroni- 
sche servoschakelaars (magno-con- 
trol); hydraulische bandspannings- 


regelaars; DNL ruisonderdrukking; 
LED oversturingsindicatie. Stuk voor 


Drie long-life koppen 

Philips ontwikkelde een metaalallage die 
de koppen een levenslange slijtvastheid 
geeft. En zeer constante geluidskwaliteit 


rmmabrnii-caorTr OL 
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Magno-Control 

Philips monteert magnetische servorelass. 
фе bliksemsnel reageren op een lichte 
aanraking van de druktoetsen 


Hydraulische bandspanningsregelaars 
Puur professionele techniek voor zeer ge- 
lijkmatige bandspanning 


De mogelijkheden 


Weer'n sterk punt van Philips: recor- 
ders bouwen met precies die eigen- 
Schappen waar de gebruiker zelf om 
vraagt. En die stuk voor stuk bijdra- 
gen tot meer muzikaal plezier. Zoals 
multiplay, echo tijdens opname 
mengen, voor- en nabandcontrole, 
cueing, postfading. Met daarbij alle 
mogelijkheden om elke functie haar- 
fijn uit te regelen 


stuk vernieuwingen die de kieskeuri- 
ge HiFi kenner hoog waardeert. En 
die alles te maken hebben met de 
voortreffelijke specificaties 

In de Philips audio-laboratoria wordt 
op elk gebied gewerkt aan verfijnin- 
gen en verbeteringen. Aan nieuwe 
technieken vooral. Waarbij nauwe 
contacten met de professionele 
sector een schat aan testresultaten 


en praktische ervaringen opleveren Dit zeggen de professionals over 
De Philips recorder М 4520 (pag. 65) Philips bandrecorders: een maxi- 
geeft aan dit streven naar perfectieop mum aan prestaties voor een mini- 
voorbeeldige wijze uiting male prijs 
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Twaalf gescheiden regelaars voor de in- en uitgangsspanning (М 4515) 


Type as г N4512 N7125 


4420 


4515 


|= 


la q = сщ > 


а HEH EECH =z 


- Voor/nabandcontrole 


ONL ruisonderdrukking 
Autom. stop bandesnde 
Sterkte hoofdtelefoon regelbaar 
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Aandrukvilt verschuifbaar 
_MFB voorversterker 

Eindversterker 4 
_ Ingebouwde lusdsprekers 


Uitgangsverm. (sinus) 
WIN UN) == 
Aantal ingangen Р 3 3 3 
Multiplay 
Echo 
Mengen 
Postfadeng 
Cueing 
Spoelsnelheid regelbaar 
Nulstop -- - - 
Piekniveau-indicator 
_ Gevoeligheidsschakelaar micro 


Instelbare in/uitgangsniveaus 
Afmeting (mm) 
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N 4512 


М 4512 - HiFi/stereo spoelenrecorderdeck met 
drie motoren, drie koppen, Magno-Control, 
volume- en balansregeling voor hoofdtelefoon 
en twee peak-reading meters. 
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N 7125 


N 7125 - HiFi/stereo spoelenrecorderdeck met 
drie motoren, drie koppen, Magno-Control, vo- 
lume- en balansregeling voor hoofdtelefoon en 
en twee peak-reading meters. 
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К 4420 - HiFi/stereo spoelenrecorder met in- 
gebouwde 2 x 6 watt eindversterker en twee 
luidsprekers. 
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N 4515 - HiFi/stereo | spoelenre- 
corderdeck met drie motoren, drie 
koppen, Magno-Control, DNL, mul- 
liplay, echo, mengen, voor-/na- 
bandcontrole, cueing, postfading, 
continu regelbare spoelsnelheid, 
peak-reading meters met LED over- 
sturingsindicatie en ingebouwde 
Motional Feedback stuurversterker. 
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М 4422 - HiFi/Stereo  spoelenre- voor Motional Feedback luidsprek 
corder met ingebouwde 2 x 6 май boxen е Afmetingen 43 
eindversterker en twee luidspre- — "" 

kers. 
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PHILIPS HIGH-OUTPUT RECORDERBAND 


MEER DYNAMIEK MEER BEREIK 
MEER OPNAMEVERMOGEN 
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Verbeterd ijzeroxidepigment: под ке 


nere deeltjes nóg fijner verdeeld, voor LP Lar 9 Dee eng 
maximaal frequentiebereik met een mini 1 > idleng e зоот 
mum aan grondruis X oU min 
LP 18. Langspeelband. Spoeldi 
Opgevoerde buigzaamheid, zeer glad 18 cm. Bandlengte 540 meter 
bandoppervlak en sterk verb speelduur 4 x 90 min. * 


Statische eigenschapper P 26. Langspeelband. Spoeldi 
ntact tussen band en kof 26 cm. Bandlengte 1080 meter 
ішиг 4 x 180 тип." 

Het spiegelgladde bandopperviak voor DP 13. Dubbellangspeelband 
komt bovendien onnodige slijtage van diameter 13 cm. Bandlengte 360 
)pname-, weergave- en wiskoppen »peelduur 4 x 60 min. * 

Jubbellangspeelband 


tek йат 340 


sitvaste 


Lange levensduur door ter 15 cm. Bandlengte 


fiim en nauwke uitgebalanceerde »peelduur 4 x 90 min 
ichtgewicht Spoelen, die beschadiging )f 18. Dubbellangspeelband 
van de bandrand vo утеп. Daarbij uit diameter 18 cm. Barc 730 
steke > рес! g door makkelijk »peelduur 4 x 120 min. * 
hanteerbare, stofwerende tte 


motoren, drie snelheden (incl. 38 
cm/sec), regelbare voormagnetisa- 
tie, NAB/DIN weergavecorrectie, 
digitale bandlengtemeter en ge- 
schikt voor 26-cm spoelen. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 er 
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N 4520 — Hifi/stereo recorderdeck 
met kwarts/PLL-gestuurde aandrij- 


dire Drive) e > snelheden: 38 
ving van de toonas, Direct-Control, 19 en 97 cm/sec ө Perf. eba 
direct-drive op de spoelassen, drie lanceer заг vliegwiel e tinu 


lagnetische iheelteenruime Philips recorderband is leverbaar in 8 
М die eiger Зе ce uitvoeringen 
mm voor репех N URN ГО 13; Langer Spoeldiame 
amiek bij opname en weergave 3 cm. Bandlengte 270 meter. Speelduur 
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PHILIPS CASSETTEDECKS 
IN TECHNIEK EN MOGELIJKHEDEN 
HUN PRIJS VERVOORUIT 


Even rekenen 

Elk Philips cassettedeck is de optelsom van up-to 
date techniek, praktische vormgeving en door 
dacht bedieningscomfort, Met als uitkomst een 
prijs/kwaliteitverhouding die zelfs de kritische HiFi 
liefhebber als muziek in de oren klinkt. Of, met 
andere woorden gezegd: elk Philips cassettedec 
heeft belangrijk meer te bieden dan zijn prijs doet 
verwachten 


De voorladers 

De HiFi voorladers bij voorbeeld. Stuk voor stuk in 
hun klasse aantrekkelijk дерпјѕ‹ 
allemaal met precisiegelagerd pro 
werk, de vrijwel onverslijtbare en zeer дем 
FSX/Sendust opname/weergavekop, elektromag 
netische Magno-Cont servobediening, wrij 
vingsloze hysteresis-overbrenging, DNL en/of 
Dolby ruisonderdrukking, peak-reading me 
met LED oversturingsindicatie г uiterst nauw 
keurige afregeling van het opnameniveau, een 
hydraulisch gedempte cassettehouder 

Plus bij voorbeeld bijzonder praktische mogelijk- 
heden als postfading, memory stop, quick repeat 


en quick search. Alle voorladers 
cinch- en DIN-aansluitingen 
aansluitbaar zijr 


jniverseel 


De bovenladers 

Anderen zien liever een bovenlader in hun stereo 
nstallatie. Ook daarin biedt Philips een grote keus 
De N 2536 bij voorbeeld. Ook aantrekkelijk ge 
prijsd, met doordachte specificaties als Dolby, FSX 
opname/weergavekop, o-geregelde motor 
autostop, probleemloze bandomschakeling 
omdat het 'n Philips is, volledig HiFi volgens DIN 
45.500 


Betrouwbare keus 

Dat zijn de feiten die duidelik maken waarom 
Philips settedecks zo'n uitstekende reputatie 
genieten. Waarom de keus van een Philips cas 
settedeck altijd 'n betrouwbare keus is 

En plezierig voor и is er een complete serie om uit 
te kiezen, Wan ich uitstekend thuts ir 
elke stereo-installatie, voor feilloze, natuurge 
trouwe opname en weergave van al uw compact 
cassettes 


mee aan lage wow- en flutterwaarder 


FSX en ferriet koppen 
Priler ssetiede N N 4 42542. К 
3 p met dut 
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OVERZICHT PHILIPS CASSETTEDECKS 


Type N2532 N2533 М25% N2541 N2537 N242 н 
HiFi - п н a ж т 
Omschakelbaar voor 
Ferro cassettes a E = а Е Е? a 
Ferro/chroom cassettes a = = м a 
Chroomdioxide cassettes a т я E = я x 
DNL ruisonderdrukking - — — 
Dolby ruisonderdrukiang т ві 3 ш в x = 
Long-life opn./weerg. kop c m Е = 
FSX opname/weergavekop m в u D 
Tachomotor j = я - т в 
Aut. bandomschakeling H = 
Handbediende omsch a в . n a к 
Aut. bandeindstop a * m m LJ D т 
Memory stop — El H 
jopandicatie = са 
Head-cleaning indicator - - — - 
Peak-reading meters . = m 
Piek-niveau indicatie — E 5 E ш 
Piloottoononderdr. uitsch L] & т 
Regelbare lijnuitgang — в E ш a 
Aansluiting hoofdtelefoon в a * т ш a 
Regelaars hoofdtelefoon — a 
Postfading - - - 
Quick repeat Ш y H ш m 
Quick search Cue/Review a т m т a 
Mono/stereoschakelaar - — 
Almetingen (mm hoogte 90 1425 86 142 150 150 
breedte 330 380 360 380 482 482 
diepte 240 268 254 270 260 292 


150 


292 
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М 2537/50 


М 2537/50 — HiFi/stereo cassettedeck met long- 
life opname/weergavekop, Dolby, peak-reading 
meters, LED oversturingsindicatie, autostop en 
inschakelbaar MPX filter. 
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М 2543 (Afb. zie pag. 66/67) — HiFi/stereo cas- 


settedeck met FSX opname/weergave kop, Dol- 
by, peak-reading meters, LED oversturingsindi- 
catie, teller met memory-stop, quick repeat, 
quick search en inschakelbaar MPX filter 
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М 2542 — HiFi/stereo cassettedeck met FSX op- 
name/weergavekop, Dolby ruisonderdrukking, 
peak-reading meters, LED oversturingsindica- 
tie, memory-stop en inschakelbaar MPX filter. 
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N 2542 


М 2541/51 


AH 690 АН 590 М 2541 
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Maak met Philips apparatuur elke combinatie 
die и maar wilt. Techniek en vormgeving zijn 
altijd volmaakt op elkaar afgestemd. 


keten 


М 2541 - HiFi/stereo cassettedeck met FSX op- 
name/weergavekop, Dolby, peak-reading me- 
ters, LED oversturingsindicatie en MPX filter. 


echikt 


М 2541/51 - HiFi/stereo cassettedeck met FSX 
en long-life koppen, Dolby, peak-reading 
meters, LED oversturingsindicatie en MPX filter 


М 2533 - Stereo cassettedeck met long-life 
koppen, Dolby en MPX filter. 


N 2541 


PHILIPS 
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М 2532 — Stereo cassettedeck met 
long-life koppen, Dolby, quick re- 
peat, quick search en MPX filter. 


Geschikt voor ferro, chroom en ferro 
chroom cassettes, met handbedien 
je omschakeling e Dolby inschakel 
baar e Long-life opname/weergave- 
kop en long-life wiskop e Autostor 
Schuifregelaars voor орпатепіме: 

e Verlichte niveaumeters en LED in- 
dicator e MPX filter e Teller met nul 
stelling e Hydraulisch gedempte cas 
settehouder е  Klinkaansluitingen 
voor twee microfoons en hoofdtele 
foon aan de voorzijde e Overige aan 
uitingen: lijn in/uit DIN, lijn in cinch 
lijn uit cinch e Met stereo kabel en 
7.60 e 90 x 330 x 240 mm 


asse 


М 2536 - HiFi/stereo cassettedeck 
met FSX opname/weergavekop, 
Dolby, autostop en automatische/ 
handbediende bandomschakeling. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e ( 
уг ferro en chroom casset 
tes, met handbediende of automa 
tische omschakeling e Inschakelbare 
Dolby e HiFi long-life opname 
gavekop en long-life ferriet wiskop e 
Tacho-geregelde motor en wrijvings 
loze hysteresis-overbrenging e Auto 
stop e Volurr balansregelaa 
›г hoofdtelefoon e Draaireg 
г sturing opnameniveau, gek 
aan verlichte niveaumet 
ler met nulstelling e Hydraulisch 
Xdempte cassettehouder e Klink- 
sluitingen voor twee microfoons 
woldtelefoon aan de jorzijde e 
aansluitingen tuner 
platenspeler, lijn, externe 
- Ме 
sette C-60 е 86 x 360 x 254 


schikt 


з- en е 


in en uit Stereokabel 


К 2521 - HiFi/stereo cassettedeck 
met FSX opname/weergavekop, 
professioneel loopwerk, DNL en 
Dolby, peak-reading meters met 
LED oversturingsindicatie, magno- 
control, schakelbaar MPX filter, 
bandloop- en head-cleaning indica- 
toren. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Ge 
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che circ FSX 
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yst ) 
zeer gelijkmatige bandloop en uitste 
kende jengelwaarden e Schakelbare 
DNL en Dolby ruisonderdrukking e 
Autostop aan het einde van de band 


met ontkoppeling van de druktoetsen 


e Gescheiden regelaars per kanaal bij 
opname alsmede bij weergave via 
hoofdtelefoon e Twee verlichte peak 
reading meters, met LED overstu 
ringsindicatie e Opname-indicatie e 
Bandloopindic › e Elektronisch be- 
лепсе tiptoetsen voor bandtransport 
ntrol) e Postfading-schuif 
regelaar met vergrende 1 e Scha 
kelaar MPX filter voor о drukking 
van de 19 kHz piloottoon ө Mo 
reoschakelaar e Teller met nulstellina 
e Head-cleaning indicator e Hydrau 
isch edempte settehouder e 
Verlicht  cassettecompartiment е 
Aansluitingen voor twee m 
en hoofdtelefoon aan de vo 
Continu regelbare uitg 
Aansluitingen voor tt 
platenspeler en extra ге 
schikt 
gebruik e Met stereo verbind! 
bel en cassette C-60 e Afmetin 
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N2415 - Draagbare mono/stereo 
cassetterecorder voor net- en batte- 
rijvoeding met long-life kop, elek- 
tret-microfoon, autostop, bandloop- 
indicator en 2 x 2000 mW max. uit- 


gangsvermogen 


MET PHILIPS 
AUDIO-ACCESSOIRES 
BENUT U ALLE 
MOGELIJKHEDEN 

VAN UW APPARATUUR 


№6330 — HiFi hoofdtelefoon met 12 
extra resonantiemembranen 

Geeft een neutrale weergave over 
het hele hoorbare frequentiegebied 
en een onvervormd extreem hoog en 
a3g e Frequentiegebied 16 Hz-20 
kHz е Gunstige signaal/ruisverhou- 
упа door hoge impedantie van 2 x 
600 ohm e Zeer gevoelig е Zelfinstel- 
ende hoofdband en zacht beklede 
jxorschelpen e Spiraalsnoer 3 meter е 
N 6330/00 met 5-polige 360* DIN 
plug e N 6330/02 met 6.3 mm jack 


№6325 — HiFi elektret-hoofdtelefoon 
Nieuwe constructie op basis van per- 
manent statisch veld e Functioneert 
daardoor zonder aparte voeding e 
zeelt een weergave van studiokwali- 
lex, transparant hoog zonder uitfilte- 
nng van boventonen en een natuurlijk 
ynvervormd laag zonder opzettelijke 
deunng e De nieuwe constructie 
maakt bovendien een laag gewicht 
mogelijk en slanke vormgeving van 
de oorschelpen e Frequentiegebied 
20 Hz-20 kHz ө Spiraalsnoer 3 meter 
е М 6325/00 met 5-polige 360° DIN 
plug N 6325/02 met 6,3 mm jack 


N 6309 — Stereo hoofdtelefoon 
Stereobalansregeling d.m.v. volume- 
regelaars op beide oorschelpen e 
ventiegebied 20 Hz-14 kHz е 
mpedantie 2 x 16 ohm e Gevoelig- 
heid 108 dB SPL met 1 mW e Gewicht 
4300 gram e Instelbare hoofdband e 
Kabellengte 1,75 т е М 6309/04 zo- 
wel voorzien van een 360" DIN als 
een adaptor met 6.3 mm klink 


N 6306 — Stereo hoofdtelefoon met 
twee geluidssterkteregelaars 

obalansregeling d.m.v. volume- 
regelaars op beide oorschelpen ө 


N 6400 


LGH 2000 


Frequentiegebied 20 Hz-12 kHz e 
Impedantie 2 x 8 ohm e Gewicht ca 
350 gram e Instelbare hoofdband e 
Kabellengte 1,75 т е М 6306/00, uit- 
voering met 5-polige 360" DIN ste- 
ker. М 6306/03, uitvoering met DIN 
luidsprekerpluggen 


М 8501 - Professionele cardioïde 
elektret HiFi microfoon 

Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Fre- 
quentiegebied 50 Hz-18 kHz. Ge- 
voeligheid bij 1000 Hz: 3,5 mV/Pa e 
Impedantie 1000 ohm e Kabellengte 
3 meter e De microfoon wordt gele- 
verd in cassette, compleet met fre- 
quentiediagram e Plug: N 8500/00 
3-polig 180° DIN, N 8500/02: 6,3 mm 
klink. . 


N 8310 - Rondomgevoelige elek- 
tret HiFi microfoon 

Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Fre- 
quentiegebied 20 Hz-20 КН2 (-6 dB) 
e Gevoeligheid bij 1000 Hz: 3.5 mV 
Pa e Impedantie 800 ohm e Kabel- 
lengte 3 m e De microfoon wordt ge- 
leverd met windkap en standaard in 
cassette e N 8310/00 met 3-polige 
180° DIN plug. N 8310/02 met 6,3 
mm jack plug 


м 8403 - Dynamische elektret 
HiFi/stereo microfoon 

Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Fre- 
quentiegebied 50 Hz-15 kHz ( —6 dB 
e Gevoeligheid bij 1000 Hz: 2,5 mV 
Pa e Impedantie 800 ohm e Kabel- 
engte 1,5 m e Tafelstandaard is in 
twee heiften deelbaar e Beide micro- 
foons kunnen ook als handmicro- 
foons worden gebruikt e N 8403/00 
met 3-polige 180* DIN plug, N 8403 
02 met tweemaal 6.3 mm jack plug 


N 8214 - Rondomgevoelige elek- 
tret HiFi microfoon 

Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Fre- 
quentiegebied 50 Hz-15 kHz (—6 dB) 
e Gevoeligheid bij 1000 Hz: 2,5 mV/ 
Pa e Impedantie 800 ohm e Kabel- 
lengte 1,5 m e Geschikt voor gebruik 
op tafeistandaard of als handmicro- 
foon 

М 8214/00 met 3-polige 180? DIN 
plug en aan/uitschakelaar 

М 8214/01 met start/stop-afstands- 
schakelaar (5-polige 240° DIN plug) 
en 3-polige 180° DIN microfoonaan- 
Sluiting 

М 8214/02 met 6.3 mm jack plug en 
aan/uitschakelaar 

N 8214/03 met start/stop-afstands- 
schakelaar (2.5 mm microjacks) еп 
3.5 mm microjack voor microfoon- 
aansluiting 


N 6708 - Telefoonspoel 

Voor opnemen via recorder van in- 
komende en uitgaande telefoonge- 
sprekken 


N 6728 - Mengkastje 

Voor aansluiting op cassetterecor- 
ders met automatische opname- 
sterkteregeling e Geschikt voor het 
automatisch mengen van een micro- 
foonsignaal met een muzieksignaal 


N 6401 - Diastuurapparaat 
Geschikt voor op de Philips cassette- 
recorders N 2209 en N 2229 


CCT 811 
N 6400 - Diastuurapparaat 


Geschikt voor aansluiting op vrijwel 
alle twee- en viersponge bandrecor- 
ders en vrijwel alle automatische dia- 
projectors die geschikt zijn voor be- 
diening op afstand 


N 6502 — Netvoedingsapparaat 
Universele uitvoering voor 110, 127, 
220 en 240 volt e Geschikt voor cas- 
setterecorders, radios en andere 
toestellen met een battenjspanning 
van 6. 772 of 9 volt 


SK 10 - Montageset 
Compleet met mesje, plakmal, aan- 
loopband, schakelband en plakband 


LGH 2000 — Eindloze geluidsband 


Speelduur 10 minuten bij een band- 
snelheid van 9,5 cm per seconde e 
Na 10 minuten wordt het opgenomen 
programma automatisch herhaald 


CT811 en CCT 811 - Reinigings- 
band 

Reinigingsbanden voor spoelenre- 
corders en cassetterecorders 


N 6506 — Set oplaadbare batterijen 


Voor de Philips cassetterecorder 
N 2002 


N 1650 — Hoofdtelefoonkastje 
Voor gelijktijdig aansluten van 6 
hoofdtelefoons op een recorder 


PHILIPS PLATENSPELERS 

DE ELEKTRONISCHE AANPAK 
IN TECHNIEK, STIJL 

EN BEDIENINGSCOMFORT 


Elektronica als basis 

De uitstekende reputatie van Philips 
platenspelers heeft alles te maken met 
fundamentele research en spitsvon- 
dige toepassing van elektronica. 
Waarvan Philips sinds lang een van de 
grote pioniers is - en waarmee zoveel 
teilloze oplossingen zijn mogelijk ge- 
bleken voor gecompliceerde stuur- 
problemen. 

Exacte snelheidsregeling bij voor- 
beeld. Door Philips tenslotte verwe- 
zenlijkt via Direct Control. zónder af te 
doen aan andere specificaties. Of: au- 
tomatische sturing van starten, arm- 
beweging, afslag en aflezing van de 
exacte snelheid. Waarvoor Philips dan 
ook feilloze elektronische technieken 
ontwikkelde in plaats van mechani- 
sche of optische systemen. 


Snelheidsmeting op de draaitatel-as 
Er is maar één punt waar de draaitatel- 
snelheid exact te meten is: op de 
draaitatel-as zelf. 

Dadar nu brachten de Philips technici 
een tachogenerator aan die, gekop- 
peld aan een meetcircuit, zelfs de ge- 
ringste afwijking via een'signaal aan 
de motor binnen milliseconden corri- 
geert. 

Om elke kans op rumble uit te sluiten 
werd deze motor uiteraard geschei- 
den van de draaitafel opgesteld. 


Constante snelheid, ook bij gebruik van 
dustbug 

Behalve markante jengel- en rumble- 
waarden levert direct-control nog een 
derde belangrijk winstpunt op 

Door de zelf-corrigerende snelheids- 
regeling namelijk is het toerental on- 
gevoelig voor invloeden van buitenaf, 
zoals toepassing van een dustbug of 
verschillen in naalddruk. 

Onder alle omstandigheden blijft de 
ingestelde draaisnelheid volkomen 


constant, zelfs bij niet-vlakke platen 
en verschillen in temperatuur of net- 
spanning. 


Spitsvondige techniek 

Maar er is meer waarmee Philips pla- 
tenspelers hun opvallend gunstige 
prijs/kwaliteitverhouding invullen 
B.v. de volledig mechanische en 
akoestische demping van draaitafel 
en opneemarm door een verend opge- 
hangen subchassis. De vrijwel wrij- 
vingsloze lagering van de arm in mes- 
lagers voor uiterste volgzaamheid. 

En doordachte voorzieningen als: di- 
recte naaldkrachtaflezing, tweezijdig 
gedempte armlift met instelbare arm- 
hoogte. elektronische afslag, anti- 
magnetische draaitafels. Plus de uit- 
gekiend-eenvoudige bediening en af- 
regeling, de puntgave afwerking tot in 
de kleinste details. En natuurlijk de 
sublieme weergave-eigenschappen, 
ongeacht dynamiek of muzieksoort. 


Uitgebreid programma 

Er zijn twee groepen Philips platen- 
spelers waaruit u kunt kiezen. met Di- 
rect Control snelheidsregeling en met 
elektronisch gestuurde gelijkstroom- 
motor. 

Afhankelijk van uw voorkeur vindt u 
daarin zowel automatische als semi- 
automatische en handbediende pla- 
tenspelers. 

Eén ding is zeker. De Philips platen- 
speler van uw keus. met zijn gevoelige 
Super-M HiFi opneemelement. heeft 
altijd drie eigenschappen waardoor u 
blijvend plezier beleeft van uw beslis- 
sing juist Philips te kiezen. Voortreffe- 
lijke weergave van al uw platen. Mak- 
kelijke instelling en bediening. En een 
blijvend betrouwbare werking 


OVERZICHT HIFI PLATENSPELERS 


Type AF673 AF685 AF677 AF777 АҒ 867 AF877 AF967 AF977 
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"у Universele RETMA elementhouder leverbaar onder typenr 4822 402 60627 


Direct-control 
tachogenerator 
ор de draaitafel-as 


Professionele opneemarm, 


Afschroefbare lichtgewicht elementhouder tweezijdig hydraulisch gedempt. 
in meslager-ophanging. 


Nauwkeurig instelbare dwarskrachtcompensatieregeling. 
gekalibreerd voor sferische, biradiale en CD4-naalden 


Naaldkrachtmeter, afleesbaar tot op Ул gram nauwkeurig. 


o. 


АЕ 977 


AF 977 — Automatische elektronische HiFi pla- 
tenspeler met kwarts/PLL referentie, direct- 
control, digitale snelheidsaanwijzing, directe 
naaldkrachtaflezing en antimagnetische draai- 
tafel. 


Voldi ruim aan DIN 45.500 e Automatische 
diameterkeus, opzetten van de opneemarm, foto- 
aktrische afslag aan het einde van de plaat, 
waarbij de motor stopt en de arm terugkeert naar 
de armsteun e Snelheden 33Y3 en 45 t.p.m. e 
t-control snelheidsregeling op de aandrijfas 
arts PLL tachogenerator ө Kwarts aan/uit- 
schakelaar e Snaaraandrijving e Extreem lage 
wow-, flutter- en rumblewaarden e Tiptoetsen met 
LED indicatie voor snelheidskeuze en automatisct 
systeem e Tiptoets voor stoppen e Direct aflees 
bare naaldkrachtmeter e Continue snelhe jn 
regeling d.m.v. VCO-PLL systeem, met re 
streekse digitale uitlezing e Tweezijdig geder 


Dire 


instelbare hoogte e 


tcompensatie 


hydraulische агтий met 
Nauwkeurig instelbare dwarskrac 
je, biradiale en CD-4 naalden e 
voor draaitafel 


geijkt voor ron 
Gedempt opgehangen subche 
en opneemarm e Rechte ultra-lichtge 
minium buisarm met instelbaar teger 
Afneembare  ultra-lichtgewicht 


houder leverbaar voor andere opneemeleme 
met Retma jing e Grote antimagnetis 
precisiegegoten aluminium draaitafel e Ruim be 
meten transparante stofkap met wrijvingsschar- 
nieren en rubber stootnokjes e Speler speelt 30- 
cm platen met gesloten deksel e Voet van kras- 
bestendig resonantiedemper 
van rubber voetjes e Magnetodynamisc ор- 
neemelement GP 412 Ії met biradiale diamant 


Kwarts/PLL sturing 
De stuursignalen \ 
ontinu vergeleken met eer 
relerentiesignaal, afkomstig 
1l kwartskristal (ruim 4 miljoen 


je tachogenerator 


worden hierbi 
jiterst 


van een Specia 


Stabiel 


trillingen per seconde) 

Het Phase Locked Loop cir 
jat het regelsignaal van de tache 
nauwkeurig in overeenstemming 15 met die 
van het kw: 


Alleen d 


zorgt ervoor 


generator 


strekt Pr 
ips t elektronische voor oge 
stond 


AF 877 


AF 967 — Handbediende elektronische HiFi pla- 
tenspeler met kwarts/PLL referentie, direct- 
control, digitale snelheidsaanwijzing, directe 
SEN en antimagnetische draai- 
tafel. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Foto-elektrische 
afslag aan het einde van de plaat e Snelheden 33 Уз 
en 45 t.p.m. e Direct-control snelheidsregeling op 
de aandrijfas via kwarts PLL tachogenerator e 
Kwarts aan/uit-schakelaar e Snaaraandrijving e 
Extreem lage wow-, flutter- en rumblewaarden e 
Tiptoetsen met LED indicatie voor snelheidskeuze 
en stop e Direct afleesbare naaldkrachtmeter e 
Continu snelheidsfijnregeling d.m.v. VCO-PLL 
systeem, met rechtstreekse digitale uitlezing e 
Tweezijdig gedempte hydraulische armlift met in- 
stelbare hoogte e Nauwkeurig instelbare dwars- 
krachtcompensatie, geijkt voor ronde, biradiale en 
CD-4 naalden e Gedempt opgehangen subchas- 
sis voor draaitafel en opneemarm e Rechte ultra 
lichtgewicht aluminium buisarm met instelbaar 
tegengewicht e Afneembare ultra-lichtgewicht 
elementhouder voor Philips elementen e Aange- 
paste elementhouder leverbaar voor andere op- 
neemelementen met Retma bevestiging e Grote 
antimagnetische precisiegegoten aluminium 
draaitafel e Ruim bemeten transparante stofkap 
met wrijvingsscharnieren en rubber stootnokjes e 
Speler speelt 30-cm platen met gesloten deksel e 
Voet van krasbestendig resonantiedempend 
materiaal, voorzien van rubber voel e Mag 
netodynamisch opneemelement GP 412 Il met 
biradiale diamantnaald е Afmetingen (stofkap 
gesioten) 141 x 420 x 348 mm 


AF 877 — Semi-automatische elektronische HiFi 
platenspeler met direct-control, snelheidsaan- 
wijzing op LED schaal, directe naaldkrachtafle- 
zing en antimagnetische aluminium draaitafel. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Via een foto-elek 
trische afslag stopt de arm automatisch aan het 
einde van de plaat, komt omhoog en keert terug 
naar de armsteun, waarbij ook de motor stopt e 
Terugkeermechanisme kan ook tijdens afspelen in 
werking worden gesteld e Snelheden 33*3 en 45 
t.p.m. e Snetheidsfijnregeling met directe uitlezing 
op LED schaal e Direct Control snelheidsregeling 
op de aandrijfas via tacho-generator e Snaaraan 
drijving e Zeer lage wow-, flutter- en rumblewaar 
den e Tiptoetsen met LED indicatie voor snel 
heidskeuze, terugkeer van de arm en uitschakelen 
e Direct afleesbare naaldkrachtmeter e Tweezijdig 
gedempte hydraulische armlift met instelbare 
hoogte e Zeer nauwkeurig instelbare dwarskracht 
compensa geijkt voor ronde, elliptische en CD 
4 naalden e Gedempt opgehangen subchassis 
voor draaitafel en opneemarm e Rechte ultra-licht 
gewicht aluminium buisarm met instelbaar tegen- 
gewicht e Afneembare ultra-lichtgewicht element- 
houder voor Philips elementen e Aangep › 
elementhouder leverbaar voor andere opneem 
elementen met Retma bevestiging e Grote anti 
magnetische precisiegegoten aluminium draaitafel 
e Ruim bemeten transparante stofkap met wrij 
vingsscharnieren en rubber stootnokjes e Speler 
speelt 30-cm platen met gesloten deksel e Усе! 
van krasbestendig resonantiedempend materiaal, 
voorz van rubber voetjes e Magnetodynamisch 
opneemelement GP 401 Il met biradiale naald e 
Afmetingen (stofkap gesloten) 141 x 420 x 348 
mm 


Philipe 


AF 777 


AF 777 — Automatische elektronische HiFi pla- 
tenspeler met direct-control, snelheidsaanwij- 
zing op LED schaal, directe naaldkrachtaflezing 
en antimagnetische aluminium draaitafel. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Automatische dia 
meterkeus, opzetten van de opneemarm, motor 
stop aan het eind van de plaat en terugkeer van de 
arm naar de armsteun e Snelheden 33% en 45 
t.p.m. e Snelheidsfijnregeling met directe aflezing 
op LED schaal e Direct-control snelheidsregeling 
op de aandrijfas via tacho-generator e Snaaraar 

drijving e Zeer lage wow-, flutter- en rumblewaar 
den e Feather-touch druktoetsen voor start, stop 
en snelheidskeuze e Direct afleesbare naald 
krachtmeter e Tweezijdig gedempte hydraulische 
armilift met instelbare hoogte e Zeer п: 
instelbare dwarskrachtcompensatie 
ronde en elliptische naalden e Gedempt 
gen S юг draaitafel en opneemarm e 


bchassis м 


achte ultra-lichtgewicht aluminium buisarm met 
Ibaar tegengewicht e Afneembare ultra-tic 
cht elementhouder voor Philips elemente 
aste elementhouder leverbaar 
opne elementen met Retma ber 
Grote precisiegetrokken antimagr 
tafel e Ruim bemeten transparante 
wnjvingsschamie: rubber 
Speler speelt 30-cm platen met gesloten deksel e 
Voe n krasbestendig materiaal, voorzien van 
rubber voetjes e Magnetodynamisch opneemele 
ment GP 400 ІІ met ronde naald e Afmetingen 
(stofkap gesloten) 140 x 420 x 340 mm 


stofkap met 
inokjes e 


эп en 


АЕ 677 


AF 867 — Handbediende elektronische HiFi pla- 
lenspeler met direct-control, snelheidsaanwij- 
zing ор LED schaal, directe naaldkrachtaflezing 
en antimagnetische aluminium draaitafel. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Snelheden 3313 en 
45 t.p.m. e Direct-control snelheidsregeling op de 
aandrijfas via tacho-generator e Snaaraandrijving e 
Zeer lage wow-, flutter- en rumblewaarden e LED 
tiptoetsen voor snelheidskeuze en aan/uit e Foto- 
elektrische afslag aan het einde van de -plaat e 
Direct afleesbare naaldkrachtmeter e Separate 
snelheidsfijnregeling met LED indicatoren en di- 
recte snelheidsuitlezing op LED schaal e Tweezij 
dig gedempte hydraulische armlift met instelbare 
hoogte e Zeer nauwkeurig instelbare dwarskracht- 
compensatie, instelbaar voor ronde, elliptische en 
CD-4 naalden e Gedempt opgehangen subchas 
sis voor draaitafel en opneemarm e Rechte ultra 
lichtgewicht aluminium buisarm met instelbaar 
tegengewicht e Afneembare ultra-lichtgewicht 
elementhouder voor Philips elementen e Aange 
paste elementhouder leverbaar voor andere op 
neemelementen met Retma bevestiging e Grote 
precisiegegoten antimagnetische draaitafel e Ruim 
bemeten transparante stofkap met wrijvingsschar- 
nieren en rubber stootnokjes e Speler speelt 
30-cm platen met gesloten stofkap ө Voet van 
krasbestendig materiaal, voorzien van rubber 
voetjes e Magnetodynamisch opneemelement GP 
400 1 met biradiale naald e Afmetingen (stofkap 
gesloten) 141 x 420 x 348 mm 


AF 677 — Semi-automatische elektronische HiFi 
platenspeler met direct-control, directe naald- 
krachtaflezing en anti-magnetische aluminium 
draaitafel. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Via een automa- 
tische afslag stopt de arm aan het einde van de 
plaat, komt omhoog en keert terug naar de arm- 
steun, waarbij ook de motor stopt e Terugkeer 
mechanisme Кап оок tijdens afspelen in werking 
worden gesteld e Snelheden 33%3 еп 45 t.p.m. е 
Direct-control snelheidsregeling op de aandrijfas 
via tacho-generator e Snaaraandrijving e Feather- 
touch druktoetsen voor start en stop e Direct af- 
leesbare naaldkrachtmeter e Tweezijdig gedempte 
hydraulische armlift met instelbare hoogte e 
Nauwkeurig instelbare dwarskrachtcor satie 
voor ronde en ovale naalden e Gedempt opgehan- 
gen subchassis voor draaitafel en opneemarm ө 
Rechte ultra-lichtgewicht aluminium buisarm met 
instelbaar tegengewicht e Afneembare lichtge- 
wicht elementhouder geschikt voor alle Philips 
elementen e Aangepaste elementhouder lever- 
baar voor andere opneemelementen met Retma 
bevestiging e Grote antimagnetische aluminium 
draaitafel e Uitgerust met magnetodynamisch HiFi 
opneemelement GP 400 І! met radiale naald e 
Transparante stofkap met wrijvingsscharnieren en 
rubber stootnokjes e Speler speelt 30-cm platen 
met gesloten deksel e Voet van krasbestendig 
resonantiedempend materiaal, voorzien van rub- 
ber voetje e Afmetingen (stofkap gesloten) 
141 x 420 x 348 mm 


р 


At 
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АЕ 673 


AF 673 - Automatische HiFi platenspeler met 
elektronische snelheidsregeling, fijnregeling en 
antimagnetische draaitafel voorzien van stro- 
boscoop. 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Automatische stop 
aan het einde van de plaat met terugkeer van de 
arm naar де armsteun e Snelheden 331s en 45 
t.p.m. e Zeer constante draaisnelheid door elek 
tronisch geregelde gelijkstroommotor e Snaar 
aandrijving voor lage rumblewaarden e Continu 
regelbare naaldkracht e Snelheidsfijnregeling voor 
337a en 45 t.p.m., met verlichte stroboscopische 
uitlezing op de rand van de draaitafel e Gedempte 
armlift e Dwarskrachtcompensatie voor ronde en 
elliptische naalden e Gedempt opgehangen sub 
chassis voor draaitafel en opneemarm e Rechte 
lichtgewicht aluminium buisarm met instelbaar te 
gengewicht e Afneembare elementhouder, ge 
Schikt voor alle Philips opneemelementen e Aan- 


gepaste elementhouder leverbaar voor afwijkende 
opneemelementen e Nauwkeurig uitgebalanceer- 
de antimagnetische draaitafel e Ruim bemeten 
transparante stofkap met wrijvingsscharnieren e 
Speler speelt 30-cm platen met gesloten stofkap e 
Voet van resonantiedempend materiaal e Magne- 
todynamisch opneemelement GP 400 ІІ e Аіте- 
tingen (stofkap gesl.) 150 x 390 x 335 mm 


АЕ 685 


Philips HiFi opneemelementen 
De nieuwe Philips magnetodynami- 
sche Super-M Mark !! opneemele- 
menten vertonen karakteristiekem 
be de uitstekende eigenschappen 
van hun voorgangers in de Super-M 
zelfs ruim overtreffen: hoge 
mpliantie, zeer lage dynamische 
nassa, perfecte resonantiedemping 
extreem lage frequentie-intermodu- 
Mievervorming en daardoor een 
ortreffelijke kanaalscheiding 
De ge igheid їз nog verder opge- 
voerd, waarbij een opmerkelijk gelijk- 
matige weergavekarakteristiek kon 
worden bereikt over een breed fre 
wentiegeb 
De element 


sene 


schikt voor alle 
hikt voor 1/2 
Retma bevestiging. Een opklapbaar 
transparant vizier beschermt de naald 
wanneer de platenspeler niet ge- 
bruikt is. Het element GP 400 II is 
stgerust met een sferische (ronde) 
ўатапіпазіб. De elementen GP 401 
en GP 412 Ії hebben beide een 
biradiale (ovale) diamantnaald, voor 
nog betere kanaalscheiding 
element GP 422 ІІ, dat tevens 
hikt is voor weergave van qua 
sche grammofoonplaten, is 


۷0 van de microscopisch 
1 д geslepen triradiale SST 
Su c Tracking) naald, waar 
nee frequentiegebied bereik 


baar is geworden van 20 Hz - 50 kHz 
en een frequentie-intermodulatie 
kleiner dan 0,6% bij een naalddruk 
),75 - 1,5 gram. Toepassing van 

9T naald betekent bovendien 
lijke vermindering van de af 
astvervorming bij geringe naalddruk 
minimale plaatslijtage en een belang 
mk verbeterde we ave van nor 
male stereo grammofoonplaten 


‚ сс 


GP 422 ІІ. SST naald. Frequentiegebied 
20 50.000 Hz. Kanaalscheiding beter 
dan 30 dB. Frequentie-intermodulatie Кіе 
ner dan 0,696. Geschikt voor stereo en 
quadro weergave 


GP 412 ІІ. Biradiale diamantnaald. Fre- 
quentiegebied 20 25.000 Hz. Kanaal 
scheiding beter dan 29 dB. Frequentie 
intermodulatie kleiner dan 0,796. Voor 
Stereo weergave 


kelijk 


GP 400 II 


GP 401 1. Biradiale diamantnaald. Fre- 


quentiegebied 20 20.000 Hz. Kanaa 
E iding beter dan 29 dB. Frequentie 
ntermodulatie kleiner dan 
stereo weergave 


GP 400 11. Radiale diamantnaald. Frequen 


tiegebied 20 20.000 Hz. Kanaalschet 
ding beter dan 29 dB. Frequentie-intermo 
dulatie kleiner dan 0,996. Voor stereo 
weergave 


0,896. Voor 


AF 685 — HiFi platenspeler met elektronische 
snelheidsregeling, automatische afslag, snel- 
heidsfijnregeling en stroboscoop 


Voldoet ruim aan DIN 45.500 e Elektronische start 
en stop van de plaat d.m.v. wrijvingsloos Hall ele- 
ment e Snelheden 33/3 en 45 t.p.m. e Zeer con 
stante draaisnelheid door elektronisch geregelde 
gelijkstroommotor e Snaaraandnjving voor lage 
rumblewaarden e Continu regelbare naaldkracht- 
instelling e Snelheidsfijnre 
heden afzonderlijk, met stroboscopische aflezing 
op de draaitafelmat e Gedempte armlift e Gemak- 
instelbare 
ronde en biradiale naalden e Gedempt opgehan- 
gen subchassis voor draaitafel en opneemarm e 
Rechte lichtgewicht aluminium buisarm met instel- 
baar tegengewicht e Elementhouder geschikt voor 
alle opneemelementen met Retma bevestiging e 
Ruim bemeten transparante stofkap met wrijvings- 
scharnieren e Speler speelt 30-cm platen met ge- 
sloten stofkap e Voet van resonantiedempend 
materiaal e Magnetodynamisch opneemelement 
GP 400 Il e Afmetingen (stofkap gesloten) 142 x 
415 x 355 mm 


eling voor beide snel- 


dwarskrachtcompensatie voor 


Philips remplace-elementen 

Er is keus uit een reeks van zes ke- 
ramische stereo-opneemelementen 
die kunnen dienen ter vervanging 
van een aantal gangbare en vele 
voorgaande typen van Philips op- 
neemelementen. Uw audio of platen- 
leverancier zal u graag voor een juis 
te keus adviseren 

GP 315. Met diamantnaald 

GP 314. Met salhernaald 

GP 815. Ме! diamantnaald 

GP 814. Met saffiernaald 

GP 215. Met diamantnaald 

GP 214. Met safhiernaald 
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PHILIPS GRAMMOFOONCOMBINATIES 
MUZIKAAL VEELZIJDIG 
МАККЕЦІК TE BEDIENEN 


ALTIJD SPEELKLAAR 


De jonge Philips grammofoons voor thuis en 
buiten 

Platen draaien waar je maar wilt. Thuis op je kamer. 
Maar ook in de auto, de caravan, op de boot of bij 
de pick-nick op het mos. 

Dat kan allemaal met deze makkelijk mee te ne- 
men Philips grammofoons. Want апе van de vier 
spelen op net- én batterijvoeding. En de batterijen 
gaan ook nog 'ns lang mee. Want ze schakelen 
automatisch over op netvoeding zo gauw je de 
steker in 't stopcontact plugt. 'п Goed cadeau- 
idee. 


Speelklare grammofooncombinaties 

Stereo in huis kan heel goed beginnen met een 
speelklare Philips grammofooncombinatie (pag. 
86/87), als makkelijk te bedienen weergave-instal- 
latie voor al uw platen. Want voor z'n aantrekkelijke 
prijs biedt elke combinatie een goed geluid en veel 
aansluitmogelijkheden. 

Straks kan er dan ook nog 'ns een tuner of recorder 
op worden aangesloten, als bouwstenen voor een 
complete stereo-installatie. 

Deze combinaties hebben eigen ingebouwde 
eindversterkers en worden altijd geleverd mét 
opneemelement en mét de juiste bijpassende 
boxen. Er valt niets te regelen of in te stellen. 
Steker in 't stopcontact, plaat erop en... daar is 
stereo, precies zoals ú dat graag hoort. 


wull 


vil 
wait wm 
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AF 380 


AF 180 — Het jongste model. Speelt alle platen, 
ook langspeel. 


Netvoeding e Twee snelheden e Automatische 
stop aan het einde van de plaat e Muziekvermogen 
1 watt e Afm. 292 x 300 x 123 mm. 


AF 270 — Koffergrammofoon anno 1979. 


Net- en batterijvoeding e Muziekvermogen 3 watt e 
Twee snelheden e Speelt alle grammofoonplaten e 
Automatische stop aan het einde van de plaat e 
Schuifregelaars voor snelheidskeuze en geluids- 
volume e Grote luidspreker e Inklapbare hand- 
greep e Afm. 255 x 420 x 84 mm. 


АҒ 280 -De portable grammofoon met de 
machtige luidspreker. 


Net- en batterijvoeding e Twee snelheden e Auto- 
matische stop aan het einde van de plaat e Snel- 
heidsfijnregeling en stroboscoop e Schuifrege- 
laars voor geluidssterkte en toonkarakter e Extra 
aansluiting voor recorder e Afneembaar deksel 
met grote luidspreker e Verzonken handgreep e 
Afm. 255 x 410 x 130 mm. 


AF 380 — Draagbare stereo grammofoon met 2 
4 watt muziekvermogen. 


Net- en batterijvoeding e Muziekvermogen 2 x 
watt e Twee snelheden e Speelt alle дгаттої 
platen e Stereo-opneemelement met diamant 
naald e Automatische stop aan het einde van 
plaat e Stroboscoop en snelheidsfijnregeling 
Schuifregelaars voor volume en klankkleur e Ste- 
reobalansregeling e Aansluiting voor recorder « 
Afneembare deksels, elk met grote luidspreker « 
Afm. 250 x 395 x 130 mm. 


АЕ 270 
+ 


mers 


e 
< 


АЕ 280 


PHILIPS 
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АЕ 381 


AF 461 


AF 390 — Stereo elektrogrammofoon met 2 x 4 
watt muziekvermogen, automatische plaatstop 
en element met diamantnaald. 


Combinatie van stereo versterker, stereo platen 
speler en twee luidsprekerboxen e Muziekvermo 
jen 2 x 4 watt e Twee snelheden e Lichtgewicht 
yoneemarm e Automatische stop aan het einde 
van de plaat e Stroboscoop en snelheidstijnrege 
ling ө Schuifregelaars voor geluidssterkte stereo 
balans en klankkleur ө Aansluiting voor recorder ө 
Met keramisch opneemelement met diamantnaald 


GP 215, afneembare transparante stofkap en twee 
T 


biipassende luidsprekerboxen e Afm 0 x 395 x 


130 mm 


AF 381 - Stereo elektrogrammofoon met 2 x 4 
watt muziekvermogen, naaldkrachtinstelling en 
element met diamantnaald. 


imbinatie van stereo versterker. stereo platen 
peter en twee luidsprekerboxen e Muziekverma 
jen 2 x 4 watt e Twee snelheden e Lichtgewicht 
рпеетагт met naaldkrachtinstelling, т et indic a 
tie e Automatische stop aan het einde van je plaat 
e Armlift e Sct итеде!ааг$ voor sterobalans. hoc ж 
еп laag e Aansluiting voor recorder e Met kera 
misch opneemelement met diamantnaald GP 215 
alneembare transparante stofkap en twee t 


sende luidsprekerboxen e Afm. 125 x 460 x 262 


ти 


AF 461 - Stereo elektrogrammofoon met 2 x 7 
watt muziekvermogen, naaldkrachtinstelling, 
aansluitingen voor tuner en recorder en op- 
neemelement met diamantnaald. 


Combinatie van stereo versterker, stereo ple 
speler en twee luidsprekerboxeh e Muziekvermo 
gen 2 x 7 watt e Twee snelheden e Lichtgewicht 
рпеетагт met naaldkrachtinstelling, met indica 
tie e Automatische stop aan het einde van de plaat 
e Armlift e Schuifregelaars v geluidssterkte 
stereobalans, hoge en lage to e Schuifschake 
laars voor aan/uit en ingangskeuze e Aansluitin 


gen voor tuner en recorder e Met keramisch op 

neemelement met diamantnaald GP 215, afneem 

bare transparante stofkap en twee bijpassende 
jidsprekerboxen e Afm. 125 x 480 x 305 пит 
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HILIPS TAFELRADIO'S 
LEZIERIG OM TE HOREN 
LEZIERIG OM TE ZIEN 


PHILIPS 


RB 344 


©8666 


EEUU" 


AF 576 


RB 344 - Tafelradio met FM en middengolf en 
klankkleurregeling. 


FM en middengolf e A. 
ming (AFC) e Uitgangsvermogen М mW cor 
tinu, 4000 mW max. e Ingebouwde Ferroceptor 
voor AM ontvangst e Ingebouwde dipoolantenne 
or FM onh plater 
peler, гє 


omatische FM fijnafstem 


angst e Aansluitinger 
г (орпате en weer 
buitenantenne e Fraaie houten kast met notefineer 

14х45,5х 14,5 cm 


en chroomdecoratie e Afrr 


AB 576 — Tafelradio met drie golggebieden w.o. 
FM, vier FM voorkeurtoetsen en 6 watt max. 


uitgangsvermogen. 
M-band, midden- en lange golf e Vier FM 


keurtoetsen e Uitgangsvermogen Зі 
tinu, 6000 mW max. e Ingebouwde Ferro 
voor lange en middengo { e Draadantenne voor 
e Continue toonregeling e Aan/uit- € ilstemindi 
cator door middel van LED's e In het front zijn de 
aansluitingen opgenomen voor platenspeler, re 
order (of ıe en weergave) en extra luidspr 
oor FM buitenantenne e Afmeting 
CIT 


Мі: 


PHILIPS 
ELEKTRONISCHE 
KLOKRADIO'S 
ZEGGEN 

STIPT OP THD 
GOEDEMORGEN! 


Kiest u maar uit 

Kijk, dat is makkelijk 
dio s bij elkaar 
vinder e bij u pas 
Dat ts de nieuwe generatie klokradi 
Met een vormgeving die 


compact, modern en stijivo 


Eer 
Zodat u pre 


1, IN prijs en ток 


klokra 
> klokradio 
lijkheden 
Philips 


zichzelf spreekt 


complete serie 


купі 


voor 


Betrouwbaar en stil 

Heel betrouwbaar в en stipt. Want alles 
elektronisch. De tij wijzing, om 
noemen. Groot en duidelijk met licht 
uren en minuten, Maar ook stipt op 
de minuut nauwkeurig - met radio о 
plezierig ook: ze werken absoluut geruisloos. Ju 


door die pientere Philips elektronica 


n gaat 
maar iets te 
ide LED's ir 


j wekken - Of 


Veel mogelijkheden 
Philips klokradio's hebben veel doordachte snu 
jes. Zoals een sluimerschakelaar, om и met zachte 
muziek in slaap te sussen 


De klok schakelt de 


radio dan automatisch uit, Of automatisch he 
heidsregeling van de tijdaanwijzing: meer licht 
overdag, minder 's nachts. Een datumaanwijzing 
als u dat wilt. Natuurlijk een beveiligde wektijdin 
stelling. Een veilige gedache is ook de verklikker 
voor onjuiste tijdaanwijzing, als de stroom eens uit 
mocht vallen. Daarbij ook weer elektronisch wer 
kende tiptoetsen: licht aanraken is al voldoende 


Groot in geluid 
Zoals u mag verwachten, he 
radios een groot 
grote lu ›гекег 


geluid м 


Der 
ontvangstt 


Big 


ale Philips klok 


ereik 


AS 470 — Klokradio. 


FM-band en middengolf e 1600 mW max. e 
aan/uit onafhankelijk van klok e Іпаеіх 
tennes e Verlichte zenderschaal ө Ele C 
digitale LED klok e Wekken mel radio of zoemer 
met LED indicatie e Tiptoets voor automatisch her 
halen (5 x) van weksignaal na ca 9 minuter 
Tiptoets voor uitschakelen van weksignaal, met 
24-uurs geheugen e Sluimerschakelaar e Beve 

ligde tijd/wektijdinstelling met twee snelheden e 
Verklikkerlicht voor onderbreking vz 
e Automatische helderheidsinstellinc 
aanduiding e Afm. 7 x 31 x 17 ст 


AS 470 


OVERZICHT PHILIPS KLOKRADIO'S 
Type AS AS AS AS А № 
090 160 180 470 790 476 
FM-band в в ш NM NM u 
Middengolt а п B NH ш п 
Schaalverl IDE SEG 
Uitgangsver — — 
mW max 400 400 600 1600 1000 1600 
Beveiligde — E 
tijd/wektijd пп m ш ш иш 
Wekken m. zoemer № M NM а NH ш 
Wekken m. radio m mM B NB NB — 
Stuimerschak — ші m a ы — 
Datumaanw я " 
Helderh. reg к= = NM. NÉ. 
Herh. wekalarm — я n н ГЕ — 
Keukenwekker — * 
Extra luidspr Ear 
aansluiting _ — — — В a 
Hoogte cm a Le eae Kes FS 
Breedte ст 165 205 21 31 27 
Diepte cm 4 143 145 17 16 20 
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AS 090 — Klokradio met digitale LED tijdaanwij- 
zing, wekzoemer met geheugen en verklikker. 


AS 160 - Klokradio met digitale LED tijdaanwij- 
zing, wekmogelijkheid met radio of zoemer en 
sluimerschakelaar. 


AS 180 - Klokradio met digitale LED tijdaanwij- 
zing, wekmogelijkheid met radio of zoemer, 
wekgeheugen en sluimerschakelaar. 


pr 


ena EY Pts 


coon nano 
пача на _— 


400350300 250220 ee 
750 850150 1600 


ELECTRONK 


LOCK RADIO 


AS 790 - Klokradio met digitale LED tijds- 
en datumaanwijzing en twee wektijdgeheugens. 


FM-band, lange- en middengoll e 1000 mW max. e 
Automatische FM fijnafstemming e Klankkleur 
continu regelbaar e Radio aan/uit onafhankelijk van 
klok e Ingebouwde antennes e Elektronische 
digitale LED klok e Wekken met radio en/of 
zoemer, met LED indicatie e Twee wektijdgeheu 
gens e Tijds- en datumaanwijzing vooruit en 
achteruit instelbaar met automatische helder 
heidsregeling d.m.v. lichtgevoelige cel e Sluimer 
schakelaar e Instelbaar wekniveau voor radio en 
zoemer e Про voor automatisch herhalen (5x) 
van weksignaal na ca 9 minuten e Tiptoets voor 
uitschakelen van weksignaal met 24-uurs geheu 
gen e Controlemogelijkheid voor wektijd en datum 
e Datumgeheugen met een looptijd van vier jaar e 
Reservevoeding voor onderbreking van netspan 
ning d.m.v. batterij e Aansluiting voor oortelefoon 
of extra luidspreker e Afm. 6 x 27 x 16 cm 


AS 476 — Keukenklok met radio, klok en kook- 
tijdwekker. 


Gemakkelijk te bevestigen onder een keuken 
kastje of plank e Bestand tegen vochtige keuken- 
atmosfeer e FM-band en middengolf e 1600 mW 
max. e Radio aan/uit onafhankelijk van de klok e 
Ingebouwde antennes e Elektronische digitale 
LED klok e Kooktijd-waarschuwingszoemer in- 
Stelbaar van 1 tot 59 minuten e Weksysteem met 
24-uurs geheugen e Beveiligde tijd/wektijdinstel- 
ling met twee snelheden e Verklikkerlicht voor 
onderbreking van de netvoeding e Automatische 
helderheidsinstelling van de tijdsaanduiding e 
Aansluiting voor extra luidspreker e Afm. 7,5 x 35 x 
20cm 
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AL 970 — Draagbare radio met vijf golfgebieden, vier elektronische FM 
voorkeurtoetsen, twee luidsprekers, FM mute, kortegolf fijnafstemming en 
6000 mW max. uitgangsvermogen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band, lange, midden- en 2 x korte golf e Twee 
luidsprekers: 6'' woofer еп 2" tweeter e Uitgangsvermogen 3000 mW continu, 
6000 mW max. e Elektronische LED-tiptoetsen voor vier FM-voorkeurzenders 
e Inschakelbare automatische FM-fijnafstemming (AFC) e Inschakelbare stille 
afstemming op FM (FM-mute) e Elektrische fijnafstemming voor beide korte- 
golfbanden e Klankkleur afzonderlijk regelbaar voor hoog en laag e LED afstem- 
indicator e Inschakelbare schaalverlichting e Aansluitingen voor recorder en 
oortelefoon e Afm. 24 x 35,5 x 9 cm 


PHILIPS 


Pres "e 


ШШ 


— 


PHILID pn === 
— — 


AL 680 


AL 390 


Batterij- er MenMGe 
Uitgan ogen 400 mW continu, 
800 1 зах. e Elektronische tipt 
sen voor drie FM-voorkeurstations 
en FM-afstemming met de hand, met 
LED indicatoren e Ferroceptc 
lescoopantenne e kkleurregeling 
hoog en laag e Aansluiting voor 
е 14,5 x 26 x 6,5 cm 


Batterijvoeding e LG en MG e Uit- 
gangsvermoger JO mA continu, 
1400 mW max. e Ferro 

Twee den klankkleur 
Aansluiting voor oort 

28x7,5cm 


AL 570 


Batterij- en netvoeding e FM, LG, MG 
en KG e Uitgangs-vermogen 1000 
mW continu, 2000 mW max. e A 
matische FM fijnafstemming (AFC) e 
Ferroceptor e Telescoopantenne e 
Klankkleur tinu regelbaar e Aan 
sluiting voor oortelefoon e 17,5 x 28 x 
7,5 cm 


RL 750 


Batterij- en netvoeding e FM, LG, MG 
en KG e Uitgangsvermogen 1000 
mW continu, 2000 mW maximaal e 

shakelbare FM  fijnafstemming 
(AFC) e Elektrische fijnafstemming 
voor korte golf ө Ferroceptor e Teles- 
coopantenne e Klankkleur continu 
regelbaar voor hoog en laag e Aan- 
sluitingen voor recorder en platen- 
spelere 16,5 x 29 x 7 cm 


AL 680 


Batterij- en netvoeding e FM, LG 

en KG e Uitgangsvermogen 1000 
mW continu, 2000 mW max. e Elektri- 
sche fijnafstemming voor de korte 
golf e Telescoopantenne e Klankkleur 
continu regelbaar e Instelbare sta- 
tionsindicatoren e 15,5 x 27 x 6,5 cm 


TUNING 


PHILPS 


PHILPS 


AL 870 — Draagbare radio met vier 
goligebieden, AFC, inschakelbare 
contour en 4000 mW piekvermo- 


gen. 
Säitert. en netvoeding е FM, LG, MG 
KG е Uitgangsvermogen 200 
mW cont., 4000 mW max. e Schake 
ме automatische FM fijnafstem 


g e Continu regelbare klankkleur 


e Inschakelbare contour e Ferrocep 
tor e Te юрапіеппе e Aansluitir 
f gen voor oortelefoon en recorder 


рпате) е 18,5 x 33x 8 ст 

AL 466 — Draagbare radio met MG 
en drie KG-banden, kortegoll-fijnat- 
stemming en 2000 mW piekvermo- 
gen. 


e м 
€ Je rN 
inde 63, 63-2 
e Uitgangsvermoger 
mW max. e 
voor korte .! 
( raamantenne e f 
pantenne e Klankkleur 
uiting te B 


AL 765 — Draagbare radio met o.a. 
twee KG-banden, kortegolf-fijnaf- 
stemming en 2000 mW piekvermo- 
gen. 


Bat € jing e FM, MG 
we « 41 
1 H Jang ger ( 
.: Кє 
N í ] e Сіекіг he 
K f ng e Ferr г ^ 
í ek ». 
> t 
pe e 1€ j 


AS 100 — Draagbare klokradio/reis- 
wekker met FM en MG, kwartsge- 
stuurd uurwerk, wekken met radio 
of zoemer, automatisch herhaald 
weksignaal en sluimerschakelaar. 


OVERZICHT PHILIPS DRAAGBARE RADIO'S 


PHILIPS 


AS 100 


Type A A 


Netvoeding 


Batteripeoeding Ss m 
FM-band ва 
Lange дой 
Middengol а mu 
Korte golf 
Uitg.verm. тах. W )4 07 
Autom. FM-fijnafst 
Elektr. паб! KG 
Ferroceptor ing m m 
Telescoopantenne ва 
Klankkleurregeling LJ 
Aansiutingen 
lefox ва 

recorde 

phono/platensp 

lape ou 
Hoogte сп B 105 


Breedte cm 


Diepte cm 4 


7) Uitgevoerd met elektronische LCD 


**) Met vier FM-voorkeurtoetser 


145 185 17 


7) Met dr 


AL А AL AL AL 
466 390 570 680 750 

" ш п ш и 

з m m m m 

Ss m m m 

в m m 

"m m m m m 

н в 

a = m 

m es m ш m 

з m я m m 

m я ш m и 


19 145 17 165 


305 26 28 27 29 


85 65 75 65 


© FM voorkeurtoetsen 


5 un 32 


AL AL AS 
870 970 100 
з m 
= m m 
тв m m 
ва 
вп m m 
4 5 4 
н m 

H 
є m m 
з m m 
ти 
в в 

H 

я 
вв 
18,5 24 110 
33 335 17 
8 9 4 
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PHILIPS RADIORECORDERS 


COMPLETE GELUIDSSTUDIO’S 


IN PORTABLE-FORMAAT 


Elke Philips radiorecorder is eigenlijk 
een complete klankstudio in portable 
formaat. Om er eindeloos veel mu- 
ziekplezier mee te beleven. Allemaal 
voorzien van een extra groot uit- 
—— — voor dat unieke Big 
und geluid. 

Allemaal met een bijdetijdse vormge- 
ving, waar de pure klasse van af- 
straalt. 

Allemaal met een uitgekiend makke- 
lijke bediening: druktoetsen, duide- 
lijke afstemschalen, ingebouwde 
elektret-microfoon, minstens FM en 
middengolf, RIF schakelaar, elektro- 
nische motorregeling, long-life kop- 
pen, automatische opnamesterktere- 
geling en aansluitingen o.a. voor ex- 
terne microfoon en platenspeler. 

Met daarbij veel spitsvondige nieuw- 
ties als quick repeat, ingebouwde 


MANT. van 


ы 


OFF 


Net- en batterijvoeding 
In айе Philips radiorecorders. Voor ener- 
gievoorziening waar je ook bent. 


Automatische opnamesterkteregeling 


Elke opname met perfecte dynamsek 
zonder oversturing, wat je ook opneemt. 


Long-life koppen 
De spiegelgladde koppen met de extra 
lange levensduur. Voor perfect opnemen 
en weergeven. 


Elektronische motorregeling 
Perfecte opnamen onder alle omstandig- 
heden, al is het achter op je brommer. 


klok, sleep-timer, postfading, auto- 
matisch mengen, spatial-stereo-in- 
stelling. Waarbij de verder opgevoer- 
de gevoeligheid goed is voor de ont- 
vangst van een extra groot aantal 
zenders. 

Stuk voor stuk in feite staaltjes van 
uitgekiende, betrouwbare Philips 
audiotechniek, waar een muzieklief- 
hebber alle kanten mee uit kan. Let- 
terlijk, Want alle Philips radiorecor- 
ders spelen zonder meer op net- en 
batterijvoeding en zijn zo degelijk ge- 
bouwd dat ze een stootje kunnen 
hebben. 


11490 ‘т 


MW 


can 


| MHz 


55 | 
‚104, 


mM | 


FM-band en middengolf 

Vaak samen met lange en korte golf. En 
Philips techniek voor briljante ontvangst 
van een groot aantal zenders 


FM 


m 


electret on 


radio 


: electret mix 


Elektret-microtoon 

Heel gevoelig en altijd bij de hand. Met 
automatische opnamesterkteregeling en 
ook met mengmogelijkheid. 


Druktoetsbediening 

Recordergedeelte met druktoetsen, o.a. 
voor quick repeat. Voor flitsend snel reage- 
ren. 


RIF schakelaar 

Handig voor het uitfilteren van fluittonen bij 
opnemen van midden- en langegolfzen- 
ders. 


AR 774 - Stereo radiorecorder met 
FM/stereo, MG, LG en KG, spatial 
stereo-regelaar, ^ mengmogelijk- 
heid, afstemmeter, extra antenne 
en accu-aansluiting en 2 x 6000 
mW max. uitgangsvermogen. 


Batterij-, accu- en netvoeding e FM- 
(mono en stereo), LG, MG en KG e 
Uitgangsvermogen van 2 x 3 W cont., 
2 x 6 W max. e Twee 6'' luidsprekers 
e FM/stereodecoder met automa- 
tische stereo/mono-overschakeling 
en LED stereo-indicator e Automa- 
tische FM fijnafstemming е RIF 
schakelaar e Continu regelbare ste- 
reo/mono-instelling met mogelijk- 
heid voor extra ruimtelijk stereo-ef- 
fect (Super Spatial Stereo) e Klank- 
kleurregelaars voor hoog en laag e 
Ferroceptor e Telescoopantenne e 


 OVERZICHTPHILIPSRADIORECORDERS = 


Opnemen en weergeven in stereo en 
mono e Elektronisch gestuurde mo- 
tore Pauzetoets e Quick repeat e Ge- | 
combineerde pauze-resp. blanking- | 
Schakelaar, voor wissen tijdens op- 
name e Autostop met LED e Signaal- 
Sterkte/batterij-controlemeter e Tel- 
ler e Elektret-microfoons met meng- 
mogelijkheid e Long-life koppen e 
Chroom/ferro-schakeling e Geschikt 
als microfoonversterker met extra 
microfoon e Automatische opname- 
sterkteregeling e Regelbaar mee- 
luisterniveau e Aansluitingen voor 
FM/KG buitenantenne, externe mi- 
crofoon, platenspeler, extra recorder, 
lijn in/uit, twee extra luidsprekers en 
externe gelijkstroomvoeding (9-14 V) 
е Met cassette C-60 e 275 x 410 x 
100 mm. 


EE 
яв 
Ss 


Uitg. verm. max. in mW 


_FM-fijnafst. (AFC) — — m 


Kortegolf-fijnafstem. = — — 


Stereo-on! 


_Spatial stereo-regetaar — — — ~ — — 


Klankkd. reg. schakelb. = — 


WI gemmis 
| |m mmn 


ив "= 


| 


Klankkl. reg. continu 


| 


Stationsindicatoren 
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_Ingeb. elektret microfoon 


вен 


Mengen met elektret micr. 


.Long-life kop _ 
Geschikt voor Cr; cassette 


в | шш | шш шша 
mmmmmm 
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Geschikt als micr. versterker 


Sluimermogelijkheid - 


. | 
вв вава mun 


І шав | 


Elektron. klok (aut. schak ) = 
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mi | mmm 
в | enn 
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Extra luidspreker — 


Extra antenne ЕЧ 
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Philips АҢ 774 e Opnemen en weergeven in stereo e 
Twee machtige luidsprekers e Twee elektret-microfoons 
e En een solide uitgangsvermogen van tweemaal zes watt 

e (Zie ook pag. 98). 


маб ам СУ 


AR 080 


AR 066 — Radiorecorder met FM en MG, long- 
life koppen en 1500 mW max. uitgangsvermo- 
gen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band en midden- 
golf е Uitgangsvermogen 800 mW continu, 
1500 mW тах. е RIF schakelaar е Ingebouwde 
Ferroceptor voor AM ontvangst e Telescoop- 
antenne voor FM ontvangst e Druktoetsen voor 
recorderbediening e Elektronisch gestuurde 
motorsnelheid e Ingebouwde elektret-micro- 
foon e Long-life koppen e Automatische op- 
namesterkteregeling e Vast meeluisterniveau 
bij opnemen e Aansluitingen voor extra micro- 
foon en platenspeler е Met cassette C-60 е Afm 
160 x 247 x 65 mm 


AR 070 - Radiorecorder met FM en MG, quick 
repeat, mengmogelijkheid, teller en 2200 mW 
max. uitgangsvermogen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band en midden- 
golf e Uitgangsvermogen 1000 mW continu 
2200 mW тах. е Automatische FM fijnafstem- 
ming (AFC) e RIF schakelaar e Klankkleur con- 
inu regelbaar e Ingebouwde Ferroceptor e 
Telescoopantenne e Druktoetsen voor recor- 
derbediening e Pauzetoets e Quickrepeat e 
Automatische bandeindestop ө Teller e Inge- 
bouwde elektret-microfoon e Mengmogelijk- 
heid elektret-microfoon + extra geluidsbron e 
Long-life koppen e Geschikt voor chroomdiox- 
de cassettes e Geschikt als microfoonverster- 
ker e Automatische opnamesterkteregeling е 
Meeluisterniveau continu regelbaar е Aanslui- 
tingen voor extra microfoon, platenspeler. lijn 
in/uit en extra luidspreker e Met cassette C-60 
s Afm. 250 x 230 x 70 mm 


AR 080 — Radiorecorder met FM en middengolf, 
long-life koppen, 1500 mW max. uitgangsver- 
mogen en ingebouwde automatische klok. 


Batterij- en netvoeding e FM-band en midden- 
golf e Uitgangsvermogen 1500 mW max. e RIF 
schakelaar e Ingebouwde Ferroceptor e Tele- 
scoopantenne e Druktoetsen voor recorderbe- 
diening е Elektronisch gestuurde motorsnel- 
heid e Ingebouwde elektret-microfoon e Long- 
life koppen e Ingebouwde elektronische digi- 
tale klok met 24-uurs tijdaanduiding е Moge- 
lijkheid voor automatisch inschakelen van ra- 
dioweergave. opnemen en afspelen op een 
vooraf gekozen tijdstip e Wekmogelijkheid met 
radio of cassetteweergave е Automatische op- 
namesterkteregeling e Vast meeluisterniveau е 
Aansluitingen voor extra microfoon en platen- 
speler ө Met cassette С-60 ө Afm. 160 x 247 x 65 
mm 


AR 284 - Radiorecorder met FM, LG. MG en KG, 
long-life koppen, pauzetoets, quick repeat en 
2200 mW piekvermogen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band. lange. mid- 
den- en korte golf (16-49 m) e Uitgangsvermo- 
gen 1100 mW continu. 2200 mW тах e AFC e 
RIF schakelaar e Driestanden hogetonenscha 
kelaar e Ingebouwde Ferroceptor e Telescoop- 
antenne e Automatische opnamesterkterege- 
ling e Elektronisch gestuurde motorsnelheid e 
Quick repeat e Automatische bandstop e Inge- 
bouwde elektret-microfoon e Long-life koppen 
e Indicatoren voor bandpositie (vm de 
speelduur) en bandloop e Continu regelbaar 
meeluisterniveau e Geschikt als microfoonver- 
sterker e Aansluitingen voor microfoon. pla- 
tenspeler, recorder in/uit en radio uit e Afm 
170 x 310 x 75 mm 


AR 470 - Radiorecorder met FM en MG, long- 
life koppen. postfading, quick repeat, mengen en 
4000 mW piekvermogen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band en midden- 
golf e Uitgangsvermogen 2000 mW continu, 
4000 mW max. e AFC e RIF schakelaar ә Klank- 
kleur continu regelbaar e Stationsindicatoren е 
Ingebouwde Ferroceptor e Telescoopantenne 
e Elektronisch gestuurde motorsnelheid е 
Pauzetoets ө Quick repeat ө Postfading e Auto- 
matische bandeindestop e Teller e Ingebouw- 
de elektret-microfoon met mengmogelijkheid 
e Long-life koppen e Ook geschikt voor 
chroomdioxide cassettes e Geschikt als mi- 
crofoonversterker e Automatische opname- 
sterkteregeling е Meeluisterniveau continu 
regelbaar e Aansluitngen voor extra microfoon 
en platenspeler е Met cassette C-60 е Afm. 205 
x 330 x 80 mm 


AR 470 


ВН А 


wl 


AR 374 - Radiorecorder met FM, 
LG, MG en KG, long-life koppen, 
pauzetoets, teller, quick repeat, 
mengmogelijkheid en 4000 mW 
max. uitgangsvermogen. 


Batterij- en netvoeding е FM-band, 
lange, midden- en korte golf ө Uit- 
gangsvermogen 2000 mW conti- 
nu, 4000 mW max. e Automatische 
FM fijnafstemming (AFC) e RIF 
schakelaar e Regelbare klank- 
kleurregelaar e Verstelbare sta- 
tionsindicatoren е Ingebouwde 
Ferroceptor e Telescoopantenne e 
Druktoetsen voor recorderbedie- 
ning e Elektronisch gestuurde 
motorsnelheid e Pauzetoets e 
Quick repeat e Postfading e Auto- 
matische bandeindestop е Teller е 
Ingebouwde elektret-microfoon e 
Mengmogelijkheid е Long-life 
koppen e Ook voor chroomdioxide 
cassettes e Geschikt als micro- 
foonversterker e Automatische 
opnamesterkteregeling e Meeluis- 
terniveau continu regelbaar e Aan- 
sluitingen voor extra microfoon 
platenspeler en extra recorder e 
Met cassette C-60 e Afm. 205 x 330 
x 80 mm 


AR 664 — Radiorecorder met FM, 
MG, LG en KG, long-life koppen, 2 
luidsprekers, mengmogelijkheid, 
omschakeling voor chroomdioxide 
cassettes, sluimerschakelaar en 
6000 mW max. uitgangsvermogen. 


Batterij- en netvoeding e FM-band 
midden-, lange en korte golf e Uit- 
gangsvermogen 3000 mW conti- 
nu. 6000 mW тах. е Automatische 
fijnafstemming (AFC) е Twee luid- 
sprekers e RIF schakelaar e LED 
signaalsterktemeter іп stations- 
wijzer е Zenderschaal met inscha- 
kelbare verlichting e Instelbare 
Stationsindicatoren e Klankkleur- 
regeling voor hoog еп Іаад afzon- 
derlijk е Ingebouwde Ferroceptor 
e Telescoopantenne e Druktoetsen 
voor recorderbediening ө Elektro- 
nisch gestuurde motorsnelheid e 
Pauzetoets e Review- en cueing- 
mogelijkheid е Automatische 
bandeindestop e Teller met nul- 
stelling en memory-stop e Inge- 
bouwde elektret-microfoon met 
aan/uit-schakelaar en LED indica- 
tor e Mengmogelijkheid met regel- 
baar mengniveau voor: extra mi- 
crofoon en radio en voor inge- 
bouwde  elektret-microfoon en 
externe geluidsbron e Long-life 
koppen e Chroom/ferro-omscha- 
keling е Sluimermogelijkheid е 
Opnameniveau automatisch of via 
handbediening regelbaar e LED 
opname-indicator е Meeluister- 
niveau continu regelbaar e Aan- 
sluitingen voor externe microfoon. 
platenspeler. extra recorder, oor- 
telefoon en extra luidspreker e 
Afm. 244 x 380 x 103 mm. Met cas- 
sette C-60 


AR 668 - Radiorecorder met FM, 
MG en twee kortegolfbanden. 


FM-band 87,5-108 MHz e Korte 
golf: 135-39 meter e Korte golfz 43- 
13 meter e Bovendien uitgerust 
met elektrische _fijnafstemming 
voor korte golf e Technisch overi- 
gens geheel gelijk aan radiorecor- 
der AR 664. 


PHILIPS 


PHILIPS 
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PHILIPS CASSETTERECORDERS 
GROOT IN GELUID . 
EXTRA VEEL MOGELIJKHEDEN 
EN ALLES EROP EN ERAAN 


N 2228 


ПНТУ НОГИ. 
LAU 


FULL AUTO SHUT-OFF 


Deze Philips cassetterecorders 
hebben alles voor puur muziek- 
plezier 

Dus zijn ze, stuk voor stuk, door en 
door degelijk gebouwd, met on- 
derdelen die perfect op elkaar zijn 
Jgestemd. En allemaal voorzien 
an juist die snufjes. waarvan 
Philips vindt dat elke cassettere- 
order ze moet hebben 

We noemen maar: ingebouwde 
dektret-microfoon, druktoetsbe- 
dening, elektronische motorrege- 
ing. long-life koppen. automa- 
sche opnamesterkteregeling, 
aansluitingen voor externe micro- 
bon. platenspeler en lijn in/uit. 


Bovendien doen ze `t overal even 
goed. op batterij- en ор netvoe- 
ding. 

De vraag is daarom ook niet of het 
'п Philips moet zijn. De vraag is 
welke Philips. Spitsvondige snuf- 
jes immers volop om uit te kiezen 
Met of zonder postfading bij voor- 
beeld. Of met pauzetoets, teller, 
pulskop. luidspreker/hoofdtele- 
foonaansluiting. met mogelijkheid 
voor monitoring (meeluisteren) of 
automatisch mengen 

Plezierig om uit гоп uitgebreide 
serie te kunnen kiezen 


К 2228 - Cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding, met auto- 
stop, wisbeveiliging, quick repeat 
en cueing. 


Batterij- en netvoeding e Gevoe- 
lige ingebouwde elektret-micro- 
foon e Automatisch geregeld op- 
nameniveau e Elektronisch gere- 
gelde bandsnelheid e Schuifrege- 
laar voor geluidssterkte e Druk- 
toetsbediening e Long-life koppen 
e Autostop e Quick repeat en 
cueing e Wisbeveiliging e Uit- 
gangsvermogen 1600 mW max e 
Aansluitingen voor extra micro- 
foon, tuner, versterker, platenspe- 


ler, of extra recorder en afstands- 
bediening e Afmetingen 160 x 240 
x 60 mm e Verbindingssnoer naar 
DIN-ingang leverbaar onder co- 
denr, 4822 321 20378 
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RZICHT PHILIPS CASSETTERECORDERS 


Type N2002 N2228 №2213 №2233 N2215 №2219 N2229 
Uagangsverm. mW тах 600 1600 — 1600 1600 3000 3000 3000 


Long-life koppen — E a в 
Autom opnameregekng а 
Handbediende ogn. f == 
Ingeb elektreticond_ писи = 
Pauzetoets п 
Teller ` = as X - 
Qmscn. chroomcassettes E — — 
Autostop — Ç 8 u [] 
Bandeinde-indicatie "EN NEU 
Aansi шб орі — = = 
Toonregeling — — LJ 
_Meeluisteren ИТШ — — — 
в 


| 
| 


elei gl к: 


nnn 
(шш шш ш 


І 


| 
| 
| 


{ 
| 
й 
й 


бебіок. sneispoeitoetsen = E 
Battercontrole — = 
Opname-indicator - = - - 


Alst bediening start stop = LJ = a 
Automatisch mengen — 
Postfading Е — 
Quick-repeat a 
“Quick-search M D 
Bandioopnorcator = 
Indic. voor besp. cassettes = = 


іш шш ша 


| 


| меш Ёй anun 


1 

| 
dle 
i luli | 
| 

в: 


_Hoogle mm 193 160 60 
Breedte mm : 123 240 190 160 260 250 250 ` 
Diepte mm з 60 260 240 200 275 275 


К 2002 — Cassetterecorder 
Batterijvoeding via vijf oplaadbare 
penlight batterijen of via afzonder- 
lijk leverbare oplaadbare batterij- 
set N 6506 e Netvoeding via bijge- 
leverde netsteker e Elektret-micro- 
foon e Elektronische bandloop- 
regeling o.a. voor stabiele band- 
loop. ook tijdens bewegen e Druk- 
toetsbediening e Autostop e Quick 
repeat e Cueing e Met polsriem e 
Aansluitingen voor extra micro- 
foon. radio, versterker. platenspe- 
ler of extra recorder еп netsteker e 
Met cassette C-60 e Afm. 193 x 
123 x 43 тт. 


N 2213 - Cassetterecorder. 

Batterij- en netvoeding e Elektret- 
microfoon е Automatisch geregeld 
opneemniveau e Elektronisch ge- 
stuurde bandloop e Druktoetsen 
voor recorderbediening, met ver- 
grendeling voor snel vooruit- en 
terugspoelen e Long-life koppen e 
Autostop ө Toonregeling e Pauze- 
toets e Mengmogelijkheid voor 
elektret-microfoon met tweede 
geluidsbron e Meeluisteren tijdens 
opnemen e Review- en cueing- 
mogelijkheid e Indicatoren voor 
bandloop. opname voorbespeelde 
cassette en bandeinde e Uitgangs- 
vermogen 1600 mW max. e Inklap- 
bare handgreep e Aansluiting voor 


extra microfoon. radio. versterker. 
platenspeler of extra recorder е 
Afm. 68 x 190 x 260 mm. 


М 2215 - Cassetterecorder. 
Batterij- en netvoeding e Elektret- 
microfoon ө Automatisch geregeld 
opneemniveau e Elektronisch ge- 
stuurde bandloop e Druktoetsbe- 
diening e Long-life koppen e Auto- 
stop met LED e Hogetonenrege- 
laar ө Pauzetoets e Mengmogelijk- 
heid elektret-microfoon + extra 
geluidsbron e Teller met nulstel- 
ling е Meeluistermogelijkheid bij 
opname e Bandloopindicator e 
Indicator voor bespeelde casset- 
tes e Uitgangsvermogen 3000 mw 
тах. е Inklapbare handgreep е 
Aansluitingen voor extra micro- 
foon, radio, versterker, platenspe- 
ler of extra recorder en extra luid- 
spreker e 

Afm. 70 x 260 x 200 mm. 


N 2219 - Cassetterecorder 

Batterij- en netvoeding e Elektret- 
microfoon met LED e Automati- 
sche en met de hand bediende op- 
nameniveauregeling e Elektro- 
nisch gestuurde motor e Druk- 
toetsbediening e Long-life koppen 
e Autostop met LED e Automa- 
tische choom/ferro-omschakeling 
met indicatie e Schuifregelaar 


Wn 
ТШТ 
ШШШ 
ШШШ 


wor volume/opname e Toonrege- 
ing e Pauzetoets e Mengmogelijk- 
eden voor microfoon met tweede 
geluidsbron e Teller met nulstel- 
ing e Batterij/opname-indicator e 
Niveauregelaar voor meeluisteren 
» Postfading e Wisbeveiliging e 
Vitgangsvermogen 1500 mW con- 
tinu 3000 mW maximaal e Inklap- 
bare draagbeugel e Aansluitingen 
voor microfoon, radio. versterker, 
platenspeler of extra recorder, af- 
standsbediening of hoofdtelefoon 
en extra luidspreker e Met verbin- 
dingskabel en cassette C-60 e Afm. 
76 x 250 x 275 mm. 


42229 - Cassetterecorder voor 
rs 


Technisch gelijk aan Philips cas- 
stterecorder М 2219 е Opname/ 
weergavekop met extra pulsspoor 
wor het synchroniseren van beeld 
n geluid е Geschikt voor dia- en 
fimprojectors met ingebouwd 
stuurapparaat of voor aansluiting 
op het Philips diastuurapparaat 
N6401 (pag. 75). 


42415 - Stereo/mono cassette- 
teck/recorder voor batterij- en net- 
weding. 

Yoor afbeelding en technische 
gegevens zie pagina 73. 


Waarom juist Philips? 


Gewoon omdat Philips autoradio's 
niet zo maar gemaakt zijn om er in 
een showroom indrukwekkend uit te 
zien. Ze zijn ontworpen en gebouwd 
om u op de weg van dienst te zijn! 
En dus overwinnen ze probleemloos 
storingen, die zowel van binnen als 
van buiten de auto komen 
Ze zijn bestand tegen de meest ijzige 
wintertemperaturen, de snelle tem- 
peratuurschommelingen zoals die ir 
een auto kunnen optreden én de ex- 
treem hoge temperaturen in uw auto 
gedurende de zomermaanden 
Een Philips autoradio trekt zich niets 
aan van plotselinge schokken of tril- 
lingen als de wegen wat slechter zijn 
e zijn compact om het inbouwen te 
2 udigen. En makkelijk te be 
dienen, terwijl u uw aandacht bij het 
verkeer houdt. Maar ze hebben bo 
venal een voortreffelijke geluidskwa 
liteit, jaar in jaar uit 
Dezelfde betrouwbare technische 
aanpak laten alle Philips autoradio 
cassettecombinaties zien, waarin оок 
de cassettespeler speciaal ontwik 
keld is voor gebruik in de auto. Er 
Jaarom uitgerust is met o.a. extra de 
bandgeleidsysteem, elektro 
nisch geregelde bandsnelheid en di 
to autostop, vergrendelbare t 
oor sne enterugspo 
ong-life weergavekoppen. Door zijn 
ompacte bouw kan de Philips com 
binatie van uw keus vrijwel altijd pro 
bleemloos in het dashboard van uw 
auto worden ingebouwd 
Bijna vijftig jaar pionierswerk op het 
gebied van autoradio, met daarbi 
wereldpnmeurs, vormen de ba- 
sis voor de huidige, hoge specif 
ties. En zoals u op deze pagina's z 
zien, heeft Philips deze rol nog lang 
niet pnisgegeven 


эк 


)etsen 


vooruit alen en 


Philips High Quality (Hi-Q), nieuwe 
en uiterst gevoelige tuners en volg- 
versterkers om extra kracht te geven 
aan onvervormde hoge en lage to 
nen. Waarbij hoog gekwalificeerde 
luidsprekers en andere accesso 
het geheel vervolmaken 


106 


PHILIPS HI-Q A 


Autoradio/ 
Cassettespelercombinaties 
AC 860 — Combinatie van autoradio 


en stereo-cassettespeler e FM, lange 
en middengolf e Super-Turnolock 
druktoets voor afstemmen op zes 
voorkeurzenders, met automatische 
vergrendeling e Verlichte golflengte 
static zator e Stereo-balans 
regelaar en continue toonregeling 
у hoog en laag e Toetsen voor 
sneld vooruit en terugspoelen 
t vergrendeling 

Speciale stereodecoder, gekoppeld 
aan LED indicator, met automati 
instelling en overschakeling е IAC-IC 
storingsonderdrukker op FM e An- 
tennetrimmer gemakkelijk instelbaar 
aan de voorzijde e LED weergave-in 
dicatie knippert aan het einde van de 
band e 44 x 180 x 135 


ve 


AC 660 — Combinatie van autoradio 
en stereo-cassettespeler e FM-band 
en middengolf e Toetsen voor ve 
vooruit- en terugspoelen, met 
vergrendeling e Stereo-balansrege 
aar en continue toonregeling voor 
hoog en laag e IAC-IC storingsonder 
drukker op FM e 44 x 180 x 135 


AC 682 — Combinatie van autoradio 
en stereo- ettespeler e FM/ste- 
reoband еп middengc shuifrege 
aar voor stereobalans e Verstelbare 
stationsindicatoren e Gecombineer 
de druktoets voor snel 


LED afspeelindicatie knippert aan het 
einde van de band e IAC-IC storings- 
onderdrukker op FM e Cassett 
ler metiong-life kope 44 x 180 x 


AC 560 — Combinatie van autoradio 
en mono- settespeler e FM-band 
en middengolf e Druktoetsen voor 
keuze golfgebieden e Verstelbare 
stationsindi e Gecombineer- 
de druktoe snel vooruitspoe 
len en uitwerpen van de cassette e 
IAC-IC storingsonderdrukker op FM 
e 44 x 180 x 135 


DIO 
EN AUTORADIOICASSETTE COMBINATIES 


AC 460 — Combinatie van 
en stereo-cassettesr e Midd 
en lange golf e Super-Turnc 
druktoets voor afstemming o 
voorkeurzenders e Ster balansre 
gelaar e Toonregeling voor hoog 
laag e 44 x 180 x 135 


autoradio 


AC 260 — Combinatie van autoradio 
en stereo-c ttespeler e Midden- 
en lange golf e Stereo-balansregelaar 


e LED afspeelindicator e 44 x 180 x 
135 
АС 186 - Combinatie van autoradic 


eler e Midden- 


er met long-life 
Gecombineerde 


en mono-cassettes 
en lange golf e Spe 
weergavekop e 

druktoets voor snel 
en uitwerpen van de cassette e Auto 
matische motorstop aan het einde 
van de band, waarbij overschakeling 
naar radioweergave e 44 x 180 x 135 


vooruitspoelen 


AUTORADIO'S 


AN 883 — Autoradio met FM/stereo 
band, midden- en lange golf e Auto 
matische FM-fijnafstemming (АТС) « 
IAC-IC storingsonderdrukker e Auto 
matische stereo/mono overschake 
ling en contourregeling e Prestoloc 
druktoetsafstemming voor zes voor- 
keurzenders e Stereo-balansrege 
laar e Continue toonregeling e 44 y 
180 x 110 


AN 783 — Autoradio met FM-band 
midden- en lange golf e Automati 


sche FM-fijnafStemming (ATC) « 
ІАС-ІС — storingsonderdrukker — « 
Prestolock druktoetsafstemming 


voor zes voorkeurzenders e Conti 
nue toonregeling voor hoog en laag e 
44 x 180x 110. 


AN 561 — Autoradio met FM-ba 
middengolf e Druktoetsen 
gebiedkeuze e Ver 
ndicatoren e IAC-IC 
drukker e Automatische FM-fijnaf 
stemming e 44 x 180 x 110 


AN 361 — Autoradio met midden- en 
ange golf e Zes voorkeuzetoetsen 
Continue toonregeling voor he 
aag e44 x 180x 110 


AN 182 — Autoradio met midden- er 
ange golf e Omkeerbaar front voo 
gemakkelike doe-het-zelf-montage 
)x 170x 73 


CASSETTESPELER 
AC 060 — Stereo-cassettespeler me 


eigen stereo-versterker van 2 x 5 май 
e LED afspeelindicator knippert aan 
het einde van de band e Geschik 
/ п- еп onder-dashboard 

де e Eenvoudig іп te bouwen е 
180 x 135 


Alle opgegeven maten zijn їп тт. 


OVERZICHT PHILIPS AUTORADIO-PROGRAMMA 


Type AN AN AN AN AN AC AC AC AC AC AC AC AC 

182 361 561 783 883 186 260 460 560 682 660 860 060 
Middengolf в m m ш п я п є NM ш ш a 
Lange golf ва " m п ш ш - E 
FM — mg m m — p m m иш 
FM/stereo т а m m 
Mono/stereo-schakelaar = "- m и 

Druktoets-afstemming 6 6 6 

Super Tumolock-afst z 6 6 
IAC-storingsonderdruk — — 8 8 8B —— — B8B B B EB 
ATC Aut. FM-fijnafst — — а в ш — m m m m 
Antennetr. a/d voorz в m m я п я NM N NH ш иш NU 

E = m = ш "- m ш и 

п m " m m иш 

"m m m m п m ш NU 

- "- m m ш m й иш и 

Bandloopbeveiliging Sea п я п NM N NU 
Aut. oversch. op e " m п я ш я и 

Druktoets snel vooruitsp m я m є п я ш a 

Druktoetser snel terugsp = н m | 

Afspeelindicator Sea m я п є ш и 

Коп uitbev. е ndtrap з m п ш и ва а 

Uitgangsverm in watt 556 5 5 256 25 2x6 5 2x6 26 2x6 2x5 


АС 682 HI-Q VOLGVERSTERKERS 


Het maximale uitgangsvermogen van 
een autoradio is ongeveer 2 x 6 watt e 
De verwende automobilist vindt dit 
misschien nog niet voldoende e Om 
hieraan tegemoet te komen heeft 
Philips drie speciale volgversterkers 
ontwikkeld e Elk van deze z.g. 'boos- 
ters' geeft het vermogen dat u nodig 
hebt voor optimale geluidskwaliteit 
Alle Philips Hi-Q boosters werken 
volledig automatisch en schakelen in 
en uit met de autoradio e U kunt ze op 
elke willekeurige plaats in de auto in- 
stalleren, zowel onder het dashboard 
als in de kofferruimte e Ook het aan- 
sluiten levert geen enkel probleem 
ор e Ze zijn geschikt voor aansluiting 
van twee- en viervoudige Hi-Q luid- 
sprekersystemen 


AP 110 — Equaliser/Booster 32 watt e 
Actieve vijfbands-toonregeling e Vo- 
lumeregelaar voor/achter e Aan/ 
uitschakelaar met LED indicatie 


AP 240 — HiFi Booster 44 watt e Vol- 
doet ruim aan DIN 45.500 e Frequen- 


— с | e tiegebied 35-20.000 Hz, —1,5 dB 
cassette : Se" "9 
е stereo : й 1 AP 830 — Booster 30 watt 


AUTOLUIDSPREKERS 


Philips autoluidsprekers zijn speciaal 
voor de auto ontwikkeld. Dus zijn ze 
bestand tegen schokken en trillingen 
en vrijwel ongevoelig voor tempera 
tuurwisselingen, vocht en droogte 
En uiteraard zijn ze volledig afge- 
stemd op de eigen akoestiek van het 
auto-interieur 
Dat is een kwaliteit die onmiddellijk te 
horen is: aan de briljante weergave, 
het hoge bereik van hoog en laag en 
aan dat vermogen om alles uit uw 
auto-muziekinstallatie te halen wat 
erin zit. Ook hier weer vindt u topkwa 
liteit in de Hi-Q sene. Gebouwd met 
een ongekende technische perfectie 
En goed voor een sterk verbeterde 
weergave, rechtstreeks op de auto 
radio of combinatie-eenheid aange- 
sloten of op de tussengeschakelde 
booster 
Deze Hi-Q luidsprekers zijn мегкпід- 
baar met een belastbaarheid tot niet 
minder dan 30 watt 
In totaal kunt и kiezen uit niet minder 
dan 14 typen Philips autoluidspre- 
kers. Een verstandige keus, voor per- 

nee me fecte weergave onder alle rij-omstan- 

d 150 175..200.220...2 260...» GO digheden 
О...700...900. .1100 1300 1500. vn PO 
10.88.9092 9496 ph: ^ ACCESSOIRES 
OF 104 wee Philips tevert alles wat и nodig hebt 

om uw automuziekinstallatie com 
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op te noemen. U vindt het allemaal bij 
uw leverancier 
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Ан 799 ат АН 795 АН 794 АН 793 АН 78370 АН 780 AH 770 
Tuner 
| BO WiSIm ша ше а шпа за 
iG 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m = 1176-2000 т 
FM 875-108 MHz 87.5-108 MHz 875-108 MHz 875-108 MHz 87.5-108 МН: 87,5-108 MHz 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 
FM bij 26 d8 
S/R bij 40 kHz zwaai, 300 (1 Тим Tuv Ти Ти Тим Liv 1.5 uv 25 му 
Selectiviteit 300 kHz buiten resonantie 6008 5808 44 dà ав 44 08 6008 6008 32 08 
Frequentiegebied 35-15. 000 Hz, 20-14 000 Hz 20-12 500 Hz 20-12 500 Hz 20-12.500 Hz 35-15.000 Hz - — 
-3ав -15d8 308 38 за 308 
MF 65 68 8008 608 60 68 60 08 — = — 
Harmonische : 0,5% 02% 0,5% 0.5% 0,5% — — m 
Kanaalscheidang 3048 4008 37 ёв 37 68 37 68 — — — 
J 32 68 45 dB 304 30d8 30 68 — — — 
АМ bij 26 d8 ruisverh. 90 „У 80 aV 90 „У 90 му зу 90 цу 100 „У 90У 
MF 60.08 6008 So 6068 KE) - = Е 
4008 35 dB 4098 40 68 40 8 — — — 
Versterker 
Uitgangsvermogen DIN 45 500 (4 11) continu 2x40 W 265W OW 2x40 W 230 W 2x20 W 2x15W W 
(D < 10% + 148) 
тилек 2x60 W 2x400 W DISW 250 W 245 W 2x34 W жом м 
Frequentegebwd 15-25.000 Hz 10-60 000 Hz 15-25 000 Hz 15-25.000 Hz 15-25.000 Hz 30-20.000 Hz 20-20 000 Hz 20-20.000 Hz 
21508 +108 21508 + 1568 21508 +158 
(348) 25-25 000 Hz 10-60 000 Hz 25-25.000 Hz 25-25.000 Hz 25-25.000 Hz 30-20.000 Hz 40-25 000 Hz — 
Harmonische vervorming <0,1% by 2x20W < 0.2% <1% <1% <1% <1% <1% < 1% bij 2x 10 W 
Intermodulabevervorming < 1% < 0.4%» < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% - 
Signaal/nursverhouding 70 08 7508 7008 7048 7108 та 7008 — 
60dBphonoMD | 6098 phono MD 60dBphonoMD | 60dBphonoMO | 60 dB phono MD | S9dBphanoMD 6008 phono MD — — 
5008 4508 5068 5008 5048 4008 4008 = 
10 kHz + 1068 + 1158 + 1008  ' +109 + 1008 +12 101-14 dB +12 tot-10 dB + 1208 
Lagetonenregeting, by 50 Hz +120 + 1208 +1208 +1208 + 1208 +12 101-14 dB +14 tot -12 dB + 1208 
Contour bij 50 Hz +1008 +1048 +1008 +1008 +1008 +8 08 +8,5 08 +708 
bij 10 kHz +3 68 +5 68 +368 +3 08 +368 +408 bij 100 Hz = 
Яне -6 dB/octaat -9 Bioctaat ~6 dB/octaaf -6 dB/octaat. -6 di/octaat Е ЕЗ — 
Rumbiefiter -6 dB/octaat -9 d&/octaaf ~6 dB/octaaf -ő dB/octaat = — — — 
4010940 xb 40 40x bij 4 (1 40 x bj 4 f1 40 x< bj 4 1 15x bij 4 f 15x bu4 f1 - 
ETILE EL om TQ Эш —— ш pr at PATIO Geer SO (MO) 
recorder 200 mv 150 mv 200 mv 200 mv 200 mv 200 my. my 130 ту 
over 180 441 over 50 kar over 180! over 180 kt) over 180 ki? over 100 kí) over 50 kt) over 500 Mi 
» 48 4 2х2 
ned e, 8500 ша” ша san а” во 8501 GB 
220V 20V 220 V 220۷ 220۷ г“ 220۷ 220۷ 
тах 195 W max. 220 W max 200W max 195W max 190W max 90W тах 80W max 80 W 
mm ) 1504581335 1505215327 140х570х340 140х570х340 1405705340 110х626х320 23052305220 (2х)  110x510x220 
TUNERVERSTERKERS 2 
Ан 682 АН 683 Ан 684 АН 686 
Goltgebieden MG 187-577 m 187-577 т 187-577 m 187-577 m 
FM 87.5-108 MHz 875-108 MHz 875-108 MHz 87.5-108 MHz 
FM Tuner 
Gevoeligheid (LH F ) 124V Tuv Tuv 085 „У 
t 0. 02% 
зрання ДЕВОН * * a 
Frequentiegebied (1 f.) 40-12 500 Hz + 308 40-12 500 Hz + 308 40-12 500 Hz + 348 40-12.500 Hz + 348 
rabo (1 mV 1848 1608 1468 1368 
Selectivitett (100 „М input) 5508 65 48 6508 700В 
Signaal/ruisverhouding (1 mV. 75 kHz zwaai) 6508 70 68 T0 dB 7068 
6008 60 48 60 dB 6008 
Kanaalschesding 4008 4508 4508 4508 
AM 1 5008 50ав 5048 50 dB 
MF-onderdrukking 75 dB 75 68 B0 dB 9048 
5508 SB 5508 80.08 
Veraf-selectiviteit 70 dB 7048 7068 10048 
Muting drempel Юму 10 ру 10¥ KO) 
AN Tuner 
Gevoeligheid by 26 dB signaal/rusverhouding 120 „У 120 uv 100 „М ETJ 
Selectvtest 35 08 4008 4008 4068 
MF-onderdrukkang 30 dB 3048 304 55 dB 
u 45 68 4S dB 45 68 7008 
Versterker 
оратора FIC cont. 
20.000 Hz. 00.3%, 4 (1) over beide kanalen 2х 250 2x42W 2x50W 2x75W 
сом. DIN 45.500 2x30W 2x47W 2x58W 2x90W 
я (+05 -1,5 аВ) 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz 20-20 000 Hz 
Vermogensbandbreedte (vigs (НЕ) 20-50 000 Hz 7-50 000 Hz 7-50.000 Hz 7-50. 000 Hz 
Harmonische 0,1% (bij 22 W) 0.08% (bij 35 М) 0.08% (bej 43 W) 0,06% (bij 45 W) 
Intermodulabevervorming 0,1% (bij 10 W) 0.05% (bij 15 W) 0,05% (be 20 W) 0,05% (bij 30 W) 
t 6508 65 68 
арачны" 82 ая ЕЕ F 
Overspraakdempmg dij 1 kHz 5508 5508 5508 55 08 
by 10 te 4508 4568 45 68 4548 
Lagetonenregekng bij 100 Hz + 1068 + 1008 + 1008 з 1008 
Hogetonensegeling bij 10 kHz +1208 + 1268 + 1208 + 1268 
Russhiter 10 Whiz 608 608 648 608 
Rumblefiltes verzwakiong/octaat = = AA AI DÄ — 
Contourregehng / (dij -30 68) +10 dê bij 100 Hz / +5 dB bij 10 kHz +10 dB bij 100 Hz / +5 dB by 10 biz +10 dB by 100 Hz / +5 68 bij 10 kHz +10 dB bij 100 Hz / +5 dB bij 10 kHz 
$0 x bij 8 (1 70xb48 41 75x Dy Bat 75х58 f2 
Ingangsgevoekighesd max. verm. phono 2.5 mV over 47 ki} 2.5 mV over 47 Кї! 2,5 mV over 47 kt) 2.5 mV over 47 КП 
tape 200 mW over 50 Mi 200 mV over 50 ki? 200 mv over 50 kO 200 mV over 50 kit 
тооп - = = 2 mV over 47 kit 
mmm NN res SON E over SN | Aro LE. — 
~ 4 4 
Uitgangen: luidsprekers passiet тап зар 1n T 
Hoofdtelefoon 8-600 t 8-600 41 8-600 (1 8:600 41 
Afmetingen (mm) бка 150х480х385 150480385 150480385 150x480x385 


Type АН 170 Ан 694 RH 650 АН 180 АН 673 АН 186 
Golfgebieden MG 187-577 m 187-577 m 187-577 m Golfgebieden MG 187-577 187-555 m 187-577 m 
6 1176-2000 т 1176-2000 т 1176-2000 m м 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 87,5-108 MHz 
FM 875-108 MHz 87,5-108 Mhz 875-104 MHz 
FM gevoeligheid (І Н.Р) 09 му 0,8 му 045 „У 
1 mad, 1.7 aV 1 1,7 им — — t ⸗ 
deta RS ml вена il ^ Ти Tot. harm. verv. mono/stereo 0190.55. — 00954019.  02%04% 
Selectivtet besten resonante 44 “ 408 
— = Frequentiegedied (| 1.) 20-15 000 Hz 20-15 000 Hz 40-12 500 Hz 
Frequentiegebied 20-14 000 Hz, -3 dB 20-12.500 Hz, -3 dB. 20-14 000 Hz, 3 db +0,5-1 68 +0,5-1 dB. «3ав 
МР onderdeukking 6508 6006 65d8 Capture rabo (1 mV input) 1208 1008 1,108 
Harmonische vervorming <1% 0,5% < 1% Selectivitett (100 мМ input) 6008 8308 7048 
Kanaalschesdeg 30d8 3708 3008 Signaal/ruisverhouding (1 mV, 75 kHz zwaai) 70 dB 7008 7048 
Pilootioononderdrukiing 30 48 3008 30 ёв. Onderdruidang prioottoon 6508 6508 65 dB 
AM gevoeligheid bij 26 dB sign /ruisverh. 90 М KO) 100 aV Kanaalschesding 4508 45@ 45 68 
МЕ onderdrukking - 60 48 — AM-onderdruking 6508 5508 554 
Spiegelonderdrukting - 4008 - MF-onderárukking 100 d8 11068 90 ав 
Vitgangsspanning AM змо м 750 mV b 30% 320 mV bij 30% Spiegelonderdrukking 100 68 11048 75 68 
mod.d. over 5 kf? сер" mod.d over 5 kt? 
FM — 370mv bij 40 kHz — Mu S70 mV bij 40 kHz Veraf-selectiviteit 100 d8 11068 100 48 
ткан over 5 kf) zwaan over 5 № 
Muting drempel Suv 2-20 „У instelbaar Юн 
Almetingen (охо) mm 78х482х280 1301460340 140х380х220 
АМ gevoeligheid bij 26 d8 sign./rui$verh ` 100 „М 46 у DAN 
Selectrntet 40 08 40 68 4508 
MF-onderdrukking 5048 60 08 6008 
Spiegelonderdrukkıng 60 68 65 08 7048 
Afmetingen (hxbxd) mm 70х482х340 1453460370 150480380 
Type АН 270°* Ан 370 ном RH 590 Type 280'* AH 380 sm" АН 578 АН 386 АН 384 
Uitg verm. DIN 45.500 (4 11) F.T.C. cont. у гт 1-2 
continu a 2x50 W (FTC) 2240 W 220W 20-20.000 Hz. D = 0,3% | 2-8Vover 
muziek ва) 2:60 W AW over beide kanalen YO kf ^ IDEM 
Frequentegebied 15-25.000Hz 5-200 kHz 15-25.000 Hz 30-16000 Hz 3/12 V over (80 ‚ Uitgspan. 2x190W (811) 2x75W 2x50W 
+1508 -308 +1508 +18 600 0 2-120 6000 
— - 5100: || 25-25000Hz 30-60 000 Hz eg AT com 
(-3dB (LHF) vigs. DIN 45. 2x90 Мі 2:58 W 
Frequentegebied 2-70.000 Hz 5-200.000 Н: 10-45.000Hz 5-100000Н:  20-20000Hz 20-20000 Hz 
eeben Й T EE cd RS A (108) (зв) (Cid) Géi («05-1500 (405.1508) 
intermodulatievervorming ل ا‎ — — — — — — — — — 
MEL = — — 5-100.000 Hz — 0C-25.000 He 7.50000Hr 7-50 0008: 
Signaal/ruisverhouding сЕ 9508 на na UHF) (81) (gs. НЕ) | (мов LHF.) 
phone (M D.) phono (M.D.) phono (MO) Harmonische vervorming 0.0029. 0,01% 0,01% 0,08% 0.05% 0.08% 
(0и 190) (046007 (0145 Wy 
Overspraakdemping 504 7508 5048 50 08 
—————— Intermodulatievervorming 0,01% 0,01% 0,01% 0,08% 0.05% 0.05% 
Hogetonensegeling + 1008 — + 1068 + 12101-14 dB biji 30W) (b 20 W) 
=) 225 MN Signaal/naisverhouding 7408 10098 7508 100 48 6508 
Lagetonenregelng + 1208 — + 1208 +12 tot-14 08 94 dB (aux) 90 dB (аш. 85 dB (aux) 58 lax) 
bij 50 Hz by SO Hz bij SO Hz tuner, tape) 
Contour bij 50 Hz +1048 = +108 +8@8 Overspraakdemping 7008 bij 1 kHz 75 GB bij 1 kHz 55 dB bij 1 kHz 60 GB by TAH: S5 dB bij 1 Mu 55 dB bij 1 КН: 
+308 +308 +3@8 45 dB bij 10 kHz 50 dB bi 10 kHz 45 dB bij 10 kHz 45 dB by 10 kHz 
Ruts-/rumbietiter -6dB/otaf — -$ Віосіза! — Lagetonenregeing + 1008 + 1008 + 1008 + 1068 
— — — — — — — bij SO Hz bij S0 Hz bij 100 Hz bi 100 Hz 
Deenpingstactor - 75xt484) 40х54!) — 15х40 рм— ore 
ама ae Se Xm). MT Hogetonenseg. bij 10 kHz + 1268 + 1008 з 1208 з 1208 
gev. en eo 
max, verm. plateñspeler aer — — Вады verzw /octaat -9 dB by 10 kHz -9 dB bij 10 dz 608 bij 10 и: 608 by 10 kHz 
1 П 1 рм— ————-——-—-—— 
recorder 200 mv 200 mV over Rumble filt. verzw./octa! — — -9 08 bij S0 Hz бы 70 Hz 6 dê bij 70 Hz 
180 kt? (tp. A)" 180 кү) (tp. А)" —— (——(—————— ылыы а =. 
tuner 200 mV over Subson. filt. verzw /octaa! | -9 dB by 10 Hz —12 68 bij 10 Hr 
100 кп 100k йм м— —ñ ——— — 
monitor 200 mV over ?00mVowr — Contou + 1008 bij 50Hz +1008 bij SOHz + 1008 bij 10092 + 1008 by 100Hz 
100 ко 100 kı (04 -30 dB) +408 by 10kHz +408 by ана +598 bij ін: +598 04 ан 
захінагу — Е 160 mV over س‎ —ñ —ñ —ñe —ñ —ñ —ñ —ñe — — — 
500! Dempingsfactor 85 x bij 8 f 90xbj8t) 75х58! —75хы80 
Utgangsimp. luidsprekers — ава 480122) 480 ‚ gev. bi max. verm у 12mVowr — 10Vover 
hoofdielet. 8-600 1) 8-600 12 5-600 (1 — Sem — кіі TN n 
grammotoon over over over 
мв 20V - їм — Sm 47 «км 
tape 245 mV over 200 mV over 200 mv over | 200mV over 
Voeding 220V 220۷ 220۷ 220۷ 100 kt) ка мі мі 
microfoon 1,8 mV over 2 mV over 
Opgenomen vermogen - - тах 195М/ тах SOW 47 к) 47 к 
mn auxiliary 200 mV over 200 mV over 200 mV over 
Alm. (hxbxd) mm TBx482x280 ` 78x482x340 — 13054605340 140380220 100 kí? 1001 мі мі 
* tape B 200 mV over 100 kt] Uitgangen 
Luidsprekers passet ава ва 480 480 
Motonal feedback 2-12۷ — 212V 1v тм 
Hoofdtelefoon 8-600 «1 — 8-600 f1 8-600 f1 850011 


Almetingen (hxbxd) mm 70х482х340 ` 104x482x340 1454460070 2005460370 — 150x480x380 — 150х480х380 
77) Stuurversterker 


COMBINATIES 


6987 АН 934 АН 974/90" * Ан 972°” АН 970°" 
Versterker 
by4n 
D = 10%, + 1 dB continu - — 2x25W 2x19W 2x8W 
тилек - — 2x35W 2x28W 2x12W 
D < 1%, DIN 45.500 continu 2x30W 2x40W — - E 
muziek 2x40W 2x60W — - = 
30-25 000 Hz, + 1,548 30-20.000 Hr, + 1548 30-20 000 Hz. + 1.508 — — 
20-30.000 Hz, 348 20-30 000 Hz, «348 25-60 000 Hz. -3 dB. 50-20.000 Hz. -3 98 — 
Harmonische vervorming e т < 0,1% bij 2x 30 W < 1% bij 2x 15 W < 1% bij 2x 10W 
x 
Signaal/ruisverhouding < -7008 < -T0dB < -T0 d8 < -50 08 — 
(МО pickup -53 08) (МО-рієкир -63 dB) 
Baunsregeling 0 tot -23 dB per kanaal 0 tot -40 dB per kanaal 0 tot ~40 dB per kanaal 0 tot -20 dB per kanaal 0 tot -20 68 per kanaal 
Hogetonenregeling bij 10 kHz +12 tot -10 dB +12 tot -14 dB. +12 tot -14 68 +608 + 608 
Lagetonenregehng bij 50 НІ +14 tot -11 dB *1210t-14 dB. +12 tot 14 68 +78 2708 
Fysiologe inschakelbaar +12 dB inschakelbaar +8 08 +8 dB by 50 Hr en = = 
bij 50 Hz, en +4 68 bij 50 Hz, en +4 dB +4 68 bij 10.000 Hz (vast) 
10.000 Hr 10.000 Hz 
Belastngsmpedante luidsprekers 4-8 (1 luidsprekers 4-8 (1 luidsprekers 4-8 (1 luidsprekers 4-8 (1 hadspeckers 4-8 () 
hoofdtelefoon 8-600 (1 hoofdtelefoon 8-600 12 hoofdtelefoon 8-600 (1 
Opgen. verm. bi 220 V — max. 140 W тах 240 W тах. 70W тах 40 W тах 33W 
Tuner 
Goltgebieden FM 87.5-104 MH? LG 1176-2000 т LG 1176-2000 m LG 1175-2000 m LG 1175-2000 т 
MG 187-577 m MG 107-577 m MG 187-577 m MG 187-577 m MG 187-577 m 
FM 87.5-108 MHz FM 87.5-104 МНЕ ЕМ 87,5-104 МН: ЯМ 87,5-104 MHz 
имела M 2; V Kiemspanning ——— Zem - A elt 
over over К over ў over over 
300 п bij 40 kHz zwaai 75 (159 40 Wie zwans 300 by 40k zwaai 300 0 bi 405Нг га 300 1 bi 40 KH zwaai 
Frequentiekaraktenisbek (if) 30-25.000 Mz, + 1568 35-15.000 Hz. -3 dB 30-20 000 Hz, + 1.58 20-14.000 Hz. -3 68 — 
50 м sec 50 y sec Ge-emphasis 50 u sec 50 yu sec 
ا‎ AAA з. ——— EE 
Snelheden (t p.m ) 33% en 45 33% en 45 33% en 45 33% en 45 33У, еп 45 
Rumble <-60д8 < -50 08 < -60d8 < -56 dB <-56 48 
Jengel < 0.11% < 0,12% < 0.12% < 0.2% < 0.2% 
Dwarskrachtcompensatie instelbaar instelbaar instelbaar — — 
30 < 50 mg (hor. en vert.) < 50 mg (hor. en vert ) - = 
Mavomale fouthoek Py 014 ou — E 
GP 400 GP 400 11 GP 400 Il GP 215 GP 215 
Cassetterecorder 
Bandsnelheid/Aantal sporen 4.76 om/sec 22 4.76 om/sec/2x2 4.76 стузес/2х2 4.76 стузес/2х2 4.76 om/sec/2x2 
Aangepast voor chroomdromde в p я B A 
DNL/DOLBY DNUDolby Dolby Bä E J- 
Signaal/ruisverhouding > 7268 > 61 68 > 45 98 voor yrerband > 4548 > 45 48 
Frequentiegebied (DIN) — = 40-12.000 Hz (С102) = — 
Afmetingen mm (haba) 150720410 130645423 195x626x410 176х565х368 176565368 
875/30" Ан 871/90"" Ан 870 
Versterker 
"MD cer eh 
D = 10%, + 108 continu 2x6W 2х25 2x19W 2x8W 2x25W — 
2x9W 2x35W 2x28W 2x12W 2x35W — 
D < 1%, DIN 45.500 continu = — - - — 2x30W 
muziek — = = т — 2x38W 
Frequentiegebied — 30-20.000 Hz. + 1.508 — — 30-20.000 Mz, «1548 — 20-30.000Hz. + 1.508 
= 25-60 000 Hr. -3 68 30-20.000 Hz, -3 48 - 25-60.000 Hz, -3 dB. 25-35 000 Hz, -3 08 
Harmonische vervormang — < 1% bij 1000 Hz en 2x15 < 1% by 1000 Hz en 2x10 W — < 1% bij 2x15 W < 1% bij 1000 Hz en 2x30 W 
— >-700B 6308) > 5898 — <-7008 «шр -6348) >-5508 bij 2x25 W 
— 0 tot -40 dB per калаш 01-20 dB рег калаа! 0 tot -15 dB per kanaal O tot -40 dB per kanaal 0 tot -18 dB per kanaal 
bij 10 kHz — +12 tot-14 dB. +608 +68 +12 tot -14 08 +12 tot -10 08 
Lagetonenregeling by 50 Hz — +12 tot-14 dB. + 768 +768 +12 tot -14 68 +12 tot -11 08 
Fysiologie bij 50 Hz - -8ав - -- +808 inschakelbaar +12 dB 
Zuse т +4 dB (vast) +4 dB (vast) +4 68 
Belastingsimpedantie huidsprekers 4 12 luidsprekers 4-8 () luidsprekers 4-8 11 luidsprekers 4-8 © hudsprekers 4-8 luidsprekers 4-8 
hoctdteletoon 8-600 £1 hoofdtelefoon 8-600 12 hoofdtelefoon 8-2000 11 
220 V max 30W max 70W max 33W тах. 35 W тах TOW max. 140 W 
Tuner 
Golfgeb»eden LG 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m 1176-2000 m 
MG 187-577 m 187-577 m 187-577 m 187-577 m 187-577 m 187-577 m 
FM 87.5-104 MHz 875-104 MHz 87.5-104 МН: 875-104 MHz MHz 875-104 MHz 


Gevoeligheid ы 26 88 sign enen AM 90 pV EMK 90 V EMK 90 «V EMK 90 V EMK Sum 70 V EMK 


kemspanning DEA 2 у idemspanniag 2 мМ klemspanning 
over 300 (1 bij 40 KHz Dean over 300 (1 by 40 zwaai _bij 40 kHz zwaai over 300 11 bij 40 HL zwans over 300 о bj 40 zwaal over 300 (1 by 40 kHz zwaai 


Frequentiekarakteristiek - 20-14 000 Hz. -3 dB - 30-20.000 Hz, + 1,5 dB 20-20.000 Hz, +1-3 dB 
is 50 и sec. 50 u sec de-emphasis 50 и sec 


Pampers TC A A ЕЕ 
Snelheden (г p.m.) 33% en 45 - — 33% еп 45 33% en 45 33% en 45 
Rumble > -56 dB — — > -56 08 > -60 dB > -60 08 
Jengel < 02% Е — < 0.2% < 0.12% < 0.11% 
Naaldkracht wstelbaar 35-65 9 — — Instelbaar 3.5-6.5 gf instelbaar 0-4 91 instelbaar 0-4 gf 
Dwarskrachtcompensatie - — — — insteaar instelbaar 

pw - = = = < 50 mg! (hor. + vert.) «м 
Maumale fouthoek - = — — eu og 
Opneemelement GP 214 — — GP 215 GP 400 11 GP 400 
Cassetterecorder 
Bandsnelheid 4.76 cm/sec 4.76 om/sec 4,76 om/sec - — — 

Aantal sporen 2x2 2x2 2x2 — - = 
Aangepast voor chroomduande A я A — — — 
DNL/DOLBY A -- 2 — — - 
Signaal/nasverhouding > 4508 > 4508 > 4508 = — 
Almetingen mm (hxbxd) 130600415 110626400 104565280 176х565х368 195x626x410 150х675х367 


110 


MOTIONAL FEEDBACK LUIDSPREKERBOXEN 


Type RH 545 AH 587 AH 586 AH 585 
Frequentiegebied Hz 20-20.000 27-20.000 30-20.000 35-20.000 
Ingangsgevoeligheid Continu regelbaar Continu regelbaar Continu regelbaar Continu regelbaar 
QN MO tussen 1 en 23 volt over 100 КО tussen 1 en 23 volt over 100 kt? tussen 1 en 23 volt over 100 КО 
(assymmetrisch! tot 3 volt tot 3 volt tot 3 volt 
téiere er Бая Nl enin boven 3 volt over 1 Mi boven 3 volt over 1 КО 
Versterkers Lage tonen: 50 W continu Lage tonen: 50 W continu Lage tonen: 40 W continu Lage en middentonen: continu 
ELA LM Edad el (D < 0,1% bij 35 W) DR 
Middentonen: 35 W continu Middentonen: 20 W continu Hoge tonen: 5 W continu Hoge tonen: 5 W continu 
(D < 0,1% bij 25 W) (D« 0,1% bij 15 W) (D < 0,1% bij SW) DOAS DAE W 
Hoge tonen: 15 W continu Hoge tonen: 5 W continu 
(0 < 0,1% bij 10 W) (0 < 0,1% bij 5 W) 
Scheidingsfrequenties 500 en 3.000 Hz 650 en 3.500 Hz 1.500 Hz 1.500 Hz 
Luidsprekers AD 12100/MFB4 AD 81671/MFB4 AD 8067/MFB4 AD 7066/MFB4 
woofer © 30 cm woofer © 20 cm woofer © 20 cm woofer @ 17 cm 
AD 0210/504 AD 21160/ST8.15 AD 01635/T15 AD 01635/T15 
dome-squawker dome-squawker/ dome-tweeter dome-tweeter 
AD 0162/TB tweeter-combinabe 
dome-tweeter 
Akoestische inhoud in liters 50 19 14 9 
Opgenomen vermogen in watt max. 200 160 70 60 
Afmetingen in mm: hoogte 650 487 388 348 
breedte 436 300 260 229 
diepte 320 237 212 197 
PASSIEVE LUIDSPREKERBOXEN 
Type AH 468 AH 489 AH 484 AH 483 AH 482 AH 492 AH 491 АН 474 
frequentiegebied Hz 30-20.000 38-20.000 40-20.000 42-20.000 45-20.000 47-19.000 55-18.000 70-18.000 
Belastbaarheid” continu 200 W 60W 50м 40W 35W 20W 13W 6W 
Belastbaarheid maximaal 
gedurende 10 minuten 450W пом 100 W BOW тому 40W 20W 12W 
Ingangsimpedantie 8 ohm 4/8 ohm* * 4/8 ohm” * 4/8 ohm** 4/8 ohm* * 4 ohm 4ohm 4ohm 
Resonantiefrequentie Hz 45 16-65 19-80 88 86 23-87 75 120 
Inhoud in liters 32 32 23,5 16 12 14 12 10 
Luidsprekers 2x AD 80677 Ар 80652/ AD 80603/ AD 80603/ AD 70610/ AD 7061/W4 AD 8082/W4 AD 7080/XM4 
WA woofer WB woofer WB woofer WB woofer Wë woofer wooter 
© 20cm @20ст @20cm © 17 em @ 17cm 
AD 210/508 А0 02111/508 AD 5060/508  ADO142/115 А00143/715 AD 2095/78 


dome-squawker dome-squawker squawker dome-tweeter || dome-tweeter || dome-tweeter 
ADO163/T15 || ADOTA4/TIS AD 0142/T8 
dome-tweeter Gorne-tweeter dome-tweeter 


Schesdingstrequenbes Hz 900/3.000 950/5.000 4.000/9.000 3.800 5.000 6.000 

Afmetingen in mm: hoogte 590 560 508 437 385 430 390 340 
breedte 390 355 330 285 255 250 240 240 
diepte 255 248 200 180 155 180 160 130 


*) = PHC (Power Handling Capacity) | 77) Deze boxen zijn leverbaar in 4 ohm en in 8 ohm uitvoering. 


— — SPOELENRECORDER N 4520 


N 4515/00 N 4422/50 #7125 N 4504/51 N 4420/51 Aantal sporen 
7 HA HA ня HiFi HA Bandsnetheden — 
(AAA тур KIETELT Er i KE) 
Bandsnelheden 19.9,54.75 ст 19,954.75 cm 19,95 475 cm 19, 9,5, 4.75 ст 19, 9,5, 4.75 cm 
— — —— — Не (+ 248) = B cm/sec 30-26.000 Hz 
Frequenbegebied DIN 19 cm/sec 30-20.000 Hr 
19 cm/sec, Нана 35/25 35/25 35/25 35/25 35/25 9.5 cm/sec 30-16.000 Hz 
9,5 cm/sec, HOME 35/19 35/19 35/19 sn xm ee 
4.75 cm/sec, Hz/kHz 35/11 35/11 35/11 Say Om 45405 at ee — 
Aantal motoren 3 3 3 3 3 > Ree -58 98. 
3 3 3 3 ] > 9,5 стус 
Aantal koppen 3 Signaal/Ruisverh. 
Aantal sporen 4 4 4 4 4 vig. IEC Curve A (d = %) вис 
> 19 cm/sec 
— 18cm 18cm 18 ст ват 18cm 295 2528 
ij 19 cm/sec 0.1% 0,1% 0,1% 0,1% 0.1% Jengel vig. DIN ; < Bonne 0.05% 
и (OIN 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% br — 
bij 19 cm/sec Gei % 0,05% 0,05% 0.05% 0.05% 
bij 9,5 ст (NAB) 07% 007% "0079, Sneispoelen (1080 m) = 150 see 
Sign/Rus (19+9% ст) >» 6008 > 6008 > 6008 > 60 dB I] 600.6900 He) SEET 
Mengen £ z = = Opnamecorrectie bij 
Muttiplay D D = = = NAB: 38 cm/sec :3180 + 50 u$ 
Echo ё с = =: = 19 cm/sec 13180 + 50 us 
9.5 cm/sec 13180 + 90 us 
Naband-controle D D . . H DIN: 38 cm/sec D 39545 
19 cm/sec :3180 + 50 us 
аи 202 mV ove Sit 20210 over DKA aime 2000 202 томи 200 202 mV over 2040 9,5 cm/sec 3180 + 90 
tuner 100 mV over 1 MN 100 mV over Wis/bijstroomtrequenbe ` 125 kHz + 10% 
phono 3 mV over 50 КП 3 mV over SOKN 2x10 mV over 1k 210 ту over 1k 2x10 aN over 1 kı Koppen “Thyperbolische FSX opnamekop 
aux 100 mV over 1 MN 100 mv over 1 MO — = > hyperbolische FSX weergavekop 
Ingangsspanning „2 MV ower 2 kr 2mV over 2 кп 2 mV over 2 kN 2mV over 2 kf) 2mV over 2 ki Ferriet 
Uitgangsspanning 1 У over 10 ко 1 У over 10 ко 1V over 10 kt? 1 Vover 10 ко 1Vover 10 ко Motoren PLL-kwarts gestuurde 72-polige 
Monitor 1Vover 10 kr) 1V over 10 ki 1V over 10 к 1Vover 100 1Vover 10 К Ap E 
Hoofdtelefoon 400-600 (1/20 mW | 400-500M/20mW — 400-5000/20mW | 400-600 1/20 mW || 400-600 (1/20 mW Mr peen 
Uitgangsverm. 0 = 19, — 255 W - — 2x6 W Twee microfoons 6,3 mm Kink, 0,2 mV/2 КП 
ў > 2x10W SEW Line (апаў 190 тм/200 ко 
Muziekvermogen = - = :2 mV/20 кї} - 100 mV/t МО 
Luidsprekeraans!. - 480 = - 48n о 
Netspanning 110/127-220/240 V — 110/127-220/240 V — 110/127-220/240 V — 110/127-220/280V — 110/127-220/240 V А ца 
Netfrequentie 50 en 60 Hz 50 en 60 Hz 50 en 60 Hz 50 en 60 Hz 50 en 60 Hz Hooldteletoon (6,3 mm Kink) 40 mW/8 2.000 0 
Opgenomen verm 35W 65w 30w 30W 60W Monitor (cinch) ТИП 
Gewicht юз 12.8 kg 82 824g 10,5 kg Gemeten met reference (аре: BASF С 2647 
Afmetingen men (кй) 430x555x210 430x555x210 438x415x198 438x415x198 438x415x198 Netspanning : 110-127-220-240 V/50-60 Hz 
Almetingen 1 531 x 527 x 230 mm 
Gewicht +25 kg 
N 2537 N2544 м 2543 М 2542 N2541 N2533 N2521 N2536 N2532 
к нн HiFi HiFi HiFi не - ня HiFi = 
Bandsnehed 4,76 оту 4,76 cm/s 4,76 cms 4.76 cm/s 476 ст/5 4,76 cm/s 4,76 cmis 4.76 omnis 4.76 om/s 
E ') Hr 40-14.000 30-16.000 30-16.000 30-16.000 40-14.000 40-14 000 40-16.000 40-14.000 40-14.000 
Mr 40-15.000 40-17.000 40-17.000 40-17 000 40-15.000 40-15.000 40-17.000 40-15.000 40-15.000 
‘Aantal sporen 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 2x2 | 
Max. speelduur 2x60 min. 2180 min. 2x60 min. 2x60 min. 2x60 mia. 2x60 min. 2x60 min. 2x60 тип, 2x60 min. 
met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 met C-120 
Opname/wwergave mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo mono/stereo 
S/R (DIN) > 5308 >%@8 > 5608 > 5608 > 5608 > 5608 > S6 dB > 56 68 > 56 dB 
ONL 2) Dolby з) ONL Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby ONL + Dolby Dolby Dolby 
Jengel (DIN) x 025 x 0,15% < 0,15% < 0,15% = 0.2% = 0,35% = 0.15% x 0,2% = 0,35% 
Jengel (NAB) 50,14% 50,1% 0,1% 0,11% = 0.14% = 0,25% = 0.1% < 0,14% < 0,25% 
— 20,25 mW 2:102 тм! 202 mv! 20,2 mV/ 2102 mV! 2x02 т! 250.25 тім! 20,2 mV/ 20.2 mV! 
ка гка 2 zen H 2k 2k 1 
radio 20,25 mV/ 210.2 mV 210.2 mv! 20,2 ті 2102 — 230,2 ті! 22,5 т! 20,2 тм! 20.2 mV/ 
ззка 20 20 2k H гка 20k 20k H 
phono 2x100 mV/ 225 тү 2:25 mv! 2x25 mW 2325 т! 225 qw/ 2x125 mV/ 2x25 mv/ 2x25 mV/ 
ка 1ма їмо їмо 250i) 250 ка їмо 250 kt 260 kt? 
Usigangsspanning 0-0,7 V/22 kf 0-1V/10kn 0-1V/10 ка 0-1 V/50k0 0-1 VION 0-5 V/50 kf) 0-1 V/10 к 0-5 V/10 kr 0-5 V/50 kn 
radio instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar instelbaar 
monitor 1V/tOkO — — — — - 1VATOkO - - 
instelbaar instelbaar 
Voedingsspanning 110-127- 220V *) 220v +) 220/240 V 4) 220/240 V *) 220v *) 110-127- 220/240 V 4) 220 V *) 
220-240 V 220-240 V 
Netirequenbe 50-60 Hz 50-60 Hr 50-60 Hr 50-60 He 50-60 Ha 50-60 Hz 50-60 Hr 50-60 Hz 50-60 Hz 
Hoofdtelefoon 6-8000 6000/10 mw 6001/10 mw 6001/10 mW 6001/10 mW 8-6000 6001/10 mW 6001/10 mW 8-600 п 
Opgenomen verm. са. SW 12W 12W 12W ww 12W 16W 12W 12W 
Telefoonspoel N6708 N6708 N6708 N6708 N 6708 N 6708 N 6708 N 6708 N 6706 
IE 4822 324 4822 324 
verlengkabel — — — — - = 20211 20211 - 
Alm. in mm E 150458292 150482292 143x380x269 143380269 142x380x268 300350x130 85x360x254 84х330х240 
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PLATENSPELERS 


Туре AF 977 AF 967 AF 877 AF 867 АЕ 777 АЕ 677 АЕ 685 АЕ 673 
HR HiFi HiFi HiFi Hifi HiFi HiFi HiFi HiFi 
Snelheden о.р.т. 33%, 45 33%, 45 33%, 45 3355, 45 33%, 45 33, 45 33%, 45 33%, 45 
. . . . . . . е 
(DIN) *) = 0,05% = 0,05% = 0,05% = 0,08% = 0,08% = 0,08% = -0,12% = 0,12% 
Jengel (WRMS) 2) = 0,025% = 0,025% = 0,03% = 0,05% = 0,05% * 0,05% * 0,07% = 0,07% 
Rumble dB (DIN В) = -72 dB x -72 48 x -70 dB = -55 dB = -65 dB = -65 dB = -55 dB = -60 dB 
| Netvoeding 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 110-127-220-240 V 
Netfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
Aandrijving Direct Control Direct Control Elektronisch Elektronisch 
PLL kwarts- PLL kwarts- geregelde geregelde 
referentie referentie gelijkstroom- gelijkstroom- 
motor motor 
Naaldkracht 0-39! 0-39! 0-3 of 0-3 gf 0-4 gf 0-4 gf 0-4 gf 0-4 of 
Owarskrachtcompens. ө . . . . . D D 
Armlager-wrijving 
thor ert} 15/10 mgt 15/10 mgt 15/10 та! 15/10 mgt 15/10 mgt 15/10 mgt 15/10 та! - 
Акті . . . . . . . . 
Afslag elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch mechanisch mechanisch elektronisch mechanisch 


Afmetingen (mm) 141х420х348 141х420х348 141х420х348 141x420x348 141x420x348 141x420x348 142x415x355 150390335 


Opneemelement GP 41211 GP 412 II GP 40111 GP 400 11 GP 400 11 GP 400 11 GP 400 11 GP 400 11 


1) Gemeten volgens DIN, met DIN testplaat. 
2) Gemeten volgens WRMS, op de uitgang van de tacho-generator 


HIFI OPNEEMELEMENTEN REMPLACE OPNEEMELEMENTEN 
Type Grau — GP401 gan Goen Туре GP315 0Р314 gn брам GP215 GP214 
Fequeniegebed Hz | "am 202000 202500 205000 — — ас — 
Gevoeligheid ' : | 
(mViens'sec) bij 1k 13 13 15 1.1 Sym nimii loce oe ee ای ااا رر اوی‎ tag 
Asymmet 1 1 Frequentiegebied | 3- — 3- ж ж 3% 2» 

d — SOR аы SUR 16000 1600 16000 16000 16000 16000 
Kanaalscheiding bij 1 АНЕ = 29d8 2 22998 22908 >3008 

- Gevoeligheid bij 
Geer <09% <08% <0,7% <0,6% 5 cm/sec 375 375 375 375 375 375 


mV/kan  mV/kan  mV/kan  mV/kan  mV/Kan  mV/kan 


Naaldpunt (diamant) AN — spher.15  el7x18 —— ell. 7x18 || SST7x18x25 


Materiaal naaldschacht ` roestv.st. roestv.st — titanium (geen) Kanaalsymmetrie ` — = = = = = 
_ Naaldmassa (mg) 02 02 0,1 0,035 Compliantie in 
* 
Naaldkracht (gh 153 1525 07515 07515 cm/dyne 3x10% 3x10 3x10* 3х10% 3х10% 3х10% 
Aanbev. naaldkr. (gf) 2 17 12 12 Belastingsimped. тка 1Mn 1ма тмо 1MO 1Mn 
Lg >40 > Kanaalscheiding > 1808 > 1808 >18d8 > 1808 >1808 18dB 
verticaal >17 >17 > 30 > 30 Р 
Vervorming — - - = = = 
Dynamisch: lateraal > 20 >20 > 30 230 
verticaal > 16 216 » 20 >20 Naaldpunt diamant saffier батам saffier diamant ` safer 
Verticale aftasthoek 20° 20° 20° 20° — 
О 'опбіпз! ius 
Sporing (bij aanbevolen 1 1 1 1 1 
naaldkracht) 90 uM 90 uM 80 „М 80 uM (ый) а = d Е к А 
Weerstand per kanaal (N) 1400 1400 1400 77 Naaldvorm sferisch sferisch sferisch sferisch sferisch | sferisch 
Zeltind.perkan.(mH) 620 620 620 205 Naaldpunt 
Aanbevolen belastings-." ) 100 (CD4) massa (mg) — - Е — = — 
impedantie (кп) 47 47 47 47 (stereo) 
Aanbevolen kabel 250 250 250 250 (stereo) Naaldkracht (g) 3-7 3-7 3-7 3-7 37 37 
capaciteit (pf) 100 (CD4) а 
Gewicht (gram) 6 6 6 6 naaldkracht (g) 5 5 5 5 5 5 
Bevestiging Va (12,7 mm) "(127 mm) ¥2°'(12,7 mm) Уз""(12,7 mm) Bevestiging opsteek opsteek „Вета“ „Вата“ clickin ` dek 
Rem naald з 
(4822 251 382) 30048 · 30049 30051 30052 


*) Geschikt voor alle stereo en quadro-systemen. 
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PHILIPS CASSETTES 
VOOR UW BESTE OPNAMEN 


вий 


FERRO 


- ^ 
"> PHILIPS 


Made in Holland 


CHROMIUM Ceki 


Philips heeft voor elk type recorde 
elke soort opname de aangewezen 
bandsoort. Daarom kiest u uit vijf band- 
kwaliteiten. Allemaal met minimale 
grondruis, met sterk opgevoerde op- 
namecapaciteit en- dus met maximale 
dynamiek 

En elke Philips cassette is uitgerust met 
FFS*. De unieke techniek voor feilloze 
bandloop 


Het unieke FFS* transportsysteem 

Met vele jaren ervaring op cassettege- 
bied is Philips erin geslaagd een even 
betrouwbaar als ingenieus systeem te 
ontwikkelen, dat zorgt voor volstrekt ge- 
lijkmatige bandopwikkeling 

Als extra zijn namelijk in elke Philips 
cassette twee speciale, geribde dek- 
plaatjes aangebracht, die de band per- 
fect in het spoor houden en die boven- 
dien de eigenschap hebben statische 
lading volledig af te voeren. Problemen 
als bandsla, te vroeg afslaan, asymme- 
trisch transport, vastlopen, omkrullen en 
'spetters' behoren daarmee voorgoed 
tot het verleden 


PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN Uitgave voorjaar 1979 


PHILIPS 


Ferrochromium 

Magnetische band met een laagje mi- 
cro-fijn ijzeroxide plus een deklaag van 
chroomdioxide, voor maximale opna- 
me/weergavekwaliteit van uiterst hoog 
tot uiterst laag. Frequentiegebied tot 
17 kHz. In C-60 en C-90 


Chromium 

Band met een magnetische laag van mi- 
croscopisch kleine chroomdioxide kris- 
tallen, waardoor met name in de hoog- 
ste frequentiegebieden een perfecte 
weergave kan worden bereikt. Fre- 
quentiegebied tot 16 kHz. In C-60 en 
C-90 


Super-Ferro 1 

Deze cassetteband geeft uitstekende 
resultaten op recorders die op een pim 
2 dB hogere bias t.o.v. de DIN-norm zijn 
afgesteld. Fre ntiegebied tot 14 kHz 
In C-60 en C-90 


Super Ferro 

Door het uiterst gelijkmatig verdeelde 
speciale magnetische materiaal heeft 
deze band een minimale eigen ruis 
Geschikt voor alle typen cassetterecor- 
ders. Voldoet uitstekend op alle recor- 
ders waarvan de bias ingesteld is vol- 
gens DIN (о.а. alle Philips recorders) 
Frequentiegebied tot 14 kHz. In C-60 en 
C-90 


Ferro 

De sterk verbeterde standaardkwaliteit 
voor alle opnamen waaraan normale 
eisen worden gesteld. Geschikt voor 
alle typen cassetterecorders. Frequen- 
tiegebied tot 12,5 kHz. In C-60, C-90 en 
C-120 


PHILIPS CASSETTES 


KLINKKLARE KWALITEIT 


PHILIPS 


